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Rewitalizacja dzieciecego parku marzen — wiata

A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWEANEGO

pn.: ,Rewitalizacja dziecigcego parku marzen - wiata.”

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji wiaty w rewitalizowa-
nym dziecigcym parku marzen potozonym w Bytomiu Odrzanskim na starym mie-
Scie.

2. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Projekt zagospodarowania terenu

2.3. Wizja lokalna istniejgcego terenu zagospodarowania terenu.

2.4. Obowiazujgce normy, wytyczne i przepisy w zakresie projektowania oraz za-
sad sztuki budowlane;

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji wiaty w tech-
nologii drewnianej wraz z niezbednymi rysunkami i obliczeniami. Projektowana wiata
postuzy jako scena na niewielkie wystepy artystycznie dla dzieci i mtodziezy.

4. Warunki geologiczne

Wiata bedaca tematem projektu zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicz-
nej, ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Klasyfikacji dokonano na podstawie rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25.04.2012r.
(Dz.U. poz. 463)

UWAGA |

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykona¢ badania geotechniczne w celu do-
kfadnego sprawdzenia rodzaju podtoza, zaktualizowa¢ warunki gruntowe i opracowac
projekt wykonawczy.

5. Opis projektowanej konstrukcji

Wiate zaprojektowano w technologii drewniane;j, tradycyjnej jako wiezbe jetkowa
opartg za posrednictwem murtat na drewnianych stupach. Wszystkie elementy drew-
niane zaprojektowano z drewna klasy C24. Dach czterospadowy o nachyleniu 15°
pokryty gontem bitumicznym. Przekroje poszczegélnych elementow konstrukcyjnych i
ich rozstawy podano na rysunku nr K-04. Stupy wiaty nalezy potaczy¢ za posrednic-
twem systemowych tacznikéw w stopach zelbetowych. Stopy zelbetowe o wymiarach
120 x 120 cm i wysokosci 30 cm zaprojektowano z betonu klasy B-20 i stali klasy
RB500 i St0S. Stopy rozmiesci¢ i zazbroi¢ wg rysunku rzut fundamentow nr K-01.
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. Zalozenia i wyniki obliczen statycznych
6.1. Wiazar dachowy jetkowy

DANE:
Szkic wigzara

L4860, 16 ) 5760 _ 16, ,46,0
‘ 700,0 _
Geometria ustroju:

Kat nachylenia pofaci dachowej o = 15,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=7,00 m

Rozstaw murtat w swietle ;=576 m

Poziom jetki h =0,64 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Odlegtos¢ w swietle podpra¢ murtaty |, = 2,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8/16 cm z drewna C24,

- murtata 16/20 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,35 kN/m?, go = 0,42 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 1,
A=300 m n.p.m., nachylenie pofaci 15,0 st., obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony
wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):

- na potaci lewej s = 0,67 kami’j So = 1,01 kN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,67 kN/m?, Sop = 1,01 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-9: strefa |, teren A, wys. budynku z
=45 m):

- na potaci nawietrzne; Pu1 = 0,63 kN/m?, Por1 = 0,94 kN/m?
- na pofaci nawietrznej P = -0,16 kN/mz. Poi it = -0,23 kKN/m?
- na potaci zawietrzne; Pke = -0,39 kN/m?, Pop = -0,59 kN/m?
- obciazenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi ():
i = 0,30 kN/m?, ok = 0,36 kN/m?
- obcigzenie state jetki : aj = 0,00 kN/m?, djo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie zmienne jetki (Dodatkowe Obcigzenie Jetki 30kg/mb na szer.0,90 m
[0,300kN/m:0,90m]):
pi = 0,33 kN/m?, Pjo = 0,40 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
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WYNIKI:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezel V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 4,87 4,88 K18: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej+0,80-zmienne na
-0,35 0,25 jetce
2,52 6,04 K89: state-min+wiatr z prawej-wariant ||
0,25 -0,05 K22: stale-max+$nieg-wariant |1+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na
jetce
K87: stale-min+wiatr z lewej-wariant ||
4(C) 6,01 - K28: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
-0,05 - prawej
K87: state-min+wiatr z lewej-wariant ||
6 (B) 4,87 -4 88 K8: state-max+énieg+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na jetce
-0,35 -0,25 K87: state-min+wiatr z lewej-wariant ||
0,25 0,05 K89: stale-min+wiatr z prawej-wariant ||
2,52 -6,04 K4: stale-max+$nieg+0,90 wiatr z lewej+0,80-zmienne na jetce

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24

k—-) g"‘k =24 MPa, ft.D‘k =14 MPa, fc‘D,k =21 MF’a, f\,‘k = 2,5 MPa, EO.mean =11 GPa, Pk = 350
g/m

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukiosé
Ay =547 < 150
A =00 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K32 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg+0,80-zmienne na jetce
M=1,18 kNm, N =513 kN

fm.y.d = 16,62 MPa, fC.O.CI - 14,54 MPa

Omyd = 3,46 MPa, Ccod = 0,40 MPa

key = 0,789

Gc‘ﬂ,d/(kc,y'fc.o‘d) + Gm‘y‘d/fm‘y‘d =0,243 < 1

(Gc00/fe00)’ *+ Omyalfmya = 0,147 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej+0,80-zmienne na jetce
M =-0,22 kNm, N =582 kN

fnya = 14,77 MPa, feoa=12,92 MPa

Omyd = 0,96 MPa, Ceod = 0,56 MPa

(Ccod/fe04)’ + Omyo/fnya = 0,067 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K47 state-max+wiatr z prawej+0,90: $nieg

/5/
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M =-1,08 kNm, N =4 85kN
fnya = 16,62 MPa, feoa = 14,54 MPa
Omyd = 5,06 MPa, Geoq = 0,61 MPa
(0c04/f04)’ + Omydlfmya = 0,306 < 1
Maksymalne ugigcie krokwi (pomiedzy murtata a kalenica)
decyduje kombinacja: K30 stale-max+wiatr z lewej
Uin = 2,43 MM < Upeifin = 1/ 200 = 3161/ 200 = 1580 mm  (15,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K30 stale-max+wiatr z lewej
Uin = 1,23 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2:463/200 =463 mm  (26,7%)

Jetka 8/16 cm z drewna C24

Smuklosé

Ay=563 < 150

A, =1126 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K12 stale-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80 wiatr z lewej
M= 0,31 kNm, N=13,16 kN

frya = 12,92 MPa, feoa = 11,31 MPa

Omya = 0,92 MPa, Ccog = 1,03 MPa

key=0,768, k.,=0,249

Gc00/(Key feoa) + Omyalfnya = 0,190 < 1

Uc.O‘d/(kc.z'fc.O,d) + Grn.).'.t:l’rfm.y,d =0,437 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 stale-max+zmienne na jetce

Utin = 0,95 MM < Une5in =1/ 200 = 2585/ 200 = 12,93 mm  (7,4%)

Murtata 16/20 cm

Czes$¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Ozmax = 5,41 kN/m, Qy,max = 6,71 kN/m

Qzmin = -0,39 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K32 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg+0,80-zmienne na jetce
M, = 4,21 kNm, M, =512 kNm

frya = 11,08 MPa, fnza= 11,08 MPa

Omyd = 3,95 MPa, Omza = 6,00 MPa

km=0,7

Gm_y,d/fm‘y‘d + km'cm,z‘d"fm.z.d =0,736 < 1

km'Om.y_dl'fm‘y.d ) Gm,z,dffm,z,d =0,792 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Urin = 4,36 MM < Uneiin = 1 /200 = 2500/ 200 = 12,50 mm  (34,9%)

6.2. Krokiew narozna

DANE:

Wymiary przekroju:  przekréj prostokatny

Szerokosc b=140cm

Wysokosc h=20,0cm

Zacios na podporach t, = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

k_; ‘;n.k =24 MPa, fig = 14 MPa, f o = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, pk = 350
g/m

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o= 15,0°

Diugosc rzutu poziomego wspornika |, = 0,62 m

Diugosc rzutu poziomego odcinka Srodkowego lgx=3,00 m
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Ditugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 0,00 m ,
Obcigzenia dachu: 6/-100 Nowee 5ol 13/
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ).
gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, 1= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem S = 0,672 kN/m? rzutu potaci dachowej, 1= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z21-9: strefa |, teren A, wys. bu-
dynku z =4,5 m):
Pk = 0,626 kN/m? potaci dachowej, y;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m,
B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 15,0 st., beta=1,80):
px = -0,391 kN/m? polaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():
Ok = 0,300 kN/m? polaci dachowej na catej krokwi; v = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN] A-A

, 088 4,24 v 0,62, 3,00 b
a | L) A A Li
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+énieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 6,97 KNmM;  Myogp = -0,34 kNm
Warunek nosnosci - przesto:

Omyd = 7,47 MPa, f,,q4= 14,77 MPa

Gm.y,d"fm.y,d =0,506 < 1
Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 0,50 MPa, fy,q4= 11,08 MPa

Omy.d/fmya = 0,045 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (=) 7,68 MM < Unein =2,0:1/200 = 8,92 mm  (86,0%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Uin = 12,99 mm < Upgfin = 1/200=21,59 mm  (60,2%)
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6.3. Fundament - stopa fundamentowa

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopaschodkowa
B=120m L=120m H=0,30m w=0,30m
Bg=050m Ly;=050m Bi=0,35m Li=0,35m
Bs=025m Lg=0,25m ez=000m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,35m Dmin=1,35m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
z[m]
—————————————————————— -1,35
Zestawienie warstw podtoza
N nazwa gruntu h [m] nawod- | p,™ Yrmin Vi max 670 |e” M, [kPa] | M [kPa]
r niona | [tUm?] [kPa]
1| Piaski drobne 1,00 nie 1,65 0,90 27,81 0,00 74369 92961
2 Ity 3,00 nie 1,85 0,90 1626 |28,14 28843 [32045
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
¢

1| diugotrwate 60,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.y = 10,67 MPa, fuy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspoiczynniki obcigzenia: Yrmin = 0,90; Yrmax = 1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw wzdiuz boku B o = 12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m=0,72

Wspbiczynnik ksztattu przy wplywie zagiebienia na no$nos¢ podioza: B = 1,50

Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =

1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qu = 1032,5 kN

N, =106,1kN < m:Qu=0,81:1032,5 kN = 836,3 kN (12,7%)
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 47,7 kN

T, =00KkN < m-Qr=0,72477 kN = 34,3 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqg 2.3 = 8,00 kNm, moment utrzymujacy M

57,22 kNm

M, = 8,00 kNm < m-M,=0,72:57,2 kNm = 41,2 kNm (19,4%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

uB2-3 =

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,05 cm

$=0,05cm < s40=1,00cm (4,6%)




Rewitalizac)a dzieciece

Naprezenia.
Nr |ty | oy [kPa] | oz [kPa) |os[kPa] |os[kPa] | C[m] C/C' a, [m] ap [m]
p
1 D (18,1 73,7 129,2 TT s
a1 | 737
| .
7 4 : 3 1292
A
&
Noénosc pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [kN] Qm [kN] My [%] z [m] N [kN] Qi [kN] My [%]
1 [106.1 1032,5 0,10 127 0,00 106,1 1032,5 0,10 12,7
Nosnos¢ pozioma poditoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [KN] T [kN] Qrr [kN] | my [%] z [m] N [kN] T [kN] Qpr [KN] | my [%]
1 1954 0,0 477 0,00 0,0 0,00 95,4 0,0 47,7 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr1

Pole powierzchni wielokata A = 0,25 m?
Sita przebijajgca Nsg = (g+9)macA = 32,6 kN

Nosnosc¢ na przebicie Ngq = 79,7 kN

Ngg =326 kN < Ngg=79,7 kN
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdiuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne A = 2,65 cm?

(40,9%)

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm?
Wozdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,65 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A, = 7,92 cm?

11




SZKIC ZBROJENIA

2-2
©
|
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218§ 8|2
pad
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~
1)
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E
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wn
3| <+
45, 6x18,5 4"4/"5
77
¥ 47,5 . 25 ¥ 47,5 ¥
¥ 120 ¥
Nr1 7412 co 18,5 I1=115
115
WYKAZ ZBROJENIA
Ditugosé catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500
pre- [mm] [cm] [szt] 6 $12
ta
dla jednej stopy
1 12 115 7 8,05
2 12 115 7 8,05
3 12 126 4 5,04
4 6 93 2 1,86
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 1,9 212
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 04 18,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 0.4 18,8
Masa catkowita [kg) 20

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest diugoécig obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Opracowanie:

mgr inz. Ewa Maria Szalkowska
mgr inz. Grzegorz Wujczyk

dr inz. Pawel Blazejewski
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Rewitalizac)a dziecigcego parku marzen —wiala

B.INFORMACJA BIOZ

do projektu budowlanego
pn.: ,Rewitalizacja dzieciecego parku marzen — wiata.”

1. Zakres robét.

Zakres i kolejnos¢ robét:

e roboty ziemne

roboty betonowe i zbrojarskie
roboty ciesielskie
roboty dekarskie
roboty izolacyjne
roboty wykorczeniowe

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren Parku Dziecigcych Marzen zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta, pomiedzy
ulicami Stoneczng , Gtogowska i Koscielng. Od dwdch stron graniczy z drogami, od strony za-
chodniej z terenem prywatnych posesji. Od strony potudniowej graniczy z terenem nieuzytkéw
rolnych. Od pdtnocy ograniczony jest rowem z przepustem drogowym ulokowanym wzdiuz ulicy
Glogowskiej. Od strony zachodniej ogranicza go ul. Koscielna. Teren jest bardzo zréznicowany,
czgsciowo zagospodarowany wybudowanym w ostatnich latach placem zabaw Nivea” Pozo-
stalg czgs¢ terenu stanowig nieuzytek z rolinnoscia ruderalng z elementami starych ogrodzen |
oswietlenia. Roznice rzednych wysokosci na dziaice siegaja 5m. Najwyzszy punkt dla terenu
znajduje sie w potudniowej czesci dziatki.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie.
- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i po-
mocniczego
- miejsca skfadowania materiatow
- miejsca sktadowania odpaddw
- place produkcji pomocniczej np. zbrojarnia
- wykop w istniejace] skarpie

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

e upadek pracownika z wysokosci

* uderzenie spadajacym przedmiotem, np. narzedziem

* porazenie pragdem ( uszkodzone przewody instalacji elektrycznej, brak zabezpieczenia
przewoddéw zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami)

* zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych

e zasypanie w wykopie

e obsuniecie sie skarpy

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych.
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do pracy przy robotach szczegodlnie
niebezpiecznych sg :
- pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy
- posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dia danego stanowiska
- odbycie wstgpnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego
w dzienniku szkolen stanowiskowych
- odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegélnie niebezpiecznych



lewitalizacia dzigcieceqgo parku marzen - wiata

Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzony .

bedzie przy udziale Kierownika budowy oraz zakladowego specjalisty ds. BHP bezpo-
$rednio przed rozpoczeciem tych robét. Szkolenie to obejmowaé bedzie w szczegolno-
sci:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagrozen. Pracownicy zostang zaopatrzeni w kaski, ubranie
ochronne i rekawice robocze.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

W trakcie realizacji catosci zadania nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki, w tym:
- plan ewakuacji w razie pozaru, awarii innych zagrozen
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych
i odpowiednio o$wietlonych
- rozmieszczenie gasnic i innych srodkéw gasniczych w miejscach ogdlnodostepnych
wraz z odpowiednim oznakowaniem
- utrzymanie w czystosci wszystkich drog ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji
- stafa kontrola w zakresie BHP, w trakcie realizacji wszystkich poszczegdlnych zadan
inwestyciji, przez nadzdr bezposredni oraz zaktadowego specjaliste ds. BHP
- zaopatrzenie budowy w apteczke pierwszej pomocy
- w przypadku warunkéw szczegodlnie niebezpiecznych nalezy stosowac sie do odreb-
nych przepisow w zakresie BHP, ktore okreslajg wymagania szczegotowe

i{mgk %\&n!’(

mgr inz. Ewa Maria Szatkowska
LBS/0075/POOK/09



C. UPRAWNIENIA



Rewitalizacja dziecigcego parku marzen — wiala

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0044/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr'5
poz. 42 z posn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art, 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p62n.zm.) -
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Ewie, Marii SZALKOWSKIEJ
urodzonej 05 listopada 1981 w Poznaniu
magistrowi inzynierowi — budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0075/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadnnia strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

) Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz Marek Puchalski é”

2. megr Emilia Kucharczyk

3. mgrinz. Jerzy Minczyk
e




Rewitalizac)a dzieciecego parki marzen —wiata

POLSKA
1108 A
d8 nzYNniEROW
| BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-H21-3MC-KGU *

Pani Ewa Maria Szatkowska o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0021/10

adres zamieszkania os. Armii Krajowej 3a/18, 67-100 Nowa S6l

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wegledem skutkow prawnych dekumentom opatreonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac)g poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z blurem wiasciwe) Okrggowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIATA
fokalizacja:

REWITALIZACJA DZIECIECEGO PARKU MARZEN -

woj. lubuskie, powiat nowosolski, 67-115 Bytom Odrzanski,
ul. Koscielna, dziatka nr 311/9

Data:
11.2016
Skala:
1:50

Tysunek:

RZUT FUNDAMENTOW

inwestor

Rynek 1
67-115 Bytom Odrzariski

Urzad Miasta Bytom Odrzariski

wykonawea dokumentacji

Biuro

om : 505 591 363

i Realizacji Inwestycji

Projektow

Grzegorz Wujczyk Pawel Blazejewski

ko 516005 918

NP 731014859

mgr inz. Grzegorz Wujczyk

Rag 081142507
projektowat: podpis:
mygr in2. Barbara Krawczyk / L.
projektowal: pddpls: i
rinz. Ewa Maria Szalkowska |/ fr;\‘ |
H spec konst- Vb ¥y A
opracowat: podpis

opracowat: \..\
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Rynek 1

Urzad Miasta Bytom Odrzariski

67-115 Bytom Odrzariski

kom.: 805 891 963

ul Kosciuszx §
66-008 Swidnica
WWW.GP.2gora.pl yiurg,

Polacie dachu
Doach 1 r polac|Nachylenie [*][Powlerzchnie [m]
1 15.00 12,68
2 15.00 19.93
3 15.00 1268
4 15.00 19,93
1
Powlerzchnle dachow
Powlerzchnie [m"] [DOkopy [m] | Kalenice [m] | Noroznikl [md
Dachy 65.2¢2 32.00 2.00 2015
Fac jatkl 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem 65.22 32.00 2.00 2015
A
A
obiekt: Data:
REWITALIZACJA DZIECIECEGO PARKU MARZEN - 11.2016
WIATA Skala
Iokalizacja 1:50
woj. lubuskie, powiat nowosolski, 67-115 Bytom Odrzaniski, | N7 vs.
ul. Koscielna, dziafka nr 311/9 K-03
rysunek:
RZUT DACHU
Inwestor: wykonawca dokumentagii
Biuro Projektéow

i Realizacji Inwestycji
Grzegorz Wujczyk Pawel Blazejewski

om.: 518 0956

NIP 5731014859,

projektowat:

mgr inz. Barbara Krawczyk
architela krajobrazy

projektowat:
mgr inz. Ewa Maria Szalkowska

K08 spec. kon

opracowatl:
mgr inz. Grzegorz Wujczyk

opracowai: =
drinz, Pawel Biazejewski
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Rynek 1

Urzad Miasta Bytom Odrzanski

67-115 Bytom Odrzariski

Element Dlugosc |Ilosc [Ob Jetosd
1D [Nazwa [Przekro] [cml
14 [DI-Stupy [1800 x 1800 250 m 8 [0.75 o
[Razem 075 " |
13 [D1-Zastrzaly [16.00 x 1600 [106 m 16 [0.43 m’
Razem 0,43 m’
11_[DI-Jetk [BO0 x 1680 175 m |3 [007 m°
Razem 0.07 n”
12 [Di-Platwie posrednle B0 x 1600 [375 m |2 010 m?
11 |DI-Platwle posrednle 800 x 1600 [L75 m |2 0.04 m”
Razem 0.14 m”
1 [Di-Murlaty Jl6.00 x 2000 [B00 m |2 051 m
2 [Di-Muriaty [le.00 x 2000 [600 m |2 038 m' |
Razem 0.89 n'
8 [Di-Kalenice 800 x 1600 200 m |1 0.03 m
Razenm 0.03 m”
S [Di-Krokwie [8.00 x 1600 [362 m |8 0.37 m
4 |DI-Krokwie 8.00 x 16,00 272 m |8 028 m
& |D1-Krokwie 8.00 x 16.00 18l m 8 _Ppm m
3 |Di-Krokwie [800 x 1600 [091m |8 [0.09 n°
[Razem 0.93 m"
10 [Di-Belki okapowe 250 x 2500 [S00m 2[00l m® |
9 [D1-Belki okapowe 250 x 2500 [700m |2 009 m”
Razem 0.20 m
7 |Di-Inne krokwie [14.00 x 2000 [S04 m |4 0.56 m"
Razem 0.56 m”
Ogolenm 400 m"
||||||||||||||||||||||| A
A
obiekt Data.
REWITALIZACJA DZIECIECEGO PARKU MARZEN - -11.2016
WIATA Skala
Ickalizacja: 1:50
woj. lubuskie, powiat nowosolski, 67-115 Bytom Odrzanski, [Nrrys:
ul. Koécielna, dziafka nr 311/9 K-04
rysunek:
RZUT KONSTRUKCJ! DACHU
Inwestor. wykonawca dokumentacjl:

Biuro Projektéow

u i Realizacji Inwestycji

Grzegorz Wujczyk Pawsl Blazejewski

kom_ 575 891 863 kom.: 518 095 510

SCu Kodsuumzki 5

BE-D0E Swidnica -101-46-59

www.gpzgora.pl g, ynoczis fm ﬂ ”Nv_.nv!q
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mgr inz. Barbara Krawezyk {
architekt kiajobrazy _px
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152
. Ewa Maria Szalkowska | o
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opracowal.

podpis:
mar inz. Grzegorz Wujczyk N

opracowal:

drinz. Pawel Blazejewski~ | * ) i
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obiekt Data:
xmasir_N»o.; DZIECIECEGO PARKU MARZEN - 11.2016
WIATA Skala:
_u_a _Enn 1:50
. lubuskie, powiat nowosolski, 67-115 Bytom Odrzanski, | Nrrys:
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