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Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Projektu rewaloryzacji terenu ,,Park dziecigcych marzen”

w Bytomiu Odrzanskim

Stan prawny nieruchomosci:

Teren w obrebie miasta Bytom Odrzanski, obrgb Bytom Odrzanski : wiasnosc:
UM Bytom Odrzanski. Powierzchnia terenu objeta inwestycja 0,77 ha
Obiekt ma stuzy¢ czynnej i biernej rekreacji .

Uporzadkowanie uktadu terenu, wykonanie ciagdéw pieszych zapobiegnie
dalszej degradacji miejsca, uporzadkowanie uktadu zieleni i wprowadzenie
kolejnych elementow gier i zabaw oraz miejscy rekreacji 1 wypoczynku
znaczgco podniesie walory miejsca, uatrakcyjniajac architektonicznie i
przyrodniczo zaniedbang czes$¢ miasta.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora — Burmistrz Miasta Bytom Odrzanski
Materialy wyjsciowe wykorzystane do projektowania
Do projektowania wykorzystano:

Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
Materialy z wizji lokalnych w terenie

Pomiary uzupetniajace

Inwestorem projektowanego zadania jest:
Urzad Miasta Bytom Odrzanski
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski
Adres inwestycji: ul. Koscielna
67-115 Bytom Odrzanski
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I Analiza historyczna

1. Krotka historia miasta Bytom Odrzanski

Historia osadnictwa na terenach miasta si¢ga VII i VIII w. Pierwsze slady osady z tego
okresu odkryto niespetna 1.5 km od centrum miasta. W kronikach Galla Anonima grod
stowianski zostal wielokrotnie umieszczony w opisach z X, XI i XII w jako przeprawa
odrzanska i osada Dziadoszan. Po spaleniu grodu w wojnie w 1157r. miasto zyskato nowg
lokalizacj¢ w obecnym miejscu. Osada zostala otoczona fosa z palisada i 3 bramami
wjazdowymi. Najwigkszy okres rozkwitu miasta zaobserwowano w XVI i XVII w. kiedy
miasto stanowito wazny o$rodek handlu na szlaku odrzanskim.

Plan miasta z XVIIIw. Zédio https:/ pl.wikipedia. org-wiki/ Bvtom _Odrza%C5%84ski

W XVIII w. w miescie tak jak i w okolicznych miejscowosciach zacze¢lo dominowac
rolnictw, winiarstwo i uprawa chmielu.

W XX w po zawieruchach wojennych miasto ze stosunkowo niewielkimi zniszczeniami
zachowato do dzisiaj historyczny uklad przestrzenny z wiekszoscia zabytkow w obrebie
rynku i starego miasta. Stare miasto umiejscowione na wysokim brzegu rzeki wpisane jest w
uktad prostokgtnie przecinajacych si¢ waskich uliczek z resztkami zabudowy historycznej
uzupetnionej o nowe powojenne obiekty. Ratusz z XVII wieku wpisany w prostokatny rynek
jest jednym z najstarszych ratuszy w Polsce. Odrestaurowany rynek stanowi niewatpliwa
ozdobeg 5 tysiecznego miasteczka.

Sporsadzita mgr'inz_architekt krajobrazu Barbara Krawezyk ) str. 5
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specyficzny klimat tego miasta.

Pozostale obiekty historyczne warte uwagi w obrgbie miasta to pozostatosci fosy, murow
miejskich, zabytkowych wiatrakow, oraz dwa koscioly. Jeden o charakterze neogotyckim
wyposazony w barokowe wnetrze z korzeniami we wezesnym gotyku , drugi poewangelicki z
XVIII w stanowiacy niegdys Gymnasium Academicum.

Ratusz m le_] ski po prze budowie. Zrédto htips://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom_Odrza%C35%84ski

Na uwage zasluguje rowniez cmentarz miejski z pozostaloscig nagrobkéw datowanych na
XVII i VIIT wiek i kolumnowa fontanna z figurg chlopca ulokowana na miejskim rynku
pochodzaca z XIXw.

I-ila mgr inz_architekt kragobrazu Barbara Kravweovk Sff' 6
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II Charakterystyka stanu istniejacego

1. Uklad Przestrzenny

Teren Parku Dzieciecych Marzen zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta,
pomigdzy ulicami Stoneczng , Glogowska i Koscielng. Od dwoch stron graniczy z
drogami, od strony zachodniej z terenem prywatnych posesji. Z najwyzszego punktu
wida¢ panorame rzeki. Od strony poludniowej graniczy z terenem nieuzytkow rolnych.
Od poéinocy ograniczony jest rowem z przepustem drogowym ulokowanym wzdtuz ulicy
Glogowskiej. Od strony zachodniej ogranicza go ul. Koscielna z wysokimi
kilkudziesiecioletnimi lipami drobnolistnymi. Teren jest bardzo zréznicowany.
Czgsciowo zagospodarowany wybudowanym w ostatnich latach placem zabaw ,Nivea”.
Pozostala czes¢ terenu stanowig nieuzytek z roslinnoscia ruderalng z elementami starych
ogrodzen i oswietlenia. Dziatka lezy poza strefa ochrony konserwatorskiej i nie ma
zabytkowego charakteru. Roznice rzgdnych wysokosci na dzialce siggaja Sm. Najwyzszy
punkt dla terenu znajduje si¢ w potudniowej czgsci dzialki.

2. Gospodarka zielenig

Gospodarke zielenia oparto o aktualna inwentaryzacje¢ zieleni. Uwzgledniono stan
zdrowotny drzew, ich zasiedlenie przez owady, nieprawidlowosci w pokroju, oraz
stanowisko zajmowane w drzewostanie obj¢tym opracowaniem z poszerzeniem o tereny
przylegtych nasadzen przyulicznych. Na podstawie tych danych zalecono sposob
postgpowania z drzewami wymagajacymi usunigcia, lub cig¢ pielggnacyjnych i
technicznych.

W drzewostanie na danym terenie wyst¢puja drzewa rodzimych gatunkéw klonow |,
robinii, jesionow , lip, 1 szereg krzewow. Teren jest pokryty w czesei potudniowej gestym
kilkuletnim samosiewem klonéw i robinii akacjowych. W czgsci pétnocnej znajduje sig
roztozysty jesion wart zachowania w nowym ukladzie terenu. W cz¢sci zachodniej rosnie
szpaler lip drobnolistnych uzupelnionych kasztanowcem i klonem zwyczajnym o
charakterze nasadzen przyulicznych z licznymi ubytkami w starodrzewie. W srodkowej
czedei dziatki ze wzgledu na nowe rzedne docelowe dla danego terenu mozliwe jest
zachowanie jednego z dwodch jesiondw rosngcych obecnie, jezeli docelowa rzedna
umozliwi zabezpieczenie systemu korzeniowego dwupniowego drzewa w nowo
projektowanym ukladzie. Pozostale zadrzewienia i zakrzewienia na terenie dziatki nalezy
usunaé, gdyz koliduja z robotami ziemnymi na danym terenie.

Sporzad=ila mgr int architekt krajobrazu Barbara Kraweovk _ﬂ'zr‘ [))



STARULUYT WU |
w Nowej Sol

WY DZIAL BUDOWNICTWA
T OCHRONY SRODOWISKA
ul Moniuszki 3 B

67-100 Nowa 6! /5/

2.1 Metodyka pracy
2.1. Ocene drzew poprzedzily prace terenowe, w trakcie ktorych kazde z drzew zostato
poddane szczegoélowym ogledzinom pod wzgledem:
- stanu zdrowotnego
- konstrukcji drzewa.
2.2. Analiza drzewa, wraz z zaleceniami sposobu dalszego post¢powania:
- zachowanie 1 wykonanie niezb¢dnych zabiegoéw pielggnacyjno-zabezpieczajacych

poprzez cigcia pielegnacyjne i techniczne, przeznaczenie do wycinki.

Ocene drzew oraz proponowane zabiegi ujeto w sposob syntetyczny i zamieszczono

w tabeli.

Niniejszy projekt nie jest wnioskiem o usuniecie drzew. Wniosek zostanie

przedlozony na etapie realizacji zadania.

Legenda do tabeli

l. liczba porzadkowa drzewa w tabeli odpowiadajaca numeracji drzewa przyjetej w
terenie

2. polska gatunkowa nazwa drzewa oraz nazwa lacinska.

3. obwdd pnia drzewa (formy naturalne) mierzony w piersnicy

4. uwagi o stanie zachowania danego drzewa i o wykonaniu
zabiegow pielegnacyjnych i technicznych

5. kwalifikacja drzew do zachowania

6. kwalifikacja drzew do usunigcia

7. w przypadku zachowania zalecane zabiegi



WYDZIAL

STAROQSTW( POWIATOWE

w Nowey Solj

ul, Moniuszki 2
67-100 Norma 244
Kwalifikacja
Lp/Nr N“f;iﬂﬁﬂw Obwid Uwagi dot. stanu Aoz DrucE
T drzewa lub porla zachowania i pielegnacyjne i
Kecerin zdrowotnosci zabiegi
Do Do
zachowania | usunigcia
4 2 3 4 5 6 7
jadion Nisko osadzona Usunigcie
. rozlozysta korona X suchych
1| zwyczajny 242 konardw
przyghluszony X
2 | Glog 37
Klon ¥
3 | zwyczajny 70
Lipa Szpaler przyuliczny Usunigcie
X suchych
4 | drobnolistna 277 konaréw
Lipa Szpaler przyuliczny Usunigcie
X suchych
5| drobnolistna 187 konaréw
Usunigcie
Klon
X suchych
6 | zwyczajny 151 konaréw
Lipa Szpaler przyuliczny Usunigcie
X suchych
7 | drobnolistna 199 konardw
Kot Szpaler przyuliczny Usunigcie
. X suchych
8 | zwyczajny 201 konaréw
Kasstanowiae Szpaler przyuliczny Usunigcie
X suchych
9 | zwyczajny 169 konardw
Lipa Szpaler przyuliczny Usunigcie
. X suchych
10 | drobnolistna 216 konaréw
Jesion Samosiew
11 | zwyczajny 50
Klon Samosiew
12 | zwyczajny 25
Klon Samosiew X
13 | zwyczajny 29
Klon Samosicw X
14 | zwyczajny 22
Klon Samosiew X
15 | zwyczajny 30
Klon Samosiew X
16 | zwyczajny 24
f. drzewiasta z X
17 | Bez czarny 123 | lezacym pniem

Sporzgd=zila

mgr ing._archuekt krajobrazu Barbara Kraweovk

str. 10
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Robinia Samosiew 67-100 Nowa pol
18 | akacjowa 17
Samosiew
16
Klon Samosiew
19 | zwyczajny 19
Klon Samosicw
20 | zwyczajny 24
Samosiew
23
Samosiew
22
Samosiew
16
Klon Samosiew
21 | zwyczajny 25
Jesion Samosiew
22 | zwyczajny 29
Samosiew
27
Klon Samosicw
23 | zwyczajny 14
Samosiew
40
Klon Samosiew
24 | zwyczajny 22
Klon Samosiew
24A zwyczajny 23
Klon Samosiew
24B zwyczajny 18
Samosicw
25| Gtog 27
Samosiew
25A Gtog 28
Samosiew
25B Glog 26
Samosiew
25C Glog 26
Samosiew
25D Glog 23
Samosiew
25E Gtog 23
Samosiew
25F Gtlog 23
Jesion Samosiew
26 | zwyczajny 21
f. drzewiasta
27 | Bez Czarny 19
f. drzewiasta
27A Bez Czarny 51
f. drzewiasta
28 | Bez Czarny 34

Sporzadzila

mgr 1z, architekt krayobrazu Barbara Kravweovk

str 11
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f. drzewiasta

28A Bez Czarny 29
f. drzewiasta
28B Bez Czarny 37
Jesion Samosicw
29 | zwyczajny 23
Jesion Samosicw
30 | zwyczajny 16
Jesion Samosiew
31 | zwyczajny 17
Jesion Dwupniowe drzewo
32 | zwyczajny 111
122
Jesion wiclopniowy
33 | zwyczajny 96
153
83
16
22
13
Orzech Drzewo owocowe
34 | wtoski 71
Klon Samosiew
35| zwyczajny 18
Topola Samosicw
36 | mieszaniec 37
Samosiew
15
Samosiew
34
Samosiew
38
Samosiew
50
Samosiew
37
Samosiew
56
Samosiew
29
Robinia Samosiew
37 | akacjowa 21
Samosiew
38 | Bez Czarny 17
Samosiew
26

Sporzadzila

mgr mz archiekt krajobrazu Barbara Krawcezyvk

str. 12
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Samosiew X

18
Samosiew X

16
Samosiew X

29
Samosiew X

20
Samosiew X

16
Jesion Samosicw Y

39 | zwyczajny 28
Jesion Samosicw X

40 | zwyczajny 53
Samosicw X

41 | Bez Czarny 32
Samosiew X

22
Samosiew X

28
Jesion Samosiew 5%

42 | zwyczajny 30
Robinia Samosiew X

43 | akacjowa 33
Samosiew X

25
Samosiew X

24
Samosiew X

63
Samosiew X

36
Robinia Samosiew 5%

44 | akacjowa 26
Robinia Samosiew X

45 | akacjowa 18
Robinia Samosiew X

46 | akacjowa 22
Robinia Samosiew X

47 | akacjowa 20
Robinia X

48 | akacjowa 140
Samosiew X

89
Robinia X

49 | akacjowa 103
Robinia Samosiew X

50 | akacjowa 35
Robinia X

51 | akacjowa 180
Samosiew X

52 | Bez Czarny 14

Sporzqd=zila mgr ins_architekt krajobrazu Barbara Kravweok Sir 13
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Samosiew X
17
Samosiew X
53 | Bez Czarny 30
Samosiew X
31
Samosiew X
21
Samosiew X
23
Samosiew X
19
Samosiew X
42
Jesion Samosicw 5%
54 | zwyczajny 13
Robinia Samosiew X
55 | akacjowa 27
Robinia Samosiew X
56 | akacjowa 22
Samosicw X
18
Robinia Samosiew 5%
57 | akacjowa 16
Samosiew X
30
Samosiew X
18
Samosiew X
22
Robinia Samosiew X
58 | akacjowa 16
Samosiew X
17
Robinia Samosiew 5%
59 | akacjowa 29
Samosiew X
60 | Bez Czarny 22

Sporzgd=ifa mgr nz, architekt krapobrazi Barbara Kraweoyk str. ]4
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1. Granice ochrony konserwatorskiej parku:

Brak granic ochrony konserwatorskiej

2. Granice ochrony ekologicznej:

Brak granic ochrony ekologicznej. Zalozenie nie wymaga poprzez naturalne usytuowanie
specjalnej ochrony w tym zakresie.

3. Granice ochrony widokowej:

Z uwagi na usytuowanie obszaru w ukladzie kompozycyjnym zespotu
urbanistycznego oraz osi widokowej na rzek¢ nalezy wykluczyé powstanie nowych
obiektow, ktore przestonityby widok na Odre od pdétnocnej strony parku.

4. Ekspozycia i integracja ukladu:

Nie dopuszcza si¢ ewentualnej zmiany sposobu uzytkowania catosci parku. Jedynie
czgsSC , ktorg stanowi lgka kosna w poludniowo zachodniej czesci parku w przysziosci
moze zosta¢ zagospodarowana z przeznaczeniem nie kolidujgcym z pozostalym
sposobem uzytkowania terenu dzialek.

5. Zakres niezbednych zabiegOw renowacyinych:

5.1 Nalezy wykona¢ niwelacj¢ terenu w sposéb jaki utworzy dwa tarasy
gorny i dolny z rz¢dnymi terenu zréznicowanymi o 3m i teren lgk
ktore w sposob naturalnego uksztaltowania gruntu scali i polaczy oba
tereny od strony ulicy Koscielnej.

Zroznicowany wysokosciowo teren dziatki nalezy wzdtuz ogrodzen
sasiednich posesji oddzieli¢ gabionowym murkiem oporowym o
szerokosci 50cm dostosowanym do wysokosci rzednej sgsiadujacych
terenow, celem ustalenia jednego poziomu gruntu z jednoczesnym
zabezpieczeniem roznic wysokosci przed osuwaniem si¢. Teren tarasow
dolnego i gérnego nalezy oddzieli¢ za pomoca 3, muru oporowego z
przedtuzeniem S$cisle powiazanym z réznicg terenu dla posesji
sasiadujacych od strony wschodniej lezacych przy ul. Stonecznej.

Mur oporowy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu technicznego
zatgczonego do dokumentacji lub alternatywnie sposobem
przedstawionym ponizej z zachowaniem sztuki budowlanej. Wykonanie
nalezy poprzedzi¢ projektem wykonawezym i dokonaniem niezbednych w
tym celu badan geologicznych.

U

Sporzadzifa mr s, arehitekt krarobrazu Barbara Kravwve=vk Srf I
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Zalecenia producenta muru oporowego REKERS

Ustawianie i ukladanie

W przypadku $cianek oporowych REKERS do 155 cm wysokoéci wigcznie, do transportu
oraz zabezpieczania podczas wypetniania stuzg zamocowane na odwrocie uszy.

Sciany oporowe REKERS od wysokoséci zabudowy 180 cm majg na odwrocie dwie szlufki
do lin i kolejng w stopie. Stuzg one do roztadunku i montazu. Gérne uszy stuza tylko do
zabezpieczenia podczas montazu i nie moga w zadnym wypadku stuzy¢ podnoszeniu
sciany.

Przy ustawianiu do montazu nalezy sie upewnic, ze nie dojdzie do uderzenia stopy o
podioze (zamortyzowac, np. opong samochodowa). Nie moze doj$¢ do uderzenia liny
montazowej o gérng wewnetrzng krawedz sciany REKERS. Tutaj nalezy wiozy¢ np.
kantéwke.

Za szlufke zabetonowana w stopie mozna zahaczyc trzecig ling i w ten sposob przy
pomocy sity ciggnacej trzymac $cianke REKERS w pionie.

Laczenie

Aby potaczy¢ éciany oporowe REKERS nalezy uzyc¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym
@ 14-16 mm, przeciggajac prety przez gérne, zamocowane na state uszy. Wiekszg
pewnos$¢ montazu uzyskuje sie przez zaklepanie uszu. Nalezy stosowac sie do zalecen
szczegolnych przy montazu elementdéw naroznych lub nietypowych (np. wzmacnianie
zastrzatem),

Uszczelnianie polaczen

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementoéw powinny
pozostac

niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Od strony gruntu tgczenia nalezy zakry¢
szerokg na okoto 20 cm papg bitumiczna. Aby zwiekszyc¢ tarcie pomigdzy powierzchnig
§ciany i gruntem strona wewnetrzna elementow Swiadomie pozostawiona jest jako
surowa. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o éciane.

Sporzadzila mgr iz architekt krayobrazi Barbara Krawcavk 5“’ I 6
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Odprowadzanie wody

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi by¢
odprowadzana przez np. warstwy filtrujgce, maty filtrowe lub dreny.

Zasypka

Wypetnienie nalezy wykonac¢ z gruntéw niespoistych, przepuszczajgcych wode i
mrozoodpornych. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i rownomiernie
zageszczac. Jesli stosujg Paristwo maszyny zageszczajace, nalezy zachowac
wystarczajacy dystans do scianek oporowych REKERS. Bezpieczna odleglosé wynosi z

reguty minimum 1/3 wysokosci zabudowy, lub przynajmniej 50 cm. winien by¢
zakryty Sciankg gabionoéw o szerokosci 30cm, wypelnionych tupkiem
granitowym ulozonym na plasko (15-20cm wielkosci max tupanych
elementéw nie grubszych niz 10cm) w celu nawigzania do rozwigzan
wykonawczych ciggéw pieszych na danym terenie.

Posadowienie proste muru oporowego Typu L

Sciany oporowe REKERS nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C12/15 i warstwie
wyrownujace;.

Ponizej nalezy umiesci¢ i zagesci¢ podbudowe mrozoodporng (kruszywo) do granicy
przemarzania.

Minimalne zalecane zagtebienie ciany to 50 cm

Grunt zasypowy
Warstwa fitracyjna z drenazem
Element REKERS
Podsypka wyrownujaca
(mieszanka piasku i cementu 4.1) - ok. 5 cm
Chudy beton - 10- 15cm
Warstwa mrozoodporna

do glebokosci przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm

mgr iz, archiekt krajobrazu Barbara Kraweovk str. ] 7
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W miejscach wysokosci muru zblizonej do 3m wysokosci nalezy na
zwienczeniu muru zabezpieczy¢ skarpg niskim ogrodzeniem panelowym o
wys. 100em, w kolorze zielonym, porosnigtym roslinnoseig z gatunku
ognik szkarlatny zabezpieczajaca przed niepozadanym zblizaniem sie do
uskoku muru. Zréznicowanie wysokosci nalezy na koncach muru
oporowego wykonczy¢ stopniami we wschodniej czgsci dziatki i schodami
ze spocznikami oddzielonym 100cm gabionem od strony taki tak aby
zniwelowac roznice w wysokosci terenu. Na styku gabionéw oporowych z
gruntem zastosowac izolacje HDPE typu kubetkowego o grubosci
dostosowanej do obcigzen gruntu.

5.2 Nalezy stworzy¢ uklad komunikacji pieszej dla calosci terenu, z
jednoczesnym powigzaniem komunikacyjnym goérnej i dolnej czesci
zagospodarowywanego terenu, z jednoczesny uwzglednieniem ciggu
zewnetrznego wzdluz ulic Koscielnej i Glogowskiej bez barier
architektonicznych z naturalnym spadkiem ciaggu komunikujacego
dolng i gérng czes¢ terenu.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o grubosci
8-10cm na 10cm podbudowie cementowo piaskowej na wezesniej
zageszczonym i przygotowanym podtozu. Spadek nawierzchni w kierunku
terenow zieleni 2% . W czgsei potnocnej dziatki odwodnienie korytowe z
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej i jednoczesnym
rozsgczeniem rurami drenarskimi. Dopuszcza si¢ ewentualng zamiang
nawierzchni ciggu wzdtuz ulicy Koscielnej i Glogowskiej na betonowa

porzddzila Higr 1 wrehitekt krapobrazi Barbara AW CZVA .\'fi‘. ]f(li
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wizualnie powigzang z pozostalymi nawierzchniami schodow i ciggow
granitowych orz gabionami granitowymi.

Nawierzchnia - przekroj 1:100

Kostka granitowagr. 10cm
- 5 3
< Podsypka piaskowa

5.4

le—— Warstwa odsaczajgca

Grunt rodzimy

Nalezy w przebudowie terenu i poprawie jego funkcjonalnosci
uwzgledni¢ konieczno$¢ dostosowania odwodnienia terenu do
zmieniajacych si¢ warunkéw. W szezegolnosci uwzglednié¢ przebudowe
rury odwadniajacej przecinajgcej dzialke z poludnia na pélnoc z
uwzglednieniem zmieniajacych si¢ rzednych terenu. Wraz z
modernizacja odwodnienia nalezy dostosowaé przepusty pod
nawierzchniami, odwodnienia wzdluz projektowanych ciggow
pieszych korytem betonowym z odprowadzeniem do przepustéw i
jednoczesnym rozsaczaniem wzdluz muréw oporowych i ciagéw
pieszych.

Usungé i zabezpieczy¢ przed makroniwelacjg wierzchnig zyzng
warstwe gruntu celem ponownego wykorzystania na terenach zieleni.
Pozostale masy urobku wykorzysta¢ do zniwelowania réznic terenu.

Przeprowadzi¢ renowacj¢ nawierzchni na terenie istniejacego placu
zabaw Nivea wykonujac ja w technologii granulatéow gumowych
EDPM w obrg¢bie placu zabaw. Boisko mini do gry w pilke nozna
wyposazy¢ w system nawierzchni polipropylenowych. Nawierzchnie
boiska do pozostalych gier w sztuczng trawe a plac do gier w bule
pozostawi¢ jako nawierzchnie piaszczystg na utwardzonej
podbudowie z ogranicznikiem trwalym. Nawierzchnia sensoryczna
projektowana jest na sekcje: bruk drewniany, piasek plazowy, kamien
lamany zatopiony w podbudowie betonowej na mokro, kostke
betonowy i plytki chodnikowe, plyt¢ marmurowa gladka,
nawierzchnie polipropylenow3 i deskowanie poprzeczne z
rozmieszczeniem gwarantujacym duze zréznicowanie sasiadujacych ze
sobg nawierzchni. Nawierzchnie pod wiszacym podestami maja
pozostaé naturalne trawiaste.

mgr iz architekt krajobrazi Barbara Kraweovk \rf ]()
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5.6 Usuna¢ drzewa zagluszone , samosiew kolidujace z niwelacja terenu.
Poprawi¢ stan zdrowotny pozostalych drzew do adaptacji w
uwzglednieniem niezb¢dnych zabiegow piel¢gnacyjnych.

5.7 Nalezy podnies$¢ atrakeyjnos¢ miejsca wprowadzajac ozdobng zielen z
jednoczesnym usunig¢ciem roslinnosci ruderalnej z terenu dzialek.
Dokona¢ nasadzen drzew, krzewdéw i bylin w celu uatrakecyjnienia
parku.

5.8 Wyposazy¢ teren w dodatkowe elementy zabawowe celem

uatrakcyjnienia parku z przeznaczenie dla starszych dzieci w postaci
scianki wspinaczkowej o wysokos$ci 4 m i podwieszanych drewnianych
domkow i podestéw umieszczonych na wysokosci 3,5m z elementami
sieci gumowych i linowych mostéw oraz drewnianych trapow i
hustawek osadzonych na gabionowych podporach.

Sporzqdzila mgr iz, architekt krajobrazu Barbara Kraweovk St, 20
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W obrebie placu zabaw wykonaé gabionowa piaskownice wg wzory "owe 50/
ponizej o wymiarach 2,5x2,5m. Na wykonane elementy placu zabaw

nalezy uzyska¢ stosowne atesty bezpieczenstwa.

v}

/5/

Producent REDHEN

5.9

5.10

Sporzqdzita

Zbudowaé na terenie wiat¢ ze sceng i widownia celem zabezpieczenia
miejsc na niewielkie wystepy artystycznie dla dzieci i mlodziezy.
Wykona¢ wiat¢ w technologii drewnianej krytej gontem bitumicznym
opartej na stalowych wspornikach zwienczonych gabionowym
wykonczeniem. Wymiary wiaty 9x7m, wysokos$¢ w szczycie 4m

Wykona¢ modernizacje oSwietlenia dla danego terenu na ktérym
pozostala szczatkowo instalacja elektryczna. Zamontowaé lampy

parkowe i doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczna do wiaty ze sceng.

Przylacze energetyczne realizowane odr¢bnym projektem nie ujete
w niniejszym opracowaniu. Zrodla swiatka w kolorze niebieskim.

mgr iz architekt kragobrazu Barbara Krawezyk ST ZI
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Typ I lamp parkowych lub podobna — kolor inox, na wysi¢gniku o
wysokosci 4m

2

o3 Perfektmaret

a*e *0ee -8
e &4 e
o4 > *
*en ' & L d
3] *e o0 80
edoe0e *808 *e

HIGH QUALITY

X

Made in Poland

Typ II lamp natynkowych wbudowanych w gabion
Oprawa MUR-LED-INOX A-04

str. 22

mgr iz archil¢kl krapobrazu Burbara Krawezyk

Spor-gd=ila



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowe) Sali
WYLZIAL BUDUOWNICTWA
i OCHRONY SROUDOWISKA

8 S Nowadel 15/
Typ III lamp schodowych ze Swiatlem rozproszonym
Oprawa Brick MESH 230V 9W
5.11 Wyposazy¢ teren w elementy parkowe takie jak lawki, kosze na

odpady.

Projektowany wzor tawek i hustawek:

Wszystkie typy siedzisk z listew kompozytowych standaryzowanych w
kolorze drewnopodobnym

Typ 1 - tawka z drewnopodobnym kompozytowym siedziskiem opartym
na gabionowych podstawach bocznych w obrgbie widowni o dlugosci 2-
3m szerokosci 45cm wysokosci siedziska 45¢cm

wg wzoru ponizej dostosowana do zmienionych materiatow

Typ II - tawka na gabionowym murku w  obrebie tarasu goérnego
(drewnopodobne kompozytowe siedzisko w niewielkim 10cm zaglebieniu
murka oporowego o wysokosci 50cm, glebokos¢ tawki 40cm

Typ 11 - hustawki z drewnopodobnym kompozytowym siedziskiem na
metalowych podporach zwienczonych gabionami na okolo podpory w
charakterze stupa gabionowego o dlugosci siedziska 2m osadzonych na

Sporzqd=ila mgr iz architekt krapobrazu Barbara Kravwezyk str. 23
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lancuchach wg ponizszego wzoru graficznego. Mozliwe zastoSoWani&® > "
innych niz kompozytowe podlokietnikow.

Kosze w stylu gabionowych murkéw z pustym srodkiem na odpady wraz z
betonowym dnem umozliwiajgcym szybkie i wygodne oproznienie kosza
wykonane w przekroju owalnym lub kwadratowym.

5.10  Od ul. Glogowskiej wydzieli¢ miejsce na stojak rowerowy stalowy typ
inox. Wzornictwo i kolor dostosowa¢ do projektowanej elementow
malej architektury w parku.

S5.11  Wyznaczy¢ i udostepnié czesé¢ otwartych lak w parku jako miejsce
kocykowania z jednoczesnym ograniczeniem w wyznaczonym miejscu
dostepnosci dla zwierzat.

5.12  Zalozenia projektowe dotyczace zieleni na terenie parku

Zielen ujeto w ramy gabiondéw oporowych zewngtrznego w formie pasow
wokot ogrodzen sgsiednich posesji od strony wschodniej i potudniowe;.
W obr¢bie muru oporowego wysokiego zaprojektowano krzewy ozdobne
zimozielone z kolcami celem ograniczenia przebywania w obrebie szczytu
muru oporowego. Krzewy zaprojektowano po obu stronach niskiego
ogrodzenia panelowego wzdluz muru. Zielen wysokg stanowig drzewa
form naturalnych rozmieszczone w obr¢bie podwieszonych elementow
drewnianego placu zabaw, celem wykorzystania do ewentualnej
rozbudowy w latach pézniejszych o park linowy. Zielen $redniej
wysokosci stanowig drzewa o ograniczonych formach wzrostu z gatunku
platan klonolistny f. kulista. Pozostale tereny podzielono na zielen niska
krzewiasta, 1gki kosne, trawniki i nasadzenia bylin i traw. Drzewa
ograniczonych form wzrostu rozmieszczono w sposéb uporzadkowany
przy ciggach pieszych a pozostale form naturalnych swobodnie w obrebie
podwieszanych drewnianych platform. Wszystkie nasadzenia nalezy
wykona¢ z podsypkg humusowa, $ciétkowaniem korg, opalikowaniem

" N cfyr D/
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drzew i zasileniem nawozami. Trawniki i laki nalezy wykona¢ siewem z

podsypka warstwy zyznej ziemi urodzajnej o grubosci co najmniej 10cm.

Lista roslin :
Drzewa 12-14 cm obwodu na wys. 1m szt. 35
A- Klon jawor o. zoholistna szt. 3
B- Klon zwyczajny Royal Red szt. 3
C- Platan klonolistny szt. 1
D- Platan klonolistny Alphens’Globe szt. 21
E- kasztanowiec czerwony szt. |
F- Lipa sp. szt. 6

Krzewy ogoétem - 5390szt.
W tym :
Lisciaste min 3-letnie (1,51) 4100szt.
Iglaste (kolumnowe 150cm wysokosci) pozostate (C 31) 1290szt.
Byliny (P 1,51) 1740szt.
Materialty — Humus 80m3
Kora 140m3
Nawoz trawnikowy przedsiewny 60kg
Nawoz osmocote do drzew i krzewow 30kg
Paliki do drzew z poprzeczkami
Mata szkotkarska pod nasadzenia zywoplotow i kep
krzewow

5.13 Przygotowac na terenie parku co najmniej dwa ujecia wody do celow

ogrodowych. Na etapie wykonawczym nalezy uzyska¢ niezbedna
dokumentacje w tym zakresie.

mgr iz, architek! krapobrazu Barbara Krawe 1A S (’ P Zg)
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IV BILANS TERENU, ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Ogoétem pow. Dziatki 311/9  7765m’

Tereny utwardzone 2899m?

Tereny zieleni 4866m?

Ciagi piesze , place, SChody terenowe........ccoeeereeecreeeccrnrecssneesereesssnnns 1865m?
Boisko sportowe poliuretanowe mini 9X7m ......cccccceeeeeeccreeecrnecsseeecsnenns 63m?
Boisko sportowe sztuczna trawa 9X7m .....cocceeevceeeccenccsnnecssnesssnassssssessnene 63m*
Boisko piaszezyste do buli 4X10m........ccoiiiieviniiecieseccnerenssaneseesnessennnens 40m?
Sciezka SENSOrYCENGE BX L scnvmisussinsnsssssssssamnsseninssssveismossssmissmmsisiiess 8m’
Plac ZADAW NIVeA...coriererirerisenrererreseaseeessesessssssassessssessesassessesessessssssesseses 320m?
Gabiony szer. 30cm, WYSOKOSE 300CM......ccccurereernrenrerseessnnressesssascnneesnne 100m
Gabiony szer. 50cm, WySOKOSE 100CH......ccvieeereereernecreesnersaesaeeseesanesaenes 92m
Gabiony szer. 50cm, WySOKOSE S0CI........cccoeeereeerrerercneecsrneersseessseessnnees 876m
Gabiony szer. 50cm, WYSOKOSC 30C......ucvuirerercesenneenaressessnesensaesssessnnes 142m
Mur oporowy Typ L wySoKOSE 3000 .....ccuueerererrenenersanersnessnnessnesseesssnnnns 70m
FLawka Typ I dlugos¢ siedziska 250Cm.......ccccceeeerneerreeerrvensssneeessnessnsesseees 4szt
Fawka Typ I dlugosé siedziska 300Cm.......ccueeecrveeineeiecneersreesssnesssnnsssnnens 6szt
Fawka Typ Il diugos$¢ siedziSka 2000m .......ccececereeereeeeeereecnesenseeseessnenne 2szt
Lawka Typ Il dlugosé siedziska 300Cm ......eccerenrenscnccsrecseencnncssenseaneanens 4szt
Yawka Typ II dlugosS¢ siedziska 400Cm .....ceeeeeeceeecrceneceeeerreeecsrecerseeessenee 1szt
HIGSIIRIEL. worverossemmmmmmmersssmmssnsrssssosensssmsunsssessses R oo Ao o O AP aais e As Sszt
Ogrodzenie panelowe 100¢m WYSOKOSCI ..cccvereeerrererrerreessreesssensaessnesssessne S0m
Ogrodzenie panelowe 200Cm WYSOKOSCI «..coeeueerersaerversessessnersessesasssessaeseens 34m
Lampa parkowns WySokoSe dD0CI avusssissmrssssvssssssusnssssissssssssmsssnis 13szt
Lampa DatyNKOWA ...eiiiiiiiiiineinccnicsesscnsisnsessessesssesssssssessessasssesssseses 3szt
Lamps SCHOdOWE commemswsnissrusummmoanmswissiissssimsmsisismimss 6szt
Rozdzielnia elektryCZna..... .o oiieciineecenceeneenreeneceessesssessneseessessasssessassaes 1szt
Wiata drewniana 10x7m, kryta gontem bitumicznym.............cccoevereen... Iszt
Platformy drewniane ...........oieioiinecieecececnneeceesenssessesssssesssessessessassssses 1kpl
KOSEE D8 OAPAAY. cisvassmesussmsamunsmsessesissininm s arns s asaiasiaissisiemenesssae 10szt
Rabat bylinowe i KFZEWIASTe .......ccueeveeeeererrereeeeneeseneeseessssesssassssssssenes 1394m?
s O ——— S50m
FaKa KOSNA....uciiniiiiiniiininaennnnesneneeressesesessssessssssssssssssessssossossssanssnsnenes 2207m?
T BTN unssssomsninssesmssinnsssssisssmsansmssiinismsbanmsnssmssmsnsnsenensnnenseptsoramrysassssavrasss 1240m?
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Park miejski oddzialuje w sposob istotny na otoczenie. Swoja rolg i funkcja
widowiskowo-wypoczynkowa z elementami edukacji zabaw i czynnej oraz biernej
rekreacji umozliwia szerokg game wypoczynku na danym terenie. Podnoszac walory
estetyczne parku podnosi si¢ rowniez atrakcyjnosc tej czesci miasta. Wprowadzenie
barw, odgrodzenie od sasiadujgcej zabudowy poprzez zielony ekran wykanczajacy murki
gabionowe umozliwi stworzenie idealnego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Park
pozytywnie oddziatluje na otoczenie wnoszac elementy pozadane w strukturze miasta.

VI INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Ze wzgledu na rozlegly obszar parku i jego bezposrednie otoczenie wprowadzono ciagi
komunikacyjne podnoszace poziom bezpieczenstwa w parku i jego bezposredniej
okolicy. Wprowadzony ciag chodnikowy wzdhuz ulic Koscielnej, Glogowskiej
skomunikowany z ulicg Stoneczng znaczaco poprawi bezpieczenstwo w tej czgsci
miasta.

porzadzifa mgr iz, architekt krajobrazu Barbara Krawcezyk str. Z 7
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VII Dokumentacja Fotograficzna

Sporsgdzifu mgr iz, arghitekl krggobrazu Barbara Krawezvk str. Z(())
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Zdjecie nr 1 Stan aktualny terenu

Zdjecie nr 2 Plac zabaw Nivea do modernizacji
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Zdjecie nr 3 Widok od strony ul. Koscielnej

Zdjecie nr 4 widok na wzniesienie terenu od strony ul. Glogowskiej
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Sporzqd=ila mgr inz, architekt krajobrazu Barbara Krawezvk Sr. 3 0
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Zdjecie nr 5 Przykladowe zadrzewienia na terenie dziatki

Sporzydzila gr inz_architekt krayobrazu Barbara Kraweoyvk Str: 3]
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Zdjecie nr 7 przepust drogowy do modernizacji 67-100Nowa 561 /5/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5H3-YNY-3P8 *

Pan Krzysztof Fleszar o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0217/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 2/4, 66-600 Krosno Odrzariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwz i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownichwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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