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Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, przepisami pra-
wa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdre-

mu ma stuzyc.
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A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

pn.: ,Rewitalizacja dzieciecego parku marzen - mur oporowy.”

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji muru oporowego w
rewitalizowanym dzieciecym parku marzen potozonym w Bytomiu Odrzanskim na
starym miescie.

2. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Projekt zagospodarowania terenu

2.3.  Wizja lokalna istniejgcego terenu zagospodarowania terenu.

2.4.  Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy w zakresie projektowania oraz za-
sad sztuki budowlanej

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji muru oporo-
wego wraz z niezbednymi rysunkami i obliczeniami. Projektowana $ciana oporowa
umozliwi niwelacje i podziat terenu na taras gomy i doiny oraz zabezpieczy masy
ziemne przed osuwaniem sig na posesje sasiadujgcg od strony wschodniej lezaca
przy ul. Stonecznej

4. Warunki geologiczne

Mur oporowy bedacy tematem projektu zaliczany jest do drugiej kategorii geotech-
nicznej, ktéra obejmuje $ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe utrzymujace
grunt lub wode, ktérych réznica pozioméw przekracza 2,0 m. Klasyfikacji dokonano
na podstawie rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. poz. 463)

UWAGA ! _

Druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych
| ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilociowe;j i jakosciowej oceny da-
nych geotechnicznych i ich analizy. Dlatego przed przystapieniem do robét nalezy
wykona¢ badania geotechniczne w celu doktadnego sprawdzenia rodzaju podioza,
zaktualizowa¢ warunki gruntowe i opracowaé projekt wykonawczy.

5. Opis projektowanej konstrukcji

Zaprojektowano ciggltg $ciang oporows, katowa wylewang na mokro z betonu
klasy B-25 W8, zbrojong stalg konstrukcyjng RB500 i St0S.

Sciana pionowa o zmiennej grubosci od 20-30 cm i wysokosci catkowitej 4,0m zbro-
jona wg rysunku nr K-01. Projektowang $ciane nalezy zdylatowaé w odcinkach mak-
symalnie co 15 m stosujac systemowe uszczelnienie dylatacji.

Element poziomy - fundament $ciany oporowej zaprojektowano o gr. 30 cm i szero-
kosci 300 cm, zazbroi¢ wg rysunku nr K-01.



Geometria

L, 0.30

1.00

0.30

0.30

Wysokos¢ Sciany H [m] 4.00
Szerockosé Sciany B [m] 3.00
Diugos¢ Sciany L [m] 70.00
Grubos¢ gdrna sSciany Bg [m] 0.20
Grubos¢ dolna sciany B; [m] 0.30
Minimalna glebokosé posadowienia Dgiy [m] 1.00
Odsadzka lewa B, [m] 0.50
Odsadzka prawa B, [m] 2.20
Minimalna grubos¢ odsadzki lewej A, [m] 0.30
Minimalna grubos¢ odsadzki prawej A, [m] 0.30
Maksymalna grubosc podstawy A, [m] 0.30
Kat delta [e] 10.00
Materialy

Klasa betonu B25
Klasa stali RB500
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw zbrojeniowych sciany ¢, [mm] 16.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢, [mm] 16.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3




Warunki gruntowe
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4.00m
5.50 m
—
2.00m
Warstwa Nazwa gruntu Miazszosd pm 0, c,™ M M
[m] [t/m’] [=] [kPa] [kPal [kPa]
L Piasek gruby, 5.50 1.90 33 .50 0.00| 125500.00({113000.00
piasek sSredni
2 Grunt spoisty ty- 2.00 1.90 780 40.00 19883.23| 15906.59
pu D
-[ggtoda okreslania parametréw geotechnicznych | B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek sredni
p® [t/m’] 1.80
0y [e] | 33.00
B [kPal | 0.00
Obcigzenia
{HEHHI B
LLLLLEITITT
o
EE )
Nr Rodzaj Wartosé | X,.., [m] | Xen [m] Yaia Yinax BN
1 |Obciazenie osiowe pio- 2.00 - - 0.90 .20
nowe [kN]
2 |Naziom dét [kN/m2] 5.00 - - 0.90 .20
3 |Obciazenie liniowe po- 2.50 2.00 = 0.90 .20
ziome [kN/m]
4 |Naziom géra [kN/m2] 5.00 = E 0.90 .20
Parcie zasypki
Wypadkowe parcie zasypki na Sciane oporowa wynosi 76.26 kN/m

2



4.00
4,00

= !

35.74 kN/m2__,

Wypadkowy odpér zasypki wynosi 5.87 kN/m

2,12 kN/m2

8| 8
mL 9.62 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnosc gruntu bezposrednio pod ptyta fundamentowa.

Nosnos¢ jest OK. G = 258.96 kN < m*Q.e = 0.9 * 606.47 =
Nosnos¢ na stropie warstwy 2:
Nosnos¢ jest OK. G = 358.92 kKN < m*Q, = 0.9 * 554.66 =
Naprezenia pod plyta fundamentows
|
l 3.00 l
27.21 kN/m2

145.43 kN,/m2

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowej .
Wartos¢ g, = 27.21 kN/m?
Wartos$¢ g, = 145.43 kN/m?
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545.83 kN.

499.20 kN.



STAROSTWO PUWIiATUOW]

W Npow (_\_“ S
Wymi ie z jeni WYDZIAL BUDOWNICOTWA
ymiarowanie zbrojenia i OCHRONY SRODOWT {'
ol Moniuszii 3 B
67-100 Nowa Sl 5/
Element Moment Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete |
[kNm] [cm?] [em?]

Sciana 100.47 10.23 18.09
Podstawa z lewej 12.88 3.25 4.02
Podstawa z prawej 89.05 8.99 18.09

0.2@.20
sl 11 30
(=] =
30
1 22616 mmamp
'4
10 mmco 30 cm _{~
= 4
~ 3
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= J 2| g|a
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A (1)7 416 mm/imb (2)2 ¢16 mm/1mb 2 -
L = E
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0 £
- - ::.
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° (5)$10 mmco30 cm (=) E
o e (o] (=] - E
D L i L) 70 =
o =) (=] ~
I = — \. O -m 'lj)

0.50 b.ag 220 . 70
i 3.00 e (4)2 p16 mm/1mb
(4)2 016 mmiamb | =346 cm
= 221
TS 40 24

(3)7 416 mmamb | =280 cm

== 191
15 40 24

(3)7 ¢16 mm/tmb (4)2 16 mm/1mb

:;7
20

ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb

N ¢ DEUGOSC | ILOSC DEUGOSC OGOLEM [m]
[mm] [em] [szt] ¢ 10 o 16
1 16 321 7 2247
2 16 528 2 10.58
3 16 280 7 19.60
4 16 346 2 692
5 10 100 %] 3200
6
7
:
DLUGQOSC RAZEM [mb) 3200 59.55
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0617 1.578
MASA OGOLEM [kg] 19.74 9397
MASA RAZEM [kg] 11371

MASA STALI DLA 70 m SCIANY WYNOSI G = 7960 kg.



Statecznosé fundamentu

Statecznos¢ na obrét

Statecznosc OK. M, = 112.84 kNm/m < m,*M,, = 0.90 * 315.02 =
Statecznosc¢ na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu

STAROSTWO POWIA
: MNONGWe) Sl y
WYDZIAL BUDOWN
i OCHRONY 8]
ul A

. Iy K
67-100 Nows Sai

283.52 kNm/m

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspélczynnika tarcia gruntu pod

podstawa fundamentu.

Statecznosc OK. Q:, = 76.15 kKN/m € m*Q,s; = 0.95 * 94.92 = 90.18 kN/m
Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu

pod
podstawa fundamentu.

Statecznosc OK. Q., = 76.15 kN/m < m*Q.¢; = 0.95 * 110.27 = 104.76 kN/m

Na stropie warstwy 2

Statecznosc OK. Q.. = 76.15 kN/m < m*Q.s = 0.95 * 159.45 = 151.47 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0095 cm
Osiadania wtdrne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0095 cm
Przechytka = 0.004322 rad

Stosunek réinicy osiadan sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0043

< 0.006

" Warunek naprezeniowy 0.3 * G,, = 0.3 * 115.51kN/m® = 34.65 kN/m? > 0, =
¥ P

24 .86 kN/m?

Giebokosc, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 5.25 m

Rozklad naprezen pod écianka

17.66 KN/m2 71.93 fN/m2

26.40 KN/m2 71.12 KN/m2
36.88 KN/m2 65,89 KN/im2
47 48 KN/m2 57 80 KN/m2
58 66 KN/m2 4911 kN/m2
69,85 KN/m2 41.86 N/m2
81.03 KN/m2 36.13 KN/m2
92.21 KN/m2 31.62 KNim2
Tabela z wartosciami:
Nr |H [m] Oz [kN/m2] Ozs [kN/m2] Ozp [kN/m2] Suma = Oz3+0;; [kN/m2]
0 1 00 17.66 17.66 54 .28 71.93
il 1.09 19.41 17.65 54 .26 71.91
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_ STAROSTWO POWIATOWE
w NWaaga: S0t

2 1.28 22.90 17.61 54.12 TIWYBZIAL BUDOWNICTWA
3 1.47 26.40 17.46 53.66 71.Q8HRONY SKODOWISKA
4 1.66 29.89 17,16 52,73 69.89 6/-100Nowasal [/
5 1.84 33,38 16.72 51.38 68.10
6 2.03 36.88 16.17 49.71 65.89
7 2 .22 40.37 15 .56 47 .83 63.39
8 2.41 43.87 14.87 45 .71 60.59
9 2.60 47.48 14.19 43 .61 57.80
10 2488 51.2%1 13.45 41 .34 54.79
11 3.00 54 .94 12 .73 39.14 51.87
12 3.20 58.66 12 .05 37.05 49.11
13 3.40 62.39 11.42 35.09 46 .51
14 3.60 66.12 10.82 33.27 44 .10
15 3.80 69.85 10.28 31.595 41 .86
16 4.00 73. 58 Q.77 30.03 39.80
17 4.20 T30 9.30 28 .59 37..89
18 4.40 81.03 8.87 27.26 36.13
19 |4.60 84.76 8.47 26.04 34.51
20 4 .80 88.49 8.10 24.91 33:.01
21 5.00 92.21 7.76 23.86 31..62
22 5. 20 95.94 7.45 22.89 30.33
23 5.40 99.67 705 21.99 29.14
Legenda:
H [m] - glebokosé liczona od poziomu terenu
Oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Gz [kN/m2] - naprezenia wtdrne
Oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciaZenia wtasnego

Przemieszczenia korony sciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nieréwnomiernym osiadaniem f,/H = 0.0043 <
0.006

Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego £,/H

= 0.0040 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony sciany £ = fi+f, = 1.73 em + 1.60 cm =3.33 cm <
0.015*H = 6.00 cm

Najniekorzystniejszy tuk
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Charakterystyka tuku: WATEIAL Haﬂﬁ1ﬁﬁﬂfﬁﬁfﬂ
SHODOWISBKA

i OCHRONY
Xsr = 0.00 m; Yer = 3.00 m; R = 7.35 m; 10(}H¥ﬁ \uumeB L
67-100 Nowa 50l -

Wspdiczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
2.55 2.52 1.78 1.75)

Objetosé gruntu lezacego wewnatrz danego luku poslizgu dla 1 mb. zbocza V =
28.52 m’.

Opracowanie:

mgr inz. Ewa Maria Szatkowska
mgr inz. Grzegorz Wujczyk

dr inz. Pawel Blazejewski



B.INFORMACJA BIOZ

do projektu budowlanego
pn.: ,Rewitalizacja dziecigcego parku marzen — mur oporowy.”

. Zakres robot.

Zakres i kolejnos¢ robot:
e roboty ziemne
e roboty betonowe i zbrojarskie
e roboty izolacyjne

. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren Parku Dziecigcych Marzen zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta, pomiedzy
ulicami Stoneczng , Glogowska i Koscielng, Od dwdch stron graniczy z drogami, od strony za-
chodniej z terenem prywatnych posesji. Od strony potudniowej graniczy z terenem nieuzytkow
rolnych. Od péinocy ograniczony jest rowem z przepustem drogowym ulokowanym wzdtuz ulicy
Glogowskiej. Od strony zachodniej ogranicza go ul. Kocielna. Teren jest bardzo zréznicowany,
czesciowo zagospodarowany wybudowanym w ostatnich latach placem zabaw ,Nivea”. Pozo-
stata czgS¢ terenu stanowia nieuzytek z roslinnoscig ruderalng z elementami starych ogrodzer i
o$wietlenia. Réznice rzgdnych wysokosci na dziafce siegajg 5m. Najwyzszy punkt dla terenu
znajduje sie w potudniowej czesci dziafki. '

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie.

- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprzetu zmechanizowanego i po-
mocniczego

- miejsca sktadowania materiatow

- miejsca sktadowania odpadow

- place produkcji pomocniczej np. zbrojarnia

- wykop w istniejgce] skarpie

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

» upadek pracownika z wysokosci

* uderzenie spadajacym przedmiotem, np. narzedziem

e porazenie pradem ( uszkodzone przewody instalacji elektrycznej, brak zabezpieczenia
przewodow zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami )

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn |
urzadzen technicznych

® Zzasypanie w wykopie

* obsunigcie sie skarpy

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do pracy przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych sg :
- pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy
- posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
- odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego
w dzienniku szkolen stanowiskowych
- odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegdinie niebezpiecznych przeprowadzony
bedzie przy udziale Kierownika budowy oraz zaktadowego specjalisty ds. BHP bezpo-
Srednio przed rozpoczeciem tych robét. Szkolenie to obejmowaé bedzie w szczegdino-
Sci:



STAROSTWO POWIATOWE
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia § OCHRO
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabeszpmcza‘) ST
jacych przed skutkami zagrozen. Pracownicy zostang zaopatrzeni w kaski, ubranie

ochronne i rekawice robocze.
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

W trakcie realizacji cato$ci zadania nalezy stosowac wszystkie dostepne $rodki, w tym:
- plan ewakuacji w razie pozaru, awarii innych zagrozen
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych
i odpowiednio o$wietlonych
- rozmieszczenie gasnic i innych srodkow gasniczych w miejscach ogdlnodostepnych
wraz z odpowiednim oznakowaniem
- utrzymanie w czystosci wszystkich drég ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji
- stata kontrola w zakresie BHP, w trakcie realizacji wszystkich poszczegdinych zadan
inwestycji, przez nadzér bezposredni oraz zaktadowego specjaliste ds. BHP
- Zaopatrzenie budowy w apteczke pierwszej pomocy
- w przypadku warunkéw szczegélnie niebezpiecznych nalezy stosowa¢ sie do odreb-
nych przepisow w zakresie BHP, ktdre okreslaja wymagania szczegétowe

(w 5\ M«;L

mgr inz. Ewa Maria Szalkowska

LBS/0075/POOK/09
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
i OCHRONY SRUDOWISKA

ul. Monjuszki 3 B
67-100 Nowa 501

e/
I3/

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow Wlkp., 28-11-2009r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0044/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.} pkt 1, art. 14, ust1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z potn.zm.) -
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Ewie, Marii SZALKOWSKIEJS
urodzonej 03 listopada 1981 w Poznaniu
magistrowi inZynierowi - budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0075/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania stromy na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

‘ Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. merinz Marek Puchalski /éf’

mgr Emilia Kucharczyk

(38 )

3. mgrinz. Jerzy Minczyk

Pieczgt okragla



STAROSTWO PUWIATOWE
MBIZEn - mud HPoTowy w Nowej Soli
S — WYDZIAL BUDOWNICTWA
i OCHRONY SRODCWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa 50l 15/

INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

LBS-H21-3MC-KGU * .

Pani Ewa Maria Szatkowska o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0021/10

adres zamieszkania os. Armii Krajowej 3a/18, 67-100 Nowa S6l

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzeénia 2001 1, & podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatreone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wamego kwalilikowanego certyfikaty sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejspym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadezenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwas www.piib.org pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe) Izby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE

D. CZESC RYSUNKOWA



SCIANA OPOROWA KATOWA L = 70.00 m
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WYKAZ STAL ZBROJENIOWEJ

Sradica DLUGOSC CALKOWTA [m]
R —0 | ugose| sose st0s RB500
Bl 0| B e RS T ez | e
1 16| 320 | 30 1123.50]
2 16 | s30 | 280 148400
3 16| 205 | 350 1032.50
4 6 | 362 | 280 1013.60
5 |2 853 | 280 1828.40
6 | 10 32 | 70 | 2240
7 | 10 7000| 52 | 3840.00
DEUGOSE OGSEEM [m] 3662.40| 1828 40| 4653.60
MASA JEONOSTKOWA [kg/m] | 0.617 | c.888 | 1.578
MASA OGOLEM [kg] 2259.70| 1623.62| 7343.38]
MASA RAZEM [kg] 3883.32 7343.38
BETON KONSTRUKCYJNY B25
STAL ZBROJENIOWA RE500, StOS
oblekt: Data:
REWITALIZACJA DZIECIECEGO PARKU MARZEN - 11.2016
MUR OPOROWY Skala:
lokalizacja: 1:50
wo. lubuskie, powiat nowosolski, 67-115 Bytom COdrzanski, |Nrrys:
ul. Koscielna, dzialka nr 311/9 K-01

rysunek:
SCIANA OPOROWA KATOWA

inwestor;

mEa:ainm dokumentacji;

Urzad Miasta Bytom Odrzanski E
Rynek 1
67-115 Bytom Odrzafiski

Biuro Projektow
I Realizacji Inwestycji

Grzegorz Wujezyk Pawet Blazejewski
kom - 05 941 963 kom: 518 095 918

N 9731014850

Reg 081142607
projekiowat: :
in2. Barbara Kra
e B S

projektowal:

N

opracowal:

e e g STl

mgr inz. Grzegorz Wujczyk

podpis:

opracowat:

"pad) pis:
drin. Pawet m_m»m_mﬁc.\ -
———




