KOSZTORYS INWESTORSKI _
Remont ogrodzenia obiektu Szkoty ul. Koscielna Nr 9 w Bytomiu Odrzariskim
Inwestor : Gmina Bytom Odrzariski

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1! __ ROBOTY ROZBIORKOWE )
1 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1/0818-05 ;
‘analiza indywi-
dualna
368.00 + <ramy gorne> 103.00 * 0.60 m 429.80
| RAZEM 429.80
2 KNR 4-04 Rozebranie betonowych elementéw cokotu ogrodzenia m3
d.1/0302-01 |
z.0.3.1. - ana-
logia
|analiza indywi-
|dualna ?
<od ul. Koscielnej> 109.50 * 0.25 * (0.40+0.40) m3 21.90
|<od ul. Koécielnej do ul. Glogowskiej> 71.20 * 0.25 * 0.30 m3 5.34
|<od ul. Glogowskiej> 13.20 * 0.25 * 0.70 |m3 2.31
<od ul. Gtogowskiej> 87.20 * 0.25 * 0.50 'm3 10.90
<wew.od bramy koto st.trafo>86.90 * 0.25 * 0.30 m?3 6.52
RAZEM 46.97
3 KNR 4-04 \Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym  m3
d.1/1105-01 ‘zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km ‘
analiza indywi- *
dualna |
135.69 'm3 35.69/
| | RAZEM 35.69
4'KNR 4-04 \Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym  m3
d.1/1105-02 \zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
analiza indywi- rozpoczety km ponad 1 km
dualna
|35.69 m3 | 35.69)
| | RAZEM 35.69
5 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia 'ha
d.1 0109-06
0.07 ha 0.07
| | ‘ RAZEM 0.07
6 KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3
d.10201-02 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-|
analiza indywi- fadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |
dualna
14.00 * 2.00 * 0.60 m3 16.80
| 46.00 * 1.50 * 0.40 m3 27.60
[ | RAZEM 44.40
7 KNR 2-01 | Transport ziemi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km |m? '
d.10214-04 samochodami samowytadowczymi
analiza indywi-
dualna ‘
44.40 m3 44.40
RAZEM | 44.40
2 |Cokdt ogrodzenia
8 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - beton m
d.2 1801-02 B15
<od ul. Koscielnej> 109.50 m 109.50
RAZEM 109.50
9 KNR 2-02 |Coko!y betonowe - potracenie za kazde 10 cm réznicy wysckosci |m '
d.2 1801-05 |Krotnos¢ = 5 |
-109.50 m -109.50
. RAZEM -109.50
3 'OGRODZENIE
10 kalk. wtasna | Ogrodzenie z przesel ogrodzeniowych metalowych Przesta stalo- m
d.3 analiza indywi- we w formie prostokata o wymiarach 2500x1600 mm - wypetfnienie
dualna profil 20x20 mm, zakoriczone grotem z kulka,
- poprzeczki dolna i gérna plaskownik25x4 mm, spawany obus-
tronnie,
- stupki ogrodzenia 80x80 mm o dtugosci 2500 mm,
|Wszystkie elementy przeset ogrodzenia cynkowane ogniowo z
atestem cynkowania.
Wszystkie elementy przeset ogrodzenia malowane proszkowo w
. ‘kolorze RAL 9005 z osadzeniem stupkdw w cokotach betonowych. |
| 109.50 m 109.50
RAZEM 109.50
11 kalk. wtasna | Ogrodzenie panelowe przettaczane BFS fi 5,0 mm, 1530x2500 Im
d.3 analiza indywi- mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005,
dualna stupy 60x40x1,5 mm, di.2300 mm z kasetonem i deska, z osadze-
niem w kasetonie z deska,betonowag mocowanie przesta po 3 szt
na stup .
258.50 m 258.50,
RAZEM | 258.50
4 |BRAMY | FURTKI
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12 kalkulacja |Bramy dwuskrzydfowe 4000x1600 mm, kompletne - zamek z szt.
d.4 wiasna ‘wkiadkg patentowa, klamka, zawiasy
analiza indywi- regulowane, komplet 3 kluczy.
dualna ‘Bramy cynkowane ogniowo z atestem cynkowania i malowane
‘proszkowo kolor RAL 9005.

| Fundamenty bram w formie osobnych stép fundamentowych. - ra-
‘ma bramy profil zamkniety 40x30 mm, ‘
- wypetnienie profil 20x20 mm zakoriczone grotem z kulkg, - po-
|przeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny,
- stupki bramy 80x80 mm |
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
13 kalkulacja \Furtki jednoskrzydiowe 1000x1600 mm, kompletne - zamek z szt.
d.4\wiasna wkiadka patentowa, klamka, zawiasy regulowane, komplet 3 klu-
analiza indywi- czy.
dualna |Furtki cynkowane ogniowo z atestem cynkowania i malowane
|proszkowo kolor RAL 9005.

\ Fundamenty furtek w formie osobnych stop fundamentowych. -ra-
ma furtki profil zamkniety 40x30 mm,
- wypetnienie profil 20x20 mm zakorczone grotem z kulka, -
\poprzeczki dolne i gorne ptaskownik 25x4 mm spawany obustron- |
ny. - stupki ogro-
|dzenia 80x80 mm ‘
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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