KOSZTORYS INWESTORSKI _
Remont ogrodzenia obiektu Szkoty ul. Kozuchowska Nr 15 w Bytomiu Odrzariskim
Inwestor : Gmina Bytom Odrzanski

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 ROBOTY ROZBIORKOWE ,
1/KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.10818-05
analiza indywi-
dualna
426.00 m 426.00
RAZEM 426.00
2 KNR 4-04 ‘Rozebranie betonowych elementéw cokotu ogrodzenia m3 ‘
d.1/0302-01
z.0.3.1. - ana-
logia
‘analiza indywi-
‘dualna
‘ '426.00 * 0.25 * 0.40 +(48.00 *0.25* 0.20 + 16.00 *0.25*0.30+ m3 58.50
| 114.00 *0.25 * 0.30+ 50.00*0.25*0.30)
[ RAZEM 58.50
3 KNR 4-04 Rozebranie stupoéw wolnostojacych z cegly na zaprawie cemento- 'm3 |
d.1 0102-08 wo-wapiennej . |
Z.o: 3 |
analiza indywi-
dualna
| 040*040"180*2"2 m3 1.15
RAZEM 1.15
4 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym  m32
d.11105-01 |zatadowaniu i mechanicznym roziadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
58.50 + 1.15 m3 59.65|
RAZEM 59.65
5 KNR 4-04 ‘Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym m3
d.1/1105-02 ‘zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 5
/58.50 + 1.15 m3 59.65|
\ ' RAZEM | 59.65
6 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - beton m
d.1/1801-02 B15
| 148.00 + 16.00+ 114.00 + 50.00 m 228.00
I | | . _RAZEM 228.00
7/KNR 2-02 |Cokotly betonowe - potracenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci wm
d.1 1801-05 Krotnosé = 6
- 48.00 'm -48.00
-16.00 m -16.00
-50.00 'm -50.00
‘ | | RAZEM | -114.00
8 KNR 2-02 Cokoty betonowe - potrgcenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci |m '
d.1 1801-05 Krotnos¢ = 4
| -114.00 m -114.00
| | RAZEM -114.00
2 /OGRODZENIE
9'kalk. wlasna | Ogrodzenie z przeset ogrodzeniowych metalowych.Przesta stalo- m ‘
d.2 analiza indywi- we w formie prostokata o wymiarach 2500x1600 mm - wypetnienie | ‘
dualna profil 20x20 mm, zakoriczone grotem z kulka,
- poprzeczki dolna i gérna ptaskownik25x4 mm, spawany obus-
: tronnie,
- stupki ogrodzenia 80x80 mm o dtugosci 2500 mm, w czesci
ogrodzenia od ul. Kopernika 2800 mm.
|Wszystkie elementy przeset ogrodzenia cynkowane ogniowo z
|atestem cynkowania.
| Wszystkie elementy przeset ogrodzenia malowane proszkowo w
|kolorze RAL 9005 | ;
426.00 m 426.00
RAZEM 426.00
3 'BRAMY | FURTKI
10 kalkulacja ‘Bramy dwuskrzydiowe 4000x1600 mm, kompletne - zamek z |szt.
d.3 wiasna 'wktadkg patentowa, klamka, zawiasy
analiza indywi- |regulowane, komplet 3 kluczy.
dualna |Bramy cynkowane ogniowo z atestem cynkowania | malowane
| |proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty bram w formie osobnych stép fundamentowych. - ra-
ma bramy profil zamkniety 40x30 mm,
- wypetnienie profil 20x20 mm zakoriczone grotem z kulka, - po-
\przeczlu dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny,
- stupki bramy 80x80 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4554 Uzytkownik: Wiesielski Edward -7-
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11 kalkulacja Furtki jednoskrzydtowe 1000x1600 mm, kompletne - zamek z 'szt.
d.3 wiasna wkiadkg patentowa, klamka, zawiasy regulowane, komplet 3 klu-
analiza indywi- czy.
dualna Furtki cynkowane ogniowo z atestem cynkowania i malowane
proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty furtek w formie osobnych stép fundamentowych. -ra-|
|ma furtki profil zamkniety 40x30 mm,
|- wypetnienie profil 20x20 mm zakoriczone grotem z kulka, -
|poprzeczki dolne i gérne plaskownik 25x4 mm spawany obustron-
Iny. - stupki ogro-
dzenia 80x80 mm
|2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4554 Uzytkownik: Wiesielski Edward



