Charakterystyka robot
- remont ogrodzenia terenu Szkoly ul. Koscielna Nr 9

Kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji whasnej i analizy indywidualnej kosztow.

Przedmiar robot zostal wykonany przez autora kosztorysu.

W ramach remontu ogrodzenia przewiduje si¢ :
1. Opis istniejacego ogrodzenia.
Teren szkoly ze wszystkich stron jest ogrodzony. Ogrodzenie stanowia przesla stalowe przymocowane do stupkow
stalowych zakotwionych w betonowym fundamencie. Murek ogrodzenia wykonany z betonu.
2. Roboty rozbiorkowe i cokoly.
Istniejace ogrodzenie nalezy rozebraé. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia terenu i demontazu bram
wjazdowych, furtek oraz stalowych przgsel. Zdemontowa¢ nalezy takze stalowe stupki ogrodzenia. Przesta i stupki nalezy
przekazac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Istniejgcy cokot betonowy nalezy rozebra¢ na calej dlugosci ogrodzenia. Na odcinku ogrodzenia od ul. Koscielnej nalezy
wykona¢ nowy cokot betonowy. Na pozostatych odcinkach ogrodzenia usunaé ziemie przylegajaca do cokotow od strony
ul. Glogowskiej, wyréwna¢ poziom gruntu przylegly do cokotéw a nastepnie osadzié deske¢ podmuréwki i kasetony
nowego ogrodzenia.
3. Ogrodzenie z przesel ogrodzeniowych metalowych.
Wszystkie elementy przgset ogrodzenia cynkowane ogniowo z atestem cynkowania.
Wszystkie elementy przesel ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.
Przgsta stalowe w formie prostokata o wymiarach 2500x1600 mm mocowane do stupkéw na zlgez Srubowe :

* wypehienie profil 20x20 mm, zakoficzone grotem z kulka,
poprzeczki dolna i gérna ptaskownik25x4 mm, spawany obustronnie,
stupki ogrodzenia 80x80 mm o dtugosci 2500 mm, w czesci ogrodzenia od ul. Kopernika 2800 mm.
stlupki ogrodzenia osadza¢ w nowym cokole.

Widok przesel stalowych ogrodzenia :

4. Brama dwuskrzydlowa w ogrodzeniu z przesel _ogrodzeniowych metalowych.

Brama dwuskrzydlowa 4000x1600 mm, kompletna — zamek z wkladkg patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.

Bramy cynkowane ogniowo z atestem cynkowania i malowane proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty bram w formie osobnych stop fundamentowych.

* stupki bramy 80x80 mm o dhugosci 2500 mm,

* rama bramy profil zamkniety 40x30 mm,

* wypelnienie profil 20x20 mm zakoficzone grotem z kulka,

® poprzeczki dolne i gérne plaskownik 25x4 mm spawany obustronny.



Widok bramy stalowej ogrodzenia :

S. Furtka jednoskrzydlowa w ogrodzeniu z przesel ogrodzeniowych metalowych.
Furtka jednoskrzydlowa 1000x1600 mm, kompletna — zamek z wktadka patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.
Furtka cynkowana ogniowo z atestem cynkowania i malowana proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty furtek w formie osobnych stop fundamentowych.

e stupki furtki 80x80 mm o dhugosci 2500 mm,

e rama furtki profil zamkniety 40x30 mm,

* wypehienie profil 20x20 mm zakonczone grotem z kulka,

* poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.

Widok furtki stalowej o

rodzenia :
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6. Ogrodzenie panelowe.
Przed montazem ogrodzenia osadzi¢ podmuréwke z deski betonowej prefabrykowanej wraz z kasetonami

i facznikami.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli przetlaczanych BFS fi 5,0 mm. 1530x2500 mm, 50x200 mm ocynkowanych

i malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005, shupy 60x40x1,5 mm, d1.2300 mm mocowane w kasetonie z daszkiem.,
mocowanie przesta po 3 szt na stup.

Widok ogrodzenie panelowego przetlaczanego BFS :
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7. Brama dwuskrzydlowa w ogrodzeniu panelowym.

Brama dwuskrzydtowa 4000x1600 mm, kompletna — zamek z wkladka patentows, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.
Brama cynkowana ogniowo z atestem cynkowania i malowana proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty bramy w formie osobnych stop fundamentowych,
® shupki b ramy 80x80 mm o dtugosci 2500 mm,
e rama bramy profil zamknigty 40x30 mm,
® wypehienie profil 20x20 mm zakoriczone grotem z kulka,
¢ poprzeczki dolne i gorne plaskownik 25x4 mm spawany obustronny.
Widok bramy stalowej ogrodzenia :

S. Furtka jednoskrzydlowa w ogrodzeniu panelowym.
Furtka jednoskrzydtowa 1000x1600 mm, kompletne — zamek z wktadkg patentowa, klamka, zawiasy
regulowane, komplet 3 kluczy.
Furtka cynkowana ogniowo z atestem cynkowania i malowane proszkowo kolor RAL 9005.
Fundamenty furtek w formie osobnych stop fundamentowych,
* stupki furtki 80x80 mm o dlugosci 2500 mm,
* rama furtki profil zamknigty 40x30 mm,
* wypelnienie profil 20x20 mm zakoficzone grotem z kulka,

* poprzeczki dolne i gérne ptaskownik 25x4 mm spawany obustronny.
Widok furtki stalowej ogrodzenia :




