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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
sadzeniem drzew i krzewéw miedzy budynkami wielorodzinnymi przy ul. Kozuchowskiej w ramach rewitalizacji Gminy
Bytom Odrzanski — etap Ill.

1.2. Zakres stosowania STWiIOR

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji rob6t w zakresie sadzenia drzew i
krzewodw.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robdt:

—  krzewy — zakup i sadzenie krzewdow, nawozenie, podlewanie, Scidtkowanie korg przekompostowang,

— drzewa — zakup, dostarczenie i sadzenie drzew z instalacja nawadniajgco-napowietrzajgcg, wykonanie i
Sciotkowanie mis przy drzewach korg przekompostowana, odchwaszczanie mis przy drzewach, dostawienie pali i
wigzadet przy drzewach, podlewanie montaz oston zabezpieczajgcych drzewa,

— réine prace ogrodnicze.

1.4. Zamawiajacy
Urzad Miejski w Bytomiu Odrzariskim, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

1.5. Nazwa i kody robét (CPV)

objetych przedmiotem zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien
77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,
77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysem ofertowym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt (STWiIOR) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
(INTZ).

Zaktada sie co nastepuje:

— Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw BHP,
a w szczegolnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

— Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

— Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych naterenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji.

— Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu robdt (INTZ).

— Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace
roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

—  Materiat roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty jednoroczne, pnacza, rosliny okrywowe.

— Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg).

— Forma pienna — forma drzewa i niektdrych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.

— Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktdéra zostata sztucznie wytworzona w szkdétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.




— Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

— Pien —dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

— Roéwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie wokoét
osi pionowe;j.

—  Wysokos¢ rosliny — dtugosé mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

—  Szerokosc rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

—  Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoétce polegajace gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej
raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty
korzeniowe;j.

— Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktdrych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

— Kora przekompostowana sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew i krzewdw,

— pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowaé
ziemi na terenach konserwowanych.
Ziemia urodzajna powinna zawieraé nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, smieci,
zasolenia itp.). W przypadkach watpliwych INTZ moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiadaé ziemia urodzajna sg nastepujgce - optymalny sktad granulometryczny:

—  Frakcjailasta (d<0,002 mm) 12-18 %

—  Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

—  Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

— Zawartos¢ fosforu (P,0s) >20 mg/m2

— Zawartosc¢ potasu (K,0) >30 mg/m2

—  Kwasowosé pH >5,5.
Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Kora przekompostowana,

Kora przekompostowana - rozdrobnione sg materiatem stosowanym do $citkowania drzew. Sciétka powinna byé
wytozona warstwg 5 cm. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ sciétki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji
$ciétki powinna nie przekraczaé¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm $érednicy. Scidtka powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow), pozbawiona zanieczyszczern chemicznych i odpadéw. Odczyn stosowanej $cidtki
powinien by¢ obojetny.

2.3. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢ dostarczone na miejsce
w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg byc
przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu. Stosowaé
nawozy odpowiednie do danych roslin pod ktére zostang wysiane. Nawdz przed zastosowaniem powinien uzyskac
akceptacje INTZ.

2.4. Materiat roslinny — drzewa, krzewy

Materiat roslinny zgodny z zatgczong uproszczong dokumentacjg projektowg, przedmiarem i STWiOR

Drzewa - wymagania ogéine:
Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z wykazem gatunkdow i odmian zgodny z zatgczong uproszczong
dokumentacjg projektowg i STWIOR, jak rowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny,
pnacza, rosliny okrywowe i réze muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybdr, wysokosc
pnia, numer normy.
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Drzewa i krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$s¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,0 m,
— korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2 —-2,5m,
— minimum 10 peddéw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,
— drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
— pedy powinny byc¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak
szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
—  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,
— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
— przewodnik powinien by¢ prosty,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
— materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— dwupedowe korony drzew form piennych,
— drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
— jednostronne utozenie peddéw korony drzew.

Krzewy lisciaste i iglaste - wymagania ogdlne:

Dostarczony materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak
réowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i réze muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.
Krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone, mieé
dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety,
zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach
nalezy dobrze nawodnic.
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadaé nastepujgce cechy:

— dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

— pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone rGwnomiernie (nie jednostronnie),
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— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pedy u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

—  krzewy powinny miec¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

— wysokos¢ roslin min. 0,7 m, chyba ze sg to formy ptozgce wowczas srednica powinna wynosi¢ min. 0,5 m,

Krzewy - wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— Slady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
jednostronne utozenie pedéw krzewdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony oraz
zaakceptowany przez INTZ. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie
jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez INTZ sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.
Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiez¢ tego samego dnia po skoriczonej pracy pojazdami
o masie catkowitej do 3,5 tony.
Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywac sie tylko i wytgcznie po
drogach, alejkach parkowych i utwardzanych placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw oraz uszkodzen
zieleni i matej architektury.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do pracy, tam gdzie
jest ono wymagane przepisami .

4. TRANSPORT

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport drzew i krzewdw, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkdtce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim S$rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowaé¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakoriczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkotce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu
budowy. Jezeli rosliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw.
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Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W okresie wysokich
temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach budowlanych, zwigzanych z sadzeniem materiatu roslinnego nalezy
wywiezé tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza sie
pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.

Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewdw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdéw
transportujacych, bgdz samochodéw osobowych i dostawczych.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktérym potwierdza sie
zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkotkowanie) zgodnie z zaleceniami
Zwiazku Szkotkarzy Polskich. Wykonawca zobowigzany jest takie do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajacemu.

4.1.1. Transport wody

powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wykonanie rob6t wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé ze Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami INTZ.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia robét w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie do
ich zalecen. Opfaty za uzgodnienia i ewentualne wyfaczenia poniesie Wykonawca.

Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj.

Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, Operatoréw Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajacych posiadanie przez pracownikéw
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami m.in.:

— osoba kierujgca catoscig robdét powinna mieé¢ ukonczony kurs na petnienie funkcji inspektora nadzoru
terendw zieleni,

— osoby wykonujace roboty ogrodnicze muszg posiada¢ swiadectwa ukonczenia szkoty zawodowej oraz tytut
zawodowy albo wyksztatcenie $rednie i dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe zwigzane z
zaktadaniem zieleni.

— osoby stosujgce srodki ochrony roslin muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia z
zakresu stosowania srodkow ochrony roslin.

W przypadku osdb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajacych wymaganych

uprawnien, INTZ moze wstrzymac realizacje robot.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania robét przy drzewach

przyulicznych w uzgodnieniu z zarzadcg pasa drogowego oraz zgtosi potrzebe jego zajecia. Jezeli bedzie

wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go INTZ
przed przystgpieniem do robét.

Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy robotach, nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej

pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in.

workdw z odpadami na obiekcie do dnia nastepnego.

Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady powstate po sadzeniu drzew i krzewéw moze odbywac sie

tylko iwytagcznie po utwardzonych drogach, alejkach parkowych i placach, nie powodujac utrudnien dla

spacerowiczéw i uszkodzen zieleni.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco (codziennie) ksiegi obmiaréw oraz co tygodniowego (w
kazdy pigtek miesigca) przekazywania do Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzanskim raportéw z wykonania robét
na poszczegolnych obiektach.

W przypadku prowadzenia przez Wykonawce roboét niezgodnie z ST lub poleceniami INTZ roboty mogg zostaé
wstrzymane przez INTZ.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z

v ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 05.03.2007r. poz. 251 z péZniejszymi zmianami).

v ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach

5.2. Wymagania dotyczgce robot

DZIAt | — KRZEWY

1. Sadzenie krzewéw
Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie, posadzenie krzewow.
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow:

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie skupiny zgodnie z ustaleniami z INTZ,

zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z INTZ,

wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm catego terenu przeznaczonego pod krzewy oraz
wywodz urobku,

rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm gtebokosci kazdej z
kompozycji,

roztozenie agrowtdkniny i przymocowanie jej szpilkami,

w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzi¢ krzewy z petng zaprawa dotkéw ziemig urodzajng,
wyznaczenie miejsc obsadzen krzewodw, zgodnie z uzgodnieniami z INTZ,

przed posadzeniem krzewow nalezy upewnic sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie istniejgcych
drzew, ewentualnie przesung¢ miejsce sadzenia,

sadzac rosliny nalezy wykopaé odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika,
nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

nalezy przycig¢ rosliny po posadzeniu,

wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej,

uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym
pojemnikow, folii itp.

Krzewy sadzone w terenach zieleni - wykaz gatunkéw i odmian zgodny z zatgczong uproszczong dokumentacja
projektowg, przedmiarem i STWiOR

DZIAt Il - DRZEWA

2. Sadzenie drzew
Obejmuje zakup, dostarczenie, posadzenie drzew, mocowanie drzew — palami lub mocowaniem podziemnym.
Technologia wykonania mocowania drzew, bedzie uzgadniana kazdorazowo z INTZ (mocowanie przy pomocy pali).
Drzewa sadzone w terenach zieleni - wykaz gatunkow i odmian zgodny z zatgczong uproszczong dokumentacja,
przedmiarem i STWiIOR

Wymagania:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z poleceniem INTZ,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 1x1 m,

podczas wykopywania dotdéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne
pryzmy, nie zbyt wysokie (nie przekraczajgce 0,5 m wysokosci),

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

$ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawic¢ doty ziemig urodzajng,

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski
tel. +48 68 38 84 022 fax +48 68 38 84 026 | bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl | http://www.bytomodrzanski.pl

Strona8


mailto:bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl
http://www.bytomodrzanski.pl/

uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajacym
terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gorke”.

— nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usungé, aby unikna¢ ,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosc korzenie”,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu rGwnomiernego zasypania poszczegdlnych
korzeni,

— nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy robotach zwigzanych z sadzeniem drzew,
nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

—  przy sadzeniu drzew nalezy zamontowadé rure drenarskg @ 10 cm (system nawadniajgco-napowietrzajacy), ktéra
uktada sie poprzez okrecenie wokot systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozostawiajgc swobode
dla powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koncem wystawac nad kore. Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy kory rure drenarska nalezy
przycig¢ do wysokosci 1 cm nad kore i zamkna¢ jg specjalng przeznaczong do tego celu nakretka,

— caty dot nalezy zaprawic ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udepta,

— po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonaé mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokot pnia
drzewa srednicy 120cm,

— po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢,

— drzewo nalezy mocowaé¢ do 2 lub 3 impregnowanych palikébw @ 8 cm (wyglad palikowania pokazany na
schemacie) szeroka (5 cm) tasma parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac
tasme w osemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o
charakterystycznym pokroju, nalezy mocowanie drzew dostosowaé do charakteru drzewa w uzgodnieniu z INTZ
(m.in. odciagi, niskie pale itp.)
lub

— mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 5 cm warstwa sciétki uzgodnionej z INTZ,

— przy drzewach sadzonych przy dwéch palach na cze$¢ odziomkowgq pnia nalezy zamontowa¢ plastikowg ostone
zabezpieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi (koszenie), zgryzaniem przez gryzonie i psimi odchodami.

Schemat palikowania drzew

RLARSZANEA PLAKSZA nr 21

Schemat mocowania drzew przy palach
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DZIAt Ill - ROBOTY ROZNE

3. roboty rozne
Obejmujg wszelkie roboty ogrodnicze, ktdre nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie bedzie konieczne.
Roboczogodzina powinna uwzglednia¢ robocizne, prace sprzetu np. ciggnika, pity mechanicznej itp. oraz ewentualnie
uzytego materiatu roslinnego.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

DZIAt | - KRZEWY

Kontrola w zakresie krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wygladu roslin, ew. wymianie,
— prawidtowosci wykonania zbiegéw: podlewania, $ciétkowania, sadzenia,
— jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

DZIAL Il - DRZEWA

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu:
— wygladu roslin, ew. wymianie,
— prawidtowosci wykonania zabiegéw: Sciétkowania, palikowania, sadzenia, podlewania,
— jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

DZIAL Il - ROBOTY ROZNE

Kontrola w zakresie robdt réznych polega na sprawdzeniu:
—  czystosci terenu po sadzeniu,
— terminowosci wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa:
szt. — sadzenie drzew i krzewodw,

8. ODBIOR ROBOT

Termin odbioru Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym przedktadajac wycene za wykonang robote oraz prowadzong na
biezaco ksiege obmiardw robdt, ktéra bedzie obejmowata wykonane roboty z wyszczegdlnieniem terminu ich
wykonania.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z umowsg i specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami INTZ, jezeli wszystkie
roboty zostang odebrane bez uwag i usterek.
Podczas komisyjnego odbioru robdt zostanie sporzgdzony protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie protokdt odbioru wraz z wyceng wykonanych robat.

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena za dang pozycje bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

PN-G-98011 Torf ogrodniczy

PN-R-67022-1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023-1987Materiat szkodtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 DZ.U.113 z 2013 r. poz. 907
Katalog Naktadow Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
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