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NR1 - SIATKA ZBROJENIOWA
@ 12mm oczka 15x15cm
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IZOLACJA PIONOWA

NR2 @8mm L=90cm

IZOLACJA PIONOWA

POWLOKA OCHRONNA WG OPISU TECHNICZNEGO
PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 30 cm Z BETONU C25/30 (B30)
IZOLACJA POZIOMA WG OPISU TECHNICZNEGO
PODKLAD Z BETONU C8/10 (B10) gr. 10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
ZAGESZCZONA DO 1s>0,97, gr. 20 cm
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NR2 @8mm L=90cm
STAL A-0 (St0S)

W BYTOMIU ODRZANSKIM
Automatyczna zlewnia sciekow dowozonych
Konstrukcja ptyty fundamentowe;

skala 1:25

POZIOM POROWNAWCZY
+ 0,00=69,05 m n.p.m.

ZESTAWIENIE STALI

NRPRETA | o | o, [LICZBA DHUGOSC RAZEM [m]
ISIATKA [szt] AD AN
o8 @12
SIATRA
1511512 12 2X7,7m? 246,40
(16,0mb/m?)*
1 8 | 09 | 27 | 2430
RAZEM DLUG. [m] 24,30 246,40
MASA 1mb [kg/m] 0,394 0,888
RAZEM MASA [kg] 9,57 218,80
OGOLEM MASA [kg] 228,38

W TYM 20% ZAPASU NA 1m?* SIATKI

BETON C25/30 (B30)
(klasa ekspozycji XC2)

STAL A - IlIN (B500SP)

UWAGA:
1.

Sposob mocowania kontenerowej stacji zlewczej sciekdw dowozonych
z zelbetowa ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ wg wytycznych

producenta.

do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

hydrofobizujgcego na bazie silanu.

zgodnie z projektem technologicznym.

. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci

. Lokalizacje i $rednice przej$¢ technologicznych nalezy wykonac¢

. W/iw przejscia technologiczne wypeni¢ masg stale elastyczna.

. Izolacja pozioma (na warstwie podktadu betonowego) z suchej mieszanki

. Izolacja pozioma (powtoka ochronna) z jednosktadnikowego preparatu
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