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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy oczyszczalni sciekdw w
Bytomiu Odrzanskim

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych z elementami
AKPIA przebudowywanej oczyszczalni $ciekéw w Bytomiu Odrzanskim.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Zlecenie inwestora,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- projekt budowlany branzy technologicznej dla oczyszczalni $ciekdw
opracowany przez ANl PRO w ramach tego samego zlecenia,

- inwentaryzacje i pomiary,
- obowigzujgce normy i przepisy.
1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych
oczyszczalni $ciekdw w Bytomiu Odrzanskim:

- projekt rozdzielni technologicznej zasilajgce] RT NN,

- projekt rozdzielni technologicznej zasilajgco-sterowniczej RT AKPIA,

- projekt monitoringu kamerami przemystowymi CCTV,

- przytgczenie silnikdw pomp, mieszadet oraz czujnikow przewodami fabrycznymi,
- instalacje ochronne.

1.4 Charakterystyka energetyczna

- moc zainstalowana Pi=108,19kW
- moc szczytowa Ps=80,66kW
- prad szczytowy l0=126,7A
- napiecie znamionowe 230/400V
- uktad przytacza TN-C
- projektowane instalacje odbiorcze TN-S
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1.5 Opis rozwigzan projektowych
1.5.1 Zasilanie podstawowe

Zrédiem zasilania podstawowego jest istniejaca stacja transformatorowa, zasilana
dwustronnie liniami napowietrznymi SN. Budynek stacji zlokalizowany jest na
terenie oczyszczalni. Stacja posiada wydzielone pomieszczenia: rozdzielni SN,
komory transformatora, oraz rozdzielni NN.

1.5.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elektrycznej zlokalizowany jest na Scianie budynku stacji
transformatorowej w szafie pomiarowej TP. Pomiar energii elektrycznej
realizowany jest w ukfadzie potposrednim z wykorzystaniem przektadnikow.

1.5.3 System sieciowy
— Linie zasilajace TN-C
-~ Projektowane instalacje odbiorcze TN-S

1.5.5 Rozdzielnica technologiczna RT NN

Do zasilania i sterowania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w oczyszczalni
Sciekdw  zaprojektowano rozdzielnie  technologiczng RT. Rozdzielnia
technologiczna RT zlokalizowana zostata w pomieszczeniu rozdzielni budynku
socjalnym. Rozdzielnia technologiczna sktada sie z czes$ci zasilajgcej RT NN i
czesci zasilajgco-sterowniczej RT AKPIA.

Rozdzielnia zasilajgca RT NN zasila rozdzielnie RT AKPIA, istniejgcg rozdzielnice
budynku technicznego R1, istniejacg rozdzielnie budynku socjalnego TR, szafy
zasilajgco-sterownicze SZS01,03-06.

Rozdzielnie RT zaprojektowang jako wolnostojgca, w obudowach stalowych.
Wszystkie potaczenia w rozdzielni nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi.
Wszystkie miejsca pozostajgce pod napieciem ostoni¢. Potgczenia elementdw
rozdzielni podlegajace dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonac
przewodami koloru zoétto-zielonego o przekroju min. 6mm2.

Schemat rozdzielni RT NN pokazano na rysunku nr 02.

1.5.6 Rozdzielnica technologiczna RT AKPIA

Rozdzielnia zasilajgca-sterownicza RT AKPIA zasila i steruje pracg napeddéw
mieszadet M1-2, pompami recyrkulacji M3-4. Sterownik PLC realizuje proces
automatycznej pracy oczyszczalni sciekdw wg zatozen technologicznych, sterujgc
pracg napedow M1-4, monitorujgc prace autonomicznych szaf zasilajgco-
sterowniczych SZS01-06, przetwornikdw pomiarowych P01-02, wykorzystujgc
magistrale Profibus, ethernet i binarne stany pracy. Magistrale komunikacyjng
Profibus, nalezy rozgateziac za pomocg repeater-6w rozgateznych. Korice sieci
nalezy dopasowac przez uzycie terminatorow. Komunikacja ze sterownikiem
odbywa sie z elewacji rozdzielnicy RT AKPIA z wykorzystaniem kolorowego
dotykowego panela operatorskiego HMI 12-15", oraz przyciskow i przetacznikdw
wyboru trybu pracy napeddw. Monitoring i sterowanie w dyspozytorni budynku
socjalnego zrealizowane bedzie na komputerze PC(wykonanie do pracy ciggtej) z
aplikacjg w oprogramowaniu Aplikacja powinna
monitorowac, sterowaé, oraz umozliwi¢é zmiane parametréw pracy urzadzen,
wybor rezimow pracy, archiwizowaé dane procesowe, generowac alarmy oraz
raporty pracy oczyszczalni. Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno
funkcjonalnie odwzorowywac stany pracy oczyszczalni $ciekow, tak, aby w
przypadku awarii komputera umozliwito peiny nadzér nad pracg obiektu.
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Dodatkowo sterownik kontroluje stan zasilania (przez przekaznik zaniku fazy, oraz
pobdr pradu przez oczyszczalnie.

1.5.7 Monitoring CCTV (telewizyjny)

System rejestracji CCTV zaprojektowano w oparciu o 5 kamer IP oraz cyfrowy
sieciowy rejestrator. Rejestrator zlokalizowano w szafie GPD. Obudowa
rejestratora ma zapewnic instalacje w szafie 19" w wysokosci 1U. Rejestrator ma
umozliwi¢ podtgczenie max. 8 kamer IP o rozdzielczosci 3M, i 25 kl/s, oraz
archiwizacje obrazu przez co najmniej 30dni. Kamery projektuje sie w obudowie do
montazu na zewnatrz, rozdzielczosci 3Mega Pixele, podswietlanie IR na
30metréw. Zasilanie kamer ze switchy PoE. Do obstugi systemu przewidziano
niezalezny komputer klasy PC z monitorem min.24” zainstalowany w Dyspozytorni.
Lokalizacje dwéch kamer przewidziano na budynku socjalny, pozostate 3 kamery
na stupie o$wietleniowym przy przepompowni sciekow.

1.5.8 Budowa magistrali Swiattowodowe;

Do wykonania magistrali komunikacyjnej projektuje sie utozenie kabla
$wiattowodowego wielomodowego z 6-wibknowag rezerwg do zastosowan
zewnetrznych w rurze ochronnej RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa utatwiajgcag
zacigganie kabla. Kabel $wiattowodowy wykona¢ jednym ciggiem bez
wykonywania ztgcz przelotowych, pozostawiajgc niezbedny zapas kabla na jego
koricach. Rurociag powinien by¢ tgczony za pomocg ztgczek skrecanych i
zapewnic szczelnosé. Glebokos¢ posadowienia rurociggu powinna wynosi¢ 1m od
dolnej warstwy rury uwzgledniajgc naturalne uksztattowanie terenu. Wykopy
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu podziemnego uzbrojenia).
Przy przejéciach przez drogi, kabel uktada¢ dodatkowo w rurze ostonowej
DVK110. W miejscach zataman rury nalezy ukfadac tagodnymi tukami. Polgczenia
rur wykonywac za pomocg ztgczek skrecanych. Przed utozeniem do ziemi odcinki
rur powinny by¢ uszczelnione na obu koncach uszczelkami spetniajgcymi norme
ZN-S6/TP S.A.-02. Na catej trasie rurociggu na potowie gtebokosci nalezy utozyc
tasme oznaczeniowo-lokalizacyjng koloru zéttego z wkiadkg metalowag z napisem
LJUWAGA KABEL SWIATLOWODOWY!. Tasma lokalizacyjna powinna mieé¢
zachowang cigglos¢ elekiryczng elementu metalowego na catej dtugosci.
Wybudowany rurociag kablowy powinien spetniac parametry dotyczace kalibracji
oraz szczelnosci. Sprawdzenie i odbior tych parametréw powinien zostac
dokonany protokolarnie, a wyniki préb kalibracji i ciSnieniowych zataczone do
dokumentow koncowego odbioru inwestycji.

1.56.9 Uktadanie kabli

Kable i przewody urzgdzen zainstalowanych w budynkach technicznych nalezy
prowadzi¢ w korytkach, drabinkach kablowych. Kable zasilajgce, sterownicze,
sygnatowe do urzgdzen =zainstalowanych poza budynkami technologicznymi
nalezy wyprowadzaé z budynku przepustami kablowymi, i trasami linii kablowych
doprowadzi¢ do urzadzen, zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. W celu
unikniecia utozenia kabli kilkkuwarstwowo, nalezy zainstalowa¢ dodatkowe korytka,
drabinki kablowe mogace pomiesci¢ nadmiarowe kable.

Na konstrukcjach maszyn, zbiornikow kable prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych
rurkach ostonowych PVC na korytkach stalowych ocynkowanych.

Wykopy wykonac recznie. Projektowane linie kablowe uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci
piasku 10cm. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 3% diugosci wykopu. Przy
szafach, rozdzielnicach pozostawi¢ zapas kabla o diugosci 2m. Przeswit miedzy
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kablami uktadanymi w ziemi zachowac¢ wiekszy niz 0,5m. Pozostate kable i
przewody ukfada¢ z odstepem miedzy sasiednimi przewodami wiekszym niz ich
dwukrotna catkowita Srednica

W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi kabel chroni¢ rurg ostonowg DVK
110. Przy przejsciach przez drogi kabel uktadac w rurze ostonowej DVK 110.

Kable zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki w odstepach, co 10m oraz
w punktach charakterystycznych (zakrety, konce przepustow).

Na oznacznikach umiesci¢ napisy: typ kabla, przekroj, relacje linii kablowej.

Tres¢ opisu opasek Oki uzgodnic z inwestorem (stuzby energetyczne).

Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonych linii kablowych.
Na kabel nasypa¢ 10 cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu
rodzimego i na tej wysokosci (25 cm od gornej powtoki kabla) utozy¢ pas folii 0
szerokosci 0,2 m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Tak utozong linie
kablowg zgtosi¢ do odbioru — przed zasypaniem - stuzby energetyczne inwestora.
Projektowane linie kablowe uktada¢ zgodnie z zapisami w normie ,N SEP-E_004-
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” .

1.5.10 Instalacje elektryczne oczyszczalni sciekow

Zasilanie urzadzen wykonac¢ kablami YKY i przewodami YDY(iloS¢ zyt i przekroje
na rysunkach) prowadzonymi od rozdzielnic RT NN, RT AKPIA, do rozdzielnic,
szafek sterowniczych | napedow w Kkorytkach kablowych mocowanych na
wspornikach do $ciany, czesciowo w rurach na $cianach i w betonie. Kable
wychodzace z budynku socjalnego, przepompowni sciekdw, punktu zlewnego i
prowadzone do poszczegdlnych obiektow na terenie oczyszczalni uktadac w ziemi.
Istniejace oswietlenie terenu wymaga wymiany opraw na nowe oprawy sodowe o
mocy 250W, umieszczonych na istniejgcych stupach betonowych. Nowe oprawy
nalezy zasili¢ nowymi kablami wyprowadzonymi ze skrzynek zasilajgcych na
stupie. Kable prowadzi¢ po stupie w rurkach ostonowych. Przy zbiorniku
przepompowni zaprojektowano nowag podwdjng oprawe sodowag na stupie
stalowym ocynkowanym, oraz zestaw gniazd wtyczkowych(lokalizacje podano na
planie sytuacyjnym). Sterowanie os$wietleniem terenu z rozdzielni RTNN
programatorem astronomicznym lub recznie z elewacji. W celu zasilenia nowej
lampy nalezy utozy¢ nowy kabel o$wietleniowy od stupa zlokalizowanego przy
budynku socjalnym, i podtaczy¢ sie do istniejgcej skrzynki przytaczeniowej na
stupie.

Wszystkie przejscia przez sciany wykonaé w rurkach ostonowych i uszczelnié.
Lokalizacje opraw, osprzetu i urzadzen pokazano na rysunkach.

1.5.11 Instalacja wyréwnawcza

W celu wyrdwnania potencjatow w budynku socjalnym projektuje sie wykonanie
instalacji wyrownawcze;.

W budynku pod rozdzielnicami zamontowa¢ gtéwng szyne wyréwnawcza GSW.
GSW za pomocyg ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego n/t potgczy¢ z uziomem
fundamentowym. Do GSW przytgczy¢ szyny PE rozdzielnic, instalacje
wyrownawczg budynkéw. Do instalacji wyréwnawczej przytgczy¢ wszystkie czesci
przewodzace obce. Potgczenia wykonac przewodem zotto-zielonym.

Instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych wykonaé ptaskownikiem 25x4mm
mocowanych na uchwytach do wewnetrznych $cian budynku, tgczac go z
wyprowadzonymi od fundamentow (uziom fundamentowy instalacji odgromowej)
oraz uziomu fundamentowego. Wszystkie czesci metalowe dostepne nalezy
potaczy¢ z szyng gtéwng potgczen wyréwnawczych.
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1.5.12 Instalacja odgromowa

Na budynkach nalezy przeprowadzi¢ przeglad i naprawy instalacji odgromowe;.
Instalacje wykona¢ przewodem FeZn fi:8. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
uziomem fundamentowym.

Zwody poziome na dachu oraz odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu stalowego
ocynkowanego o przekroju fi:8 mm. Przewody uziemiajgce wykonaé z bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm. W czesci naziemnej przewody uziemiajgce
chroni¢ za pomocg oston z katownika stalowego 40x40x3mm. Przewody
uziemiajgce potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocag zaciskdw
probierczych na wysokosci ok.1,6m, a z uziomem potgczenia wykonaé za pomocg
spawania. Miejsca spawow pomalowac farbg antykorozyjng. Do montazu instalacji
odgromowej stosowac osprzet ocynkowany. Przy skrzyzowaniu uziomu otokowego
Z liniami kablowymi nn, nalezy wykonac¢ ostone z rur wsunietych na uziom. Po
wykonaniu uziomu nalezy dokonaé sprawdzenia rezystancji uziemiania.

1.5.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa klasy B+C zapewniona jest przez zaprojektowane
ograniczniki przepie¢ w polu nr5 rozdzielni RTNN. W rozdzielni technologicznej RT
AKPIA zastosowano ograniczniki przepiec klasy C SPC-S-20/280/4, zapewniajace
ochrone przepieciowg =<1,5kV. W szafach autonomicznych SZS01-6 nalezy
zastosowac ograniczniki przepiec¢ zapewniajg ochrone przepieciowag <1,5kV.

1.5.14 Ochrona od porazen

Ochrone od porazen prgdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja urzgadzen i przewodoéw. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi SAMOCZYNNE ODtLACZENIE
ZASILANIA. Wszystkie dostepne czesci przewodzace przytaczy¢ do przewodu PE.

1.5.15 Pomiary i badania.

Po zakoriczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzic proby
montazowe, pomiary i sporzadzi¢ protokoty.
Nalezy sprawdzi¢:
ciggtosc zyt,
zgodnosc¢ faz,
rezystancje izolacji wszystkich obwodow,
rezystancje uziemienia,
skutecznos¢ ochrony od porazen,
prawidtowos¢ dziatania wytgcznikow nadmiarowo-pradowych,
prawidtowos¢ dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych.
Wykonaé¢ pomiary linii kablowych, instalacji wyréwnawczej, instalacji odgromowej,
skutecznosci ochrony od porazen we wszystkich obwodach.
Whyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazac uzytkownikowi obiektu.

1.6 Uwagi koncowe

Prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywaé firma
posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu robét.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalacje i wyposazenie elektryczne wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
7512002 poz. 690 z poz. zm.),

- Wykaz polskich norm dotyczacych rozwigzan technicznych zostat ujety w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004,

- Polskimi Normami ujetymi w warunkach wydanych przez inwestora.

Instalowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wiaéciwe atesty.

W poblizu urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie
wykonywania wykopow mechanicznych.

Przy zamawianiu pomp nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na diugosci kabli
fabrycznych jakie bedg potrzebne do zasilenia pomp.

1.7 Informacje dotyczgce bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

W trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob trzecich przestrzegac
wszystkich obowiazujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach
branzowych m.inn.:

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinych przepisow BHP
(Dz.U. nr 129 poz. 844) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne”,

- Rozporzadzenie MG z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. nr 913 poz. 93),

- Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 poz. 438),

- Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z podzniejszymi
Zmianami).

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowie i
zycia wynikajagce z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-
montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w
miejscach do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb trzecich,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzadzen z
miejsc sktadowania do miejsc montazu,

- zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku
mozliwosci wyeliminowania 0séb trzecich.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest
obowiazany przed rozpoczeciem robot sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (0 zakresie i formie okreslonych rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r).

Opracowat

inz. Zbigniew Nahorski
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2.0 Obliczenia techniczne

2.1 Zestawienie mocy rozdzielni RT NN.

Pi (kW] Pz [kW]
Lp. |Nazwa urzadzenia moc zainstalowana moc szczytowa

1 |szafa SZS01 22,5 15,4

2 |szafa SZS02 10 10

3 |szafa SZS03 26,46 20,46

4 |szafa SZS04 6 4

5 |Szafa $2S05 4 4

6 |szafa SZS06 2,74 2,2

7 |Ist. Szafa R1 6,5 4,5

8 |szafa RT AKPIA 9,74 6,2

9 |Ist. szafa TR 16,5 10,55

10 | O$w. Zewn. 2,78 2,75

11 | Szafa GPD 1 1

Suma 108,19 80,66

Moc zainstalowana: Pi=108,19kW

Obliczeniowa moc szczytowa:  Ps= 80,66kW
2.1.1 Dobdr baterii kondensatorow do kompensacji mocy biernej

Obliczerh dokonano przy zatozeniu, ze pracujg jednoczesnie tylko odbiory
indukcyjne.

llosé dane
Ip. | odb.indukcyjne odb. znamionowe Pz |Qz
Pn [kW] | cosfi |tgfi |Qn[kVar]|[kW] |[kVar]
dmuchawy
1 | napowietrz. 2 7.5 0,8 0,75 5,63 15| 11,25
2| Sito pionowe 1 3 0,8 0,75 | 2,25 3 |2,25
3 | prasa 1 10 0,8 0,75 7.5 10 7.5
4 | pompownia gtéwna 3 6 0,8 0,75 45 18 13,5
5|M1-2 2 2,2 08 |075 165| 44| 33
6| M3-4 2 1,5 0,8 0,75 2,25 3 4.5
7 | Punkt zlewny 1 4 0,8 0,75 3 4 3
8 | Higienizacja wapnem 1 2,2 0,8 0,75 165 22| 165
9| Pompy PIX 2 0,55 08 |075 041 11| 082
60,7 47,77
Qbat=Qz-Pz x tg fi= 23,49 | kVar
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- Instalacje elektryczne z elementami AKPiA



ANI PRO
65-012 Zielona Géra, ul. Kaczericowa 10; tel 509 791 365

2.2 Dobér linii zasilajgcej rozdzielnie RT NN.

Warunki koordynacji urzadzenn zabezpieczajagcych z przewodami
YAKY4x150mm? (WLZ) zasilanie rozdzielni giéwnej RT NN dla zasilania
podstawowego

a) IB EIN '512
b) L, <1431,
dla ktérych:

ls — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmowany jako wartosé
pradu powodujgcego zadziatanie wytgcznika (dla wktadki gG 160A - I, = 1,6* 160)

Prad obliczeniowy i dobér kabli zabezpieczen:

Moc zainstalowana: P=108,19kW , wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,7
Moc zapotrzebowana: Pz= k*P = 80,66kW
7= —PZ =126,74
NERYIA cos @

Dobdr zabezpieczen:
Iy = 160A (zabezpieczenie RG NN)
126,7 < 160 <213
256< 298
Zabezpieczenie i kable dobrano prawidtowo

2.2.1 Obliczenie spadku napiecia oraz impedancji petli zwarcia dla projektowanej
Rozdzielni giéwnej RT NN dla zasilania podstawowego.

Spadek napiecia na_zasilaniu podstawowym YAKY 4 x 150 mm?
Dane:

Moc [kW] ’ 80,66
Dtugosé¢ [m] - 80
Przekréj  [mm?] - 150

# # * #
e 100* P lz _ 100 .80660 820 ~ 0.79%
y* %400 35*%150*400

Dobdr zabezpieczen:

In =160A (zabezpieczenie RG w zigczu kablowym ZK)
128,17 <160 <179
256 < 259,55

Zabezpieczenie i kable dobrano prawidtowo

Wytrzymalos¢ termiczna kabli
Obcigzalnos¢ dtugotrwala dla zastosowanego kabla wynosi:
kabel YAKY 4x150mm® T4=213A
- przekrgj kabla zastosowano zgodnie z PBUE
- wytrzymato$¢ termiczng przewodow okreslono zgodnie z PN-IEC 60364-5-523
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2.3 Dob¢r linii zasilajgcej szafe SZS03

Warunki koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami YAKY 4x50
(WLZ)

a) 1,<I,<I,
b) L <1437,
dla ktérych:

I — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodu

Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przyjmowany jako wartosc
pradu powodujgcego zadziatanie wytgcznika (dla wktadki gG 64A - 1> = 1,6* 64)

Prad obliczeniowy i dobér kabli zabezpieczen:

Moc zainstalowana: P=36,46kW, wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
Moc zapotrzebowana: Pz= k*P = 28,46kW
= —PZ— =4896A4
BrU* cos @

Dobér zabezpieczen:

Iy =64A (zabezpieczenie SZS01 w RT NN zasilajgcej)
48,96 < 63 <113
102,4 < 158,2

Zabezpieczenie | kable dobrano prawidtowo

Spadek napiecia na kablu YAKYZo 4x50 mm? zasilajacym szafe SZS01.
Dane:

Moc kW] - 28,46
Diugosc [m] - 80
Przekrdj [mm?] . 50
*
AU = M *1000=0,92% <2,0% - warunek spetniony
L= *y* g

Spadek napiecia w obwodzie odbiorczym jest mniejszy od dopuszczalnego.

Wytrzymatosé termiczna kabli
Obcigzalnos¢ diugotrwata dla zastosowanego kabla wynosi:
kabel YAKY 4x50mm? lag=113A
- przekrdj kabla zastosowano zgodnie z PBUE
- wytrzymato$é termiczng przewoddw okreslono zgodnie z PN-IEC 60364-5-523

-Projekt budowlany przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Bytomiu Odrzarniskim - 10
- Instalacje elektryczne z elementami AKPiA



