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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje przebudowe obiektéw na terenie oczyszczalni
sciekow w Bytomiu Odrzanskim.

Zakres robdt obejmuje :

e budowe nowych obiektow,
e przebudowie istniejgcych obiektow,
e doposazeniu lub wymianie urzadzen w istniejgcych obiektach,

e likwidacji obiektow i demontazu urzadzen.
1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Kolejnos¢ wykonywania prac dla poszczegélnych obiektow uzalezniona jest od przyjetego przez
Wykonawce harmonogramu robdt (uzgodnionego z inspektorem nadzoru, uzytkownikiem i
inwestorem).

2. Wykaz istniejacych obiektow.

W chwili obecnej na terenie oczyszczalnia sciekow znajdujq sie nastepujgce obiekty:

W chwili obecnej na terenie oczyszczalnia $ciekdw znajdujg sie nastepujgce obiekty:
e gtéwny przelew burzowy,
e przepompownia gtdwna Sciekdw surowych z kratg koszows,
e komora rozprezna,
e krata reczna,
sito spiralne,
piaskownik,
zwezka regulacyjna,
komora przelewowa,
row biologiczny typu Carrousel,
osadnik wtérny,
staw wybtyszczajgcy,
przepompownia recyrkulacyjna osadu,
poletka osadowe,
e wylot do rowu,
e budynek socjalny,
e budynek techniczny (hala odwadniania osadu, stacja dozowania PIXu, hala dmuchaw).
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Na terenie oczyszczalni zlokalizowano nastepujgce rurociagi i kanaty miedzyobiektowe:

3.

1. kanalizacja technologiczna $ciekowa i osadowa,
rurocigg sprezonego powietrza

wewnetrzna kanalizacja sanitarna,
wewnetrzna kanalizacja deszczowa

vk wN

sie¢ wodociggowa
6. sie¢ kablowa eN isterownicza.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowiu ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy budowie oczyszczalni $ciekdw, sg wykopy pod budowane

obiekty, prace w zbiornikach i na wysokosci.

4.

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wynikajg z faktu

prowadzenia tych robdt w terenie. Zagrozeniami tymi sa:

zagrozenia zycia:

- urazy,
- zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),
- porazenia pradem.
zagrozenie wywotane hatasem:
- hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

wykonywanie wykopdéw urzadzeniami zmechanizowanymi,

wykonywanie wykopdw recznie,

wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

wylewanie betonu i zelbetu (wibrowanie),

prace murarskie, stolarskie, instalacyjne (sanitarne), elektryczne i automatyki oraz
wykonczeniowe,

prace montazowe,

transport materiatow (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy,
odwodnienia wykopoéw,

prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywac firma posiadajgca niezbedng
wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu robét.

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegdlnosci z wymaganiami normy PN-ICE 60364
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oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pé:.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Instalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wtasciwe atesty. W poblizu
urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania wykopdw mechanicznych.
Ochrone od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja. Ochrone
przed dotykiem posrednim dla linii stanowi SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/E05009/41 i rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.
Dz.U.81/90. Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych przewiduje sie
okres od rozpoczecia budowy do jego zakoriczenia. Do okresu wystepowania zagrozen dla zycia i
zdrowia ludzi zalicza sie réwniez okres rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
poszczegdlnych weztdw technologicznych i catej oczyszczalni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osdb bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepiséw BHP.

Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia i umiejetnosci do
wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych pracownikéw oraz jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze statej
kontroli przestrzegania przez pracownikéw przepiséw bhp.

Szczegbétowy zakres obowigzkéw w zakresie przestrzegania przepiséw bhp dla kierownika budowy,
innych oséb funkcyjnych oraz pracownikéw podany jest w instrukcji rozruchu obiektu.

Teren prowadzenia robdt budowlanych:

e teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony,
e zastawami ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze),
e stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych,
e zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
e w przypadku wykonywania robdét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:
- ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
- miejsce do podgrzewania positkow,
- urzadzenia sanitarne,
- apteczke pierwszej pomocy,
- regulamin pracy,
- instrukcje, dotyczacg udzielania pierwszej pomocy,
- adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
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Prace w wykopach:

prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno —
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie
organizacji robdét lub w instrukcji technologicznej,
przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemne;j,
prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obiektami i sieciami
projektowanej oczyszczalni sciekdw prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb,
roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegblnym
uwzglednieniem witasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych,
Scisle przestrzegac wytycznych producentéw materiatow i urzadzen,
przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie,
szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowie i zycia wynikajace z
prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:
- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,
- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w miejscach do
ktdrych bedzie ograniczony dostep oséb trzecich,
- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw i urzadzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu,
- zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku mozliwosci
wyeliminowania oséb trzecich.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich przestrzega¢ wszystkich

obowigzujgcych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzadzenie MpiPS z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. nr 129 poz.
844 z pdin. zm.) i zataczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne”,

Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 poz. 912),

Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekow (Dz.U. nr 96 poz. 438),

Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy
(Dz.U. nr 191 poz. 1596 z pdz. zm.),

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o zakresie i formie
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Opracowata:

magr inz. Anita Nowak
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