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Opis techniczny dla zadania:
»Przebudowa oczyszczalni sciekow w Bytomiu Odrzanskim ”
- PROJEKT BUDOWLANY
(branza architektoniczna i konstrukcyjna)

1. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Mtyniska 15

67-115 Bytom Odrzanski

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a ANI PRO, ul. Kaczericowa 10, 65-012 Zielona Goéra,
= mapa do celdw projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,

= dokumentacja archiwalna oczyszczalni sciekdw w Bytomiu Odrzarnskim,

= wizje lokalne w terenie,

= ustalenia pomiedzy Inwestorem a firma Ani Pro,

= wytyczne i zalecenia Inwestora,

= katalogiiinformacje producentéw i dostawcdédw zastosowanych urzadzen,

= |iteratura fachowa i obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Przebudowa oczyszczalni sSciekdw
w Bytomiu Odrzariskim”.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawienie projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych,
w tym:

= czesc opisows,

= czesc rysunkowa.

Integralng czescig dokumentacji sg nastepujgce opracowania branzowe:

= projekt zagospodarowania terenu,

= czesc technologiczna,

= czesc elektryczna,

= opracowanie kosztowe (przedmiar robét, kosztorys inwestorski),

= STWIORB.
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4. Lokalizacja inwestycji
Oczyszczalnia Sciekow jest zlokalizowana na dziatce nr 452/44 w zachodniej czesci miasta, przy drodze

Nowa Sél — Bytom Odrzanski, w odlegtosci okoto 800 m od zabudowan.

5. Stan istniejacy

Oczyszczalnia $ciekdw w Bytomiu Odrzanskim eksploatowana jest od 1991 roku. W chwili obecnej na
terenie oczyszczalnia $ciekdw znajduja sie nastepujgce obiekty:

= gtéwny przelew burzowy,

=  przepompownia gtéwna sciekdw surowych,

= komora rozprezna,

= krata reczna,

= piaskownik,

= zwezka Venturiego,

= komora przelewowa,

= réw biologiczny typu Carrousel,

= osadnik wtorny,

= staw wybtyszczajacy,

= przepompownia recyrkulacyjna osadu,

= poletka osadowe,

= wylot do rowu,

= budynek socjalny,

= budynek techniczny.

Ponadto na terenie oczyszczalni istniejg drogi utwardzone oraz sieci miedzyobiektowe. Teren

oczyszczalni jest ogrodzony.

6. Warunki gruntowo-wodne

Wg dokumentacji archiwalne;.

7. Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw budowlanych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (DZ. U.

2012 poz. 463), projektowane obiekty budowlane zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

8. Automatyczna zlewnia sciekdw dowozonych (obiekt projektowany)
8.1. Charakterystyczne parametry techniczne kontenerowej stacji zlewczej $ciekow dowozonych

= Szeroko$¢ zewnetrzna -2,00m
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= Dtugosc¢ zewnetrzna -3,30m

=  Wysoko$é zewnetrzna -2,34m (2,26 m)
=  Powierzchnia zabudowy -6,60 m?

= Kubatura - 15,44 m*

8.2. Dane ogdlne kontenerowej stacji zlewczej sciekow dowozonych

Projektuje sie w formie kontenera wykonanego w zaktadzie (dostarczonego na plac budowy jako gotowy
do montazu), posadowionego na projektowanej zelbetowej ptycie fundamentowej. Kontener -
wykonanie: ze stali nierdzewnej 1.4301 - OH18N9, izolowany termicznie, z drzwiami zewnetrznymi
jednoskrzydtowymi 890x1900 mm, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i wentylacjg
wymuszong. Dach ptaski, jednospadowy.

Konstrukcje kontenera stacji zlewczej Sciekdéw dowozonych przewidziano jako rozwigzanie systemowe
jak dla konteneréw technicznych wg wytycznych producenta.

Lokalizacja obiektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu - wg odrebnego opracowania.

8.3. Opis konstrukcyjno — budowlany kontenerowej stacji zlewczej sciekéw dowozonych

8.3.1. Przekrdj podtogi (grubos¢ 102mm)

= blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm,
= pianka poliuretanowa 80 mm,

= ptyta wodoodporna grub. 18 mm,

= blacha aluminiowa ryflowana grub. 3 mm.

8.3.2. Przekrdj Scian (grubos¢ 40mm)

= blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm,
= pianka poliuretanowa 29 mm,
= ptyta wodoodporna grub. 10 mm.

8.3.3. Przekrdj przez dach (grubosé 83mm)

= konstrukcja wsporcza,
= styropian typu EPS 80-038 grub. 30 mm,
= deska grub. 25 mm,

blacha ze stali nierdzewnej 1.4301 (OH18N9) grub. 1 mm.

8.4. Charakterystyczne parametry techniczne ptyty fundamentowej

= Szerokosc ptyty -2,20m
= Dtugos¢ ptyty -3,50m
= Grubosc¢ plyty -0,30m
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=  Powierzchnia zabudowy -7,70m?

8.5. Dane ogdine plyty fundamentowej
Obiekt nalezy wykonaé w  postaci zelbetowego (w rzucie prostokatnego) fundamentu
wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Lokalizacja obiektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu - wg odrebnego opracowania.

8.6. Opis konstrukcyjno — budowlany ptyty fundamentowej

8.6.1. Posadowienie ptyty fundamentowej

= poziom gorny ptyty fundamentowe;j - 69,25 m n.p.m.
=  poziom spodu ptyty fundamentowe;j - 68,95 m n.p.m.
= poziom dna podfoza betonowego - 68,85 m n.p.m.

8.6.2. Fundament — ptyta denna

Zaprojektowano ptyte grubosci 0,30 m z betonu C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC2, zbrojong
krzyzowo pretami o érednicy @ 12 mm ze stali A-IlIN (B500SP) w rozstawie podstawowym co 15 cm géra
i dotem. Posadowienie fundamentu na podbudowie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 20 cm, zageszczonej do 1s20,97.

W trakcie realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem ptyty fundamentowej nalezy pamietac o
wykonaniu otwordw w ptycie na przejscia technologiczne (uszczelnione masg stale elastyczng).
Montaz kontenerowej stacji zlewczej $ciekédw dowozonych z ptytg fundamentowg wg
wytycznych producenta.

8.6.3. Izolacje

Izolacja pozioma ptyty (na warstwie podktadu betonowego) z suchej mieszanki do uszczelniania betonu
przez krystalizacje.

Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez
krystalizacje.

Izolacja zewnetrzna ptyty (na poziomie + 0,20) - zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem warunkéw

atmosferycznych i soli odladzajacych, jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujagcym na bazie silanu.

8.7. Dane uzupetniajace

Utwardzenie terenu w rejonie automatycznej zlewni Sciekdw dowozonych wg odrebnego opracowania
(projektu zagospodarowania terenu). Przed drzwiami wejsciowymi do kontenerowej stacji zlewczej
Sciekdw dowozonych nalezy wykona¢ podjazd z blachy stalowej (element sktadowy kontenera

stacji).
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8.8. Wplyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne itechniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami.

8.8.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezpos$rednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

9. Instalacja do higienizacji wapnem (obiekt projektowany)

9.1. Charakterystyczne parametry techniczne ptyty fundamentowej

= Szerokos¢ ptyty -2,60m
= Dtugos¢ ptyty -2,60m
= Grubosc¢ plyty -0,80m
=  Powierzchnia zabudowy -6,76 m*

9.2. Dane ogolne ptyty fundamentowej
Obiekt nalezy wykona¢ w postaci zelbetowego (w rzucie kwadratowego) fundamentu
wylewanego monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Lokalizacja obiektu zgodnie z planem zagospodarowania terenu - wg odrebnego opracowania.

9.3. Opis konstrukcyjno - budowlany ptyty fundamentowej

9.3.1. Posadowienie obiektu

= poziom goérny ptyty fundamentowej - 69,05 m n.p.m.
= poziom spodu ptyty fundamentowej - 68,25 m n.p.m.
= poziom dna podfoza betonowego - 68,15 m n.p.m.

9.3.2. Blok fundamentowy

Zaprojektowano blok fundamentowy grubosci 0,80 m z betonu C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC2,
zbrojony krzyzowo pretami @12 mm ze stali A-IlIN (BP500SP) w rozstawie podstawowym co 15 cm.
Posadowienie bloku fundamentowego na podktadzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 20 cm, zageszczonej do 1520,97.

Montaz silosu na wapno z blokiem fundamentowym wg wytycznych producenta.

9.3.3. Izolacje

Izolacja pozioma ptyty (na warstwie podktadu betonowego) z suchej mieszanki do uszczelniania betonu
przez krystalizacje.

Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez

krystalizacje.
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Izolacja zewnetrzna ptyty (na poziomie +0,00) - zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem warunkdow

atmosferycznych i soli odladzajacych, jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujgcym na bazie silanu.

9.4. Dane uzupetniajace
Utwardzenie terenu w rejonie instalacji do higienizacji wapnem wg odrebnego opracowania (projektu

zagospodarowania terenu).

9.5. Wplyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

9.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

10. Przepompownia sciekdw (obiekt istniejacy)

10.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt wolnostojgcy okragty, zamkniety, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Catkowicie zagtebiony w
gruncie, przykryty ptytg zelbetowg z otworami / wtazami technologicznymi.

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

10.2. Opis rob6t przewidzianych przy remoncie obiektu
= technologia i zakres naprawy betonéw:
o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania, Srutowania, hydromonitoringu itp.
o uzupetnienie ubytkow / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukgji $cian, ptyty dennej i ptyty
pokrywowej
o naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. scian, ptyty dennej i ptyty pokrywowej,
o powtoka ochronna ptyty pokrywowej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma ($cian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa Scian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajacego terenu).
= wymiana istniejgcych wtazéw stalowych (stal zwykta ,czarna”), na witazy ze stali kwasoodpornej
1.4301 (OH18N9) —facznie 5 szt.,
= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwykta ,czarna”), wokét otworu kraty, na barierki ze
stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm,

z kraweznikiem/bortnicg wysokosci 150 mm, dtugos¢ taczna ~2,40 mb,
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= konserwacja elementéw stalowych (stal zwykta ,czarna”) wewnetrznego pomostu roboczego
i wewnetrznej drabiny przepompowni oraz dzwigu stupowego, posadowionego na oddzielnym bloku
fundamentowym przy ptycie gérnej/pokrywowej przepompowni.

10.3. Wptyw obiektu na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami.

11.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

11. Piaskownik (obiekt istniejacy)

Obiekt wolnostojgcy sktadajgcy sie z komory przed kratg, komory kraty oraz kanatu podtuznego
dwukomorowego. CzesSciowo wyniesiony ponad otaczajacy teren, pozostata czes¢ zagtebiona w gruncie.
Komora przed kratg przykryta deskami, komora kraty czesciowo przykryta ptytg zelbetowg a czesciowo
deskami oraz kratami pomostowymi, kanat podtuzny - otwarty.

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

11.2. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

11.2.1. Komora przed krata:

= technologia i zakres naprawy betonéw:
o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania, Srutowania, hydromonitoringu itp.
o uzupetnienie ubytkow / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i ptyty dennej,
o naprawa istniejgcych rys, peknieé itp. $cian i ptyty dennej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma ($cian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa Scian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajacego terenu).
= wymiana istniejgcego przekrycia komory z desek na kraty pomostowe petne — z tworzywa sztucznego

(poliester) wzmocnionego szktem.

11.2.2. Komora kraty:

= technologia i zakres naprawy betonéw:
o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania, Srutowania, hydromonitoringu itp.
o uzupetnienie ubytkéw / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian, ptyty dennej i ptyty

gbrnej,
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o naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. $cian, ptyty dennej i ptyty gérnej,
o powioka ochronna ptyty gérnej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajgcego terenu).

= wymiana istniejgcego przekrycia z desek na kraty pomostowe petne — z tworzywa sztucznego
(poliester) wzmocnionego szktem,

= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwykta ,,czarna”) - barierki schodéw 1kpl., na barierki
ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, dtugosc¢
taczna ~2,0 mb.

11.2.3. Kanat podtuzny dwukomorowy, otwarty:

= technologia i zakres naprawy betondw:

o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania, srutowania, hydromonitoringu itp.

o uzupetnienie ubytkdw / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i ptyty dennej,
o naprawa istniejgcych rys, peknied itp. $cian i ptyty dennej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma ($cian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa Scian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajacego terenu).

= wymiana istniejgcych stupkéw stalowych z tancuchami (stal zwykfa ,czarna”), na stupki ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm, o dtugosci tacznej ~28 mb,

= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwyktfa ,,czarna”) - barierki schodéw 2kpl., na barierki
ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, dtugosé
taczna ~8,0 mb.

11.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami.

12.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

12. Osadnik wtdrny (obiekt istniejacy)

12.1. Opis stanu istniejacego
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Obiekt wolnostojgcy okragty, otwarty, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Catkowicie zagtebiony w
gruncie, zabezpieczony po obwodzie barierkami ochronnymi, z pomostem roboczym o konstrukcji stalowe;j
(usytuowanym osiowo).

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

12.2. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

= technologia i zakres naprawy betondéw:
o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za

pomocg piaskowania, Srutowania, hydromonitoringu itp.

o uzupetnienie ubytkdow / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i ptyty dennej,
o naprawa istniejgcych rys, peknied itp. $cian i ptyty denne;j,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajgcego terenu).

= konserwacja elementéw stalowych konstrukcji wsporczej pomostu roboczego — ksztattownikéw
stalowych tj. dwuteownikdéw (belki gtéwne) i katownikéw réwnoramiennych (stezenia), ze stali
zwyktej ,,czarnej”,

®= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwykta ,czarna”) - barierki wokoét osadnika oraz
barierki obustronne wzdtuz pomostu roboczego, na barierki ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9)
- 0 przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, z kraweznikiem/bortnicg wysokosci 150 mm,
dtugosc faczna ~46,0 mb,

= wymiana przekrycia pomostu roboczego z blachy ryflowanej ,tezkowej” (stal zwykta ,czarna”), na

kraty pomostowe petne — z tworzywa sztucznego (poliester) wzmocnionego szktem.

12.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami.

13.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

13. Row biologiczny (obiekt istniejacy)

13.1. Opis stanu istniejgcego

Obiekt wolnostojacy, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Catkowicie zagtebiony w gruncie — czesciowo
obsypany skarpa. Obiekt otwarty wyposazony w pomosty robocze (tgcznie 3kpl.), o konstrukcji stalowej,

stuzgce do obstugi urzadzen technologicznych oraz zabezpieczony po obwodzie barierkami ochronnymi.
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UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

13.2. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

= technologia i zakres naprawy betondéw:
o przygotowanie podtoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za

pomocg piaskowania, srutowania, hydromonitoringu itp.

o uzupetnienie ubytkdéw / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i ptyty dennej,
o naprawa istniejgcych rys, pekniec itp. Scian i ptyty dennej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajgcego terenu).

= konserwacja konstrukcji stalowej (wsporczej) pomostdw roboczych - 3 kpl. i konstrukcji stalowe;j
schodéw na pomosty - 2kpl. (stal zwykta ,,czarna”),

= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwykta ,czarna”) - barierki wzdtuz pomostéw
roboczych rowu biologicznego, na barierki ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju
rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, z kraweznikiem/bortnicg wysokosci 150 mm, dtugos¢ taczna
~92,0 mb,

= wymiana istniejacych barierek stalowych (stal zwykta ,,czarna”) - barierki wokét rowu biologicznego,
na barierki ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6
mm, dfugosc¢ tagczna — barierki wysokosci 1100 mm ~80,5 mb, natomiast barierki wysokosci 500 mm

~41,0mb.

13.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami.

14.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

14. Kanat jednokomorowy (obiekt istniejacy)

14.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt taczacy piaskownik, osadnik wtdrny, réw biologiczny oraz staw, o konstrukcji Zelbetowej,
monolitycznej. Kanat jednokomorowy, przykryty deskami.

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

14.2. Opis rob6t przewidzianych przy remoncie obiektu

= technologia i zakres naprawy betondéw:
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o przygotowanie podfoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za
pomocg piaskowania, srutowania, hydromonitoringu itp.

o uzupetnienie ubytkow / reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i ptyty dennej,
o naprawa istniejgcych rys, peknieé itp. $cian i ptyty dennej,
o izolacja wewnetrzna pionowa i pozioma (Scian i ptyty dennej),
o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do gtebokosci 1,0m ponizej otaczajgcego terenu).

= wymiana istniejgcego przekrycia z desek na kraty pomostowe petne — z tworzywa sztucznego
(poliester) wzmocnionego szktem,

= wymiana istniejgcych barierek stalowych (stal zwyktfa ,,czarna”) - barierki schodéw 1kpl., na barierki
ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) - o przekroju rurowym 48,3/3,6 mm i 26,9/2,6 mm, dtugosc
taczna ~2,0 mb.

14.3. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami.

15.3.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

15. Budynek socjalny (obiekt istniejgcy)
15.1. Opis stanu istniejgcego
Budynek zrealizowano w postaci obiektu wolnostojgcego, parterowego, niepodpiwniczonego. Konstrukcja

budynku tradycyjna, murowana. Dach ptaski, kryty papa.

15.2. Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego obiektu

= Dtugos¢ budynku (zewn.) -9,40 m

= Szerokos¢ budynku (zewn.) -6,40 m

=  Wysokos¢ zewnetrzna -4,00 m
(od poziomu terenu do dachu - wys. elewacji)

=  Powierzchnia zabudowy - 60,16 m*

=  Kubatura -240,64 m?

= Liczba kondygnacji -1

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

15.3. Charakterystyczne parametry techniczne po termomodernizacji i remoncie obiektu

= Dtugos¢ budynku (zewn.) -9,56 m
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Szerokosé budynku (zewn.) -6,56 m
Wysokos¢ zewnetrzna -4,00m
(od poziomu terenu do dachu - wys. elewacji)
Powierzchnia zabudowy -62,71m?
Kubatura - 250,85 m®
Liczba kondygnacji -1

15.4. Program uzytkowy

W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia:

korytarz — 5,85 m’,
laboratorium — 8,33 m?,
pom. elektryczne — 10,37 m?,
WC + prysznic — 4,32 mz,
kuchnia — 8,37 m?,

pom. socjalne — 9,36 m?,

Wysokos¢ pomieszczen 2,95m. Uktad pomieszczen budynku socjalnego pozostaje bez zmian.

15.5. Opis robét przewidzianych przy remoncie obiektu

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

rozbidrka istniejgcej posadzki lastriko we wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem pom.
laboratorium i pom. kuchennego — istniejgca posadzka z ptytek gresowych, bez zmian),

demontaz okien — 4 szt.,

demontaz drzwi zewnetrznych, wejsciowych — 1 szt. ,

demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

demontaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych,

rozbidrka istniejgcej opaski betonowej budynku.

Roboty budowlane i wykonczeniowe

wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych (po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw i wyréwnaniu
powierzchni wylewka samopoziomujaca),

malowanie $cian wszystkich pomieszczen, do wysokosci 2,0 m tapetg natryskowg (z wyjgtkiem pom.
laboratorium — istniejgca oktadzina z ptytek, bez zmian) lub ewent. licowanie $cian ptytkami do
wysokosci 2,0 m jak wyzej oraz malowanie Scian powyzej 2,0 m farbg emulsyjng (kolor biaty —
minimum dwie warstwy), po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw (wysokos¢ pomieszczen 2,95m),

malowanie sufitéw wszystkich pomieszczen farbg emulsyjng (kolor biaty — minimum dwie warstwy),
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montaz nowych okien, PVC z szybami zespolonymi, okucia obwodowe, skrzydta rozwieralno —
uchylne (4szt.), wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Upna=0,9 [W/m?K], wymiary 120x150 cm,

montaz nowych drzwi zewnetrznych, stalowych, ocieplonych, jednoskrzydtowych, z o$cieznica
stalowa (1 szt.), wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Upa=1,3 [W/m?K], wymiary 100x200 cm,
wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w standard tj. zawiasy, klamki zgodnie z katalogami
producentéw, w drzwiach wejsciowych nalezy zamontowaé zamki zabezpieczajace (typ-model wg
Inwestora),

docieplenie scian budynku styropianem typu EPS 80-036 lub réwnowaznym o grubosci 16 cm, Sciany
fundamentowe (ponizej otaczajgcego terenu) ocieplone styropianem typu EPS P 200 Ilub
réwnowaznym o grubosci 15 cm, kotwione 3 szt/m? krawedzie cokotéw zabezpieczone listwami
naroznikowymi,

docieplenie stropodachu wentylowanego, wetng mineralng granulowang grub. 30 cm — poprzez
wdmuchiwanie w przestrzen wentylacyjng,

wykonczenie elewacji systemowa wyprawag tynkarska na siatce,

wykonanie cokotu z tynku zywicznego (barwionego w masie), wysokosci ~50 cm nad otaczajgcym
terenem,

projektowana kolorystyka obiektu:

o sciany —kolor biaty RAL 9016,

o stolarka —kolor biaty RAL 9016,

o rynnyirury spustowe (PCV) — kolor szary RAL 7030,

o cokét (tynk zywiczny) — kolor piaskowy RAL 1002.

montaz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej, powlekanej,

montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu,

montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowane;j,

montaz rynien @ 100 mm i rur spustowych @ 90 mm, z PCV; uchwyty do rynien i rur spustowych
systemowe z PCV,

wykonanie oktadziny/posadzki betonowego podestu wejsciowego do budynku, z ptytek gresowych
mrozoodpornych zewnetrznych, antyposlizgowych,

wokét budynku w miejscach nieutwardzonych (w tym w miejscu rozebranej opaski betonowej)
nalezy wykonac opaske odwadniajgcg (szerokosci 0,5 m), o uktadzie warstw jak nizej:

o kostka brukowa, betonowa, grubosci 6 cm,

o podsypka piaskowa, grubosci 15 cm,
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= wzdtuz opaski obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykona¢ na podsypce cementowo —

piaskowej grubosci 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

15.6. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami.

15.6.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gdrnicza w bezpos$rednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

15.7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace budowlane istniejgcego budynku socjalnego nie powodujg zmiany dotychczasowych

warunkéw przeciwpozarowych obiektu.

15.8. Ochrona konserwatorska

Budynek socjalny objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

16. Budynek techniczny (obiekt istniejacy)
16.1. Opis stanu istniejacego
Budynek zrealizowano w postaci obiektu wolnostojgcego, parterowego, niepodpiwniczonego. Konstrukcja

budynku tradycyjna, murowana. Dach ptaski, kryty papa.

16.2. Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego obiektu

= Dtugos¢ budynku (zewn.) -18,00m

= Szerokos¢ budynku (zewn.) -4,65m

=  Wysokos¢ zewnetrzna -4,00 m
(od poziomu terenu do dachu - wys. elewac;ji)

=  Powierzchnia zabudowy - 83,70 m*

= Kubatura -334,80 m®

=  Liczba kondygnacji -1

UWAGA: Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

16.3. Program uzytkowy

W budynku wydzielono nastepujgce pomieszczenia:
* hala odwadniania osadu — 26,91 m?,

= stacja dawkowania koagulantu — 10,92 m?,

* hala dmuchaw — 27,30 m?,

Wysokos$¢ pomieszczen 3,50m. Uktad pomieszczen budynku socjalnego pozostaje bez zmian.

Przebudowa oczyszczalni sciekow w Bytomiu Odrzanskim
PROJEKT BUDOWLANY
(branza architektoniczna i konstrukcyjna)

75-



ANI PRO
65-012 Zielona Géra, ul. Kaczencowa 10
tel. 509 791 365

16.4. Opis robot przewidzianych przy remoncie obiektu

Malowanie elewacji na kolor biaty RAL 9016 oraz cokotu, wysokosci ~50 cm nad otaczajagcym terenem, na
kolor piaskowy RAL 1002 (malowanie istniejgcej elewacji nalezy poprzedzi¢ czyszczeniem poprzez
usuniecie zalegajgcego na jej powierzchni brudu, ttustych plam, wykwitéw solnych, stabo przyczepnych i
niezwigzanych fragmentédw oraz odpadajgcych warstw starych powtok malarskich; powierzchnia przed
rozpoczeciem malowania musi byé nosna, twarda, czysta i sucha; nalezy réwniez pamietaé o zagruntowaniu
powierzchni bezposrednio przed malowaniem).

Montaz nadproza stalowego 2 x | 100 (dwuteownik), ze stali zwyktej czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

dtugosci 2 x 90cm, pod projektowany przenosnik slimakowy.

16.5. Wptyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

16.5.1. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

16.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace budowlane istniejgcego budynku technicznego nie powodujg zmiany

dotychczasowych warunkow przeciwpozarowych obiektu.

16.7. Ochrona konserwatorska

Budynek techniczny objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

17. Uwagi materiatowe

A/ Technologia naprawy betondw wszystkich obiektdw/elementdow:

= przygotowanie podfoza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie za pomocg
piaskowania, Srutowania i hydromonitoringu itp.,
= oczyszczenie elementdw zbrojenia z rdzy do stopnia czystosci S, 2% wg PN-EN 1SO 8501-1,
= reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $Scian, ptyt dennych i ptyt gérnych oraz naprawa
istniejgcych rys, peknied itp. poprzez:
o sukcesywne nasgczanie wodg betonu w miejscach przeznaczonych do naprawy, az do uzyskania
trwatego efektu powierzchni matowo-wilgotnej (najlepiej rozpocza¢ kilkakrotne zwilzanie 4-6

godz. przed rozpoczeciem naprawy)
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o wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (w dwdch cyklach) odkrytego i oczyszczonego
zbrojenia jednosktadnikowg zaprawg na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego
polimerami,

o wykonanie (pedzlem lub natryskowo) warstwy sczepnej j.w. z jednosktadnikowej zaprawy na
bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowanego polimerami,

uzupetnienie istniejgcych przerw roboczych jednosktadnikowa, poliuretanowg masg uszczelniajaca,

wykonanie reprofilacji i wewnetrznej izolacji poziomej oraz pionowej (ostatniej warstwy

zabezpieczenia) z wysoce odpornej na siarczany zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami

z dodatkiem wtdkien z tworzyw sztucznych, grubosci min. 10mm,

wykonanie powtoki ochronnej — zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (ptyt gérnych

itp.) jednosktadnikowym preparatem hydrofobizujgcym na bazie silanu, o bardziej wysokiej zdolnosci

penetracji, na warstwie reprofilujgcej j.w. z wysoce odpornej na siarczany zaprawy naprawczej
modyfikowanej polimerami z dodatkiem witékien z tworzyw sztucznych, grubosci min. 10mm,

wykonanie izolacji zewnetrznej pionowej S$cian z elastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniajgcej (masy KMB — kolor czarny), do gtebokosci 1,0m ponizej

otaczajgcego terenu.

B/ Konserwacja elementéw stalowych:

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min.

10+15lat. Powierzchnie stalowa oczyscié z ttuszczu, rdzy itp. strumieniowo Sciernie; najpierw malowac

dwukrotnie farba chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowa czerwong tlenkowa a nastepnie

trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania.

18. Ogolne zalecenia dotyczace elementéw zelbetowych

1.
2.
3.

Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1.

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.

Kruszywo powinno odpowiadaé wymogom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i PN-EN
12620+A1:2010 oraz by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno by¢ czyste, bez zanieczyszczen
organicznych, pylastych oraz ciat obcych.

Nalezy zastosowac domieszki uszczelniajgce i uplastyczniajgce do betonu.

Przy wykonywaniu betonowania w okresie obnizonych temperatur (temp. $redniodobowa <10°C)
stosowac cement portlandzki marki CEM | 32,5R.

Przy pracach w okresie cieptym (temp. Sredniodobowa >10°C) stosowaé cement hutniczy

wolnowigzacy o niskim cieple hydratacji CEM 1l1I/A 32,5NA.
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7. Nalezy prawidtowo pielegnowaé beton, szczegdlnie w okresie wysokich temperatur, poprzez
polewanie go wodg. Sposdb pielegnacji i czasu trzymania betonu w szalunkach zalezy od rodzaju
cementu oraz warunkéw atmosferycznych. Technologie betonowania i sposdb pielegnacji powinien
szczegbtowo opracowac Wykonawca.

8. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zaprojektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

9. Prawidtowe wykonanie mieszanki betonowej wymaga wytgcznie wagowego dozowania sktadnikdw.

10. Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000-9500 drgan/min.

11. Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta i nie zardzewiata.

12. Roboty betonowe wykonywac zgodnie z normg PN-63/B-06251.

13. Miejsca przejs¢ przez powtoki izolacyjne nalezy wykonac jako szczelne z zachowaniem ciggtosci
warstw izolacyjnych

19. Uwagi koricowe i zalecenia

1. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ facznie z projektem technologicznym oraz
z projektami branzowymi.

2. Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi dla
odpowiednich elementdéw robét, jak rowniez zgodnie z rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

3. Prace wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych. W czasie wykonywania robét zachowad przepisy
BHP.

4. Prace budowlane i materiaty winny odpowiadac:
= aktualnie obowigzujagcym normom,
= wymaganiom technicznym wykonania i odbioru robét,
= instrukcjom ITB pokrewnym oraz instrukcjom producentéw materiatéw.

5. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

6. W razie wystgpienia nieprzewidzianych problemoéw z posadowieniem obiektu nalezy wprowadzic¢
niezbedne zmiany majgce na celu poprawe warunkéw posadowienia.

7. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy obnizy¢
zwierciadto wody gruntowe]. Technologie nalezy dostosowac do ilosci wody.

8. Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowaé i zagesci¢ zgodnie ze sztuka
wykonania tych robét.
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