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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO p.n.

,PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BYTOMIU
ODRZANSKIM”

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni Sciekdw w Bytomiu Odrzanskim.
Projekt rozbudowy oczyszczalni $ciekédw obejmuje:

e demontaz kraty rzadkiej w pompowni Sciekdw; montaz sita pionowego,

e wymiana pomp wraz z orurowaniem i armaturg, montaz mieszadta w pompowni sciekéw,
e wymiana rurociggéw ttocznych z przepompowni $ciekéw do krat,

e demontaz sita spiralnego,

e remont kraty recznej,

e wymiana zastawek w piaskowniku,

e likwidacja zlewni $ciekéw dowozonych,

e budowa kontenerowej zlewni $ciekdw dowozonych wraz ze zbiornikiem odswiezania $ciekdw,
e budowa rurociggéw miedzyobiektowych,

e wymiana urzadzen w rowie biologicznym tj. mieszadet, koryt itp.

e wymiana pomp do recyrkulacji i armatury,

e wymiana koryt, przelewdw, remont pomostu w osadniku wtérnym,

e wymiana instalacji mechanicznego odwadniania osadu,

e montaz silosu na wapno,

e zakup dmuchawy,

e remont budynku socjalno —technicznego.

Integralng czescig dokumentacji sg nastepujgce opracowania branzowe:

e cz. architektoniczna — zagospodarowanie terenu,

e cz. budowlano - konstrukcyjna,

e cz. elektryczna.

2 INWESTOR

Inwestorem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzanskim.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Odrzanskim a ,,ANi-Pro” z/s w Zielonej Gorze.

e mapa do celéw projektowych,
e dokumentacja archiwalna oczyszczalni $ciekéw w Bytomiu Odrzarskim,

o wizje lokalne w terenie,
e ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg Ani Pro,
e  katalogi i informacje producentéw i dostawcéw zastosowanych urzadzen,

e literatura fachowa i obowigzujace przepisy i normy.

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Oczyszczalnia Sciekdw jest zlokalizowana na dziatce nr 452/44 obr. Tarnéw Bycki na zachéd od
Bytomia Odrzanskiego, przy drodze Nowa SOl — Bytom Odrzanski, w odlegtosci ok. 800 m od
najblizszych zabudowan.

Odprowadzenie sciekédw oczyszczonych z oczyszczalni Sciekdw odbywa sie do rowu melioracji
szczegdtowej w km 0+024 zlokalizowanego na dziatce 578 obr. Tarndw Bycki nalezgcy do Gminy
Bytom Odrzanski.

Teren oczyszczalni jest zagospodarowany i ogrodzony.

5 STAN ISTNIEJACY

5.1 Informacje ogdlne

Scieki do oczyszczalni sg doprowadzane z Bytomia Odrzariskiego, Tarnowa Byckiego i Bycza. W chwili
obecnej do oczyszczalni podtgczonych jest ok. 4 600 Mk.

Ponadto dowozone s3g $cieki wozami asenizacyjnymi z szamb z pozostatych miejscowosci wiejskich
Gminy Bytom Odrzanski: Wierzbnica, Popowo, Krélikowice, Mataszowice, Bodzéw, Bondw, Drogomil,
Kropiwnik i Sobolice.

llos¢ sciekéw dowozonych w 2014 r to 3 194 m3.

Doptywajace Scieki stanowig mieszanine sciekdw bytowych, przemystowych oraz wéd opadowych i
roztopowych doptywajgcych kanalizacja ogélnosptawna.

5.2 Stan istniejgcy

Oczyszczalnia $ciekdw w Bytomiu Odrzanskim eksploatowana jest od 1991 roku.

W chwili obecnej na terenie oczyszczalnia sciekdw znajduja sie nastepujace obiekty:
e gtéwny przelew burzowy,
e przepompownia gtdwna Sciekdw surowych z kratg koszows,

e komora rozpreina,

Przebudowa oczyszczalni sciekow w Bytomiu Odrzanskim
PROJEKT BUDOWLANY -31-
(branza technologiczna i sanitarna)



ANI PRO
65-012 Zielona Gora, ul. Kaczericowa 10
tel. 509 791 365

e krata reczna,

e sito spiralne,

e piaskownik,

e zwezka regulacyjna,

e komora przelewowa,

e row biologiczny typu Carrousel,

e osadnik wtorny,

e staw wybtyszczajgcy,

e przepompownia recyrkulacyjna osadu,

e poletka osadowe,

e wylot do rowu,

e budynek socjalny,

e budynek techniczny (hala odwadniania osadu, stacja dozowania PIXu, hala dmuchaw).
Ponadto na terenie oczyszczalni istniejg drogi oraz sieci miedzyobiektowe.

Oczyszczalnia pracuje jako oczyszczalnia mechaniczno — chemiczno — biologiczna z osadem
denitryfikujgco — nitryfikujgcym i symultanicznym strgcaniem fosforu solami zelaza. Oczyszczalnia
sktada sie z czesci sciekowej i czesé osadowe;.

5.3 Opis pracy oczyszczalni — stan istniejgcy

Bezposrednio przed oczyszczalnig zlokalizowany jest przelew burzowy z rurg dtawigcg, dzieki ktéremu
Scieki ogdlnosptawne kierowane sg do odbiornika, tj. rowu melioracyjnego (odbiornik pierwotny) i
rzeki Odry (odbiornik wtdrny). Sytuacja taka ma miejsce w czasie deszczy nawalnych, tj. takich, przy
ktérych powstata objetos¢ wdd deszczowych nie moze by¢ retencjonowana w kolektorze gtéwnym.
Ostatecznie o uruchamianiu sie przelewu decyduje wydatek rury dfawiacej i pompowni gtéwnej
podajacej scieki na cze$¢ mechaniczng oczyszczalni.

Pierwszym obiektem technologicznym jest gtdwna przepompownia sciekéw o wydajnosci od 16 do
250 I/s. Wykonana jest ona w postaci studni zelbetowej o $rednicy D = 3,5 m i wysokosci catkowitej
6,1 m.
W przepompowni zainstalowano 4 pompy zanurzone firmy FLYGT o symbolach:

e (CP127LT411 0 mocy P =4,7 kW (dwie pompy)

e (CP127LT4100 mocy P =5,9 kW (dwie pompy)
Kazda z pomp posiada wtasne prowadnice rurowe i otwdr montazowy, dzieki ktéorym mozna ja
zdemontowac. Pompy wg projektu pracujg w uktadzie:

e jedna pompa dla przeptywdw minimalnych i srednich,

e druga pompa zatgczana dla przeptywdw maksymalnych,

e dwie pompy zatgczane w czasie deszczu.
W celu zabezpieczenia pomp przed zatkaniem przez doptywajgce zanieczyszczenia, na wylocie kanatu
doptywowego w przepompowni zainstalowano krate koszowg ze stali nierdzewnej typu KKT1 prod.
TEW Wroctaw. Dla $rednicy kanatu d = 600 mm przyjeto krate o szerokosci 800 mm. Wycigganie
kosza kraty odbywa sie przy pomocy wciggarki elektrycznej o mocy N = 0,25 kW po uprzednim
opuszczeniu kraty palcowej wchodzgcej w sktad kompletu kraty. Skratki z kraty ewakuowane sg do
kontenera ustawionego w poblizu pompowni.
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Z pompowni $cieki, przy pomocy 4 rurociggdw zeliwnych i stalowych o $rednicy D =250 mm,
przettaczane sg do komory rozpreznej, po ktérej Scieki w uktadzie grawitacyjnym kierowane sg
podczas pogody suchej na sito spiralne i w czasie deszczu dodatkowo na krate czyszczong recznie
dwusegmentowa. Zatrzymane na kracie skratki zgarniane sg recznie na korytko odciekowe, a
nastepnie gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.
Sito spiralne zainstalowano w kanale zelbetowym o szerokosci B = 600 mm i gtebokosci H = 900 mm.
Kanat ten wtgczono do istniejgcego kanatu krat odpowiednio przed i za istniejgca krata.
W celu sterowania pracg kraty i sita zaprojektowano system zastawek kanatowych z napedem
recznym na kanale kraty recznej oraz na kanale sita spiralnego.
Podczas normalnej pracy (doptyw tylko sSciekéw bytowo-gospodarczych) doptyw i odptyw z kraty
recznej powinien by¢ zamkniety. Uruchomienie zastawek przy kracie recznej powinno by¢é
wykonywane z chwilg spietrzania sie sciekdw na sicie spiralnym.
Bezposrednio za kratg znajduje sie piaskownik podtuzny dwukomorowy czyszczony recznie.
Piaskownik eksploatowany powinien by¢ w ukfadzie naprzemiennym (tj. Scieki przeptywajg przez
jedng z komor, podczas gdy druga komora znajduje sie w fazie odwadniania piasku i czyszczenia). W
celu odciecia doptywu sciekow do poszczegdlnych komor na wlocie i wylocie zainstalowano zastawki
kanatowe reczne d = 400 mm — 4 szt.
Odwadnianie zgromadzonego piasku nastepuje poprzez drenaz utozony w dnie piaskownika, przy
czym pasek przerzucany jest recznie, wstepnie na korytko odciekowe, a nastepnie do podstawionej
przyczepy i wywozony.
Scieki po piaskowniku kierowane sg poprzez zwezke Venturiego, majaca za zadanie ich spietrzenie,
do komory burzowej wykonanej w postaci dtugiej krawedzi przelewowej zelbetowej o dtugosci 6,0
m. Komora ta ma za zadanie, w czasie pogody deszczowej, skierowanie czesci wstepnie
(mechanicznie) podczyszczonych Sciekdw bezposrednio na staw doczyszczajgcy z ominieciem czesci
biologicznej oczyszczalni. Do czesci biologicznej oczyszczalni doprowadzone majg by¢ scieki w ilosci
wynoszacej 1 + 4 przeptywu Sredniego dobowego w przeliczeniu na przeptyw sekundowy.
Scieki po przeptyniecie przez komore przelewowa kierowane s3 do gtéwnego bloku biologicznego,
ktéorym jest réw_biologiczny typu Carrousel. Row ten o cyrkulacyjnym przeptywie wykonany w
postaci zbiornika zelbetowego ztozonego z czterech korytarzy o szerokosci 6,0 m i wysokosci czynnej
1,8 m ma pojemnos¢ czynng wynoszacg Vecz = 1800 m* (wymiary w rzucie zbiornika wynosza 53,8 x
58,5 m). W rowie wydzielono dwie strefy napowietrzania. W strefach tych, cechujgcych sie
dodatkowym przegtebieniem do wysokosci 2,5 m, zainstalowany jest system napowietrzania
drobopecherzykowego z dyfuzorami drobnopecherzykowymi rurowymi. Ruszty napowietrzajace — 8
kpl. przytaczone sg do kolektora sprezonego powietrza przy pomoscie za pomocg przepustnic
miedzykotnierzowych DN80. Sprezone powietrze do kolektora doprowadzone jest rurociggiem
DN200/DN150 z hali dmuchaw. Cato$¢ instalacji sprezonego powietrza wykonac ze stali nierdzewnej.
W celu utrzymania ruchu cyrkulacyjnego w komorze zainstalowane sg dwa mieszadta prod. ITT Fligt
typu 4400 o mocy silnika 2,2 kW.
W rowie biologicznym zachodzg procesy biologicznego oczyszczania Sciekdw na drodze utleniania
zwigzkdéw wegla organicznego i azotu (nitryfikacja), a nastepnie redukcji azotanéw do wolnego azotu
(denitryfikacja). Ponadto w rowie zachodzi¢ ma proces stabilizacji tlenowej osadow. Wszystkie
wymienione procesy jednostkowe ze wzgledu na zastosowany uktad cyrkulacyjny rowu zachodza
symultanicznie. Zatozone podstawowe parametry procesowe w rowie sg nastepujgce:

e stezenie osadu— 5,0 kg smo/m3

e obcigzenie osadu — 0,04 kg BZT5/kg sm d

o wiek osadu > 30 dni

e czas przetrzymania — Sciekdw — T = 36 h (w czasie deszczu 18 godzin)
Scieki po oczyszczeniu w rowie biologicznym przelewane s3 poprzez krawed? przelewowa do kanatu
odprowadzajgcego je do osadnika wtdérnego.
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Osadnik wtdérny ma na celu sklarowanie s$ciekdw oczyszczonych (oddzielenie ich od osadu
biologicznego). Osadnik wykonany jest w postaci studni zelbetowej zapuszczanej o wymiarach D =9,0
m i wysokosci catkowitej ok. 9,0 m. Pojemnos¢ catkowita osadnika wynosi V. = 250 m?, pojemnos¢
leja osadowego wynosi V = 90 m>.
Scieki sklarowane odprowadzane s3 poprzez system koryt przelewowych zamontowanych na gérze
osadnika do stawu wybtyszczajgcego, natomiast zgromadzony w leju osadnika osad kierowany jest do
przepompowni recyrkulacyjnej.
Ostatnim obiektem stuzgcym oczyszczaniu Sciekéw jest staw doczyszczajgcy (wybtyszczajacy). Staw
ten jest budowla ziemna o powierzchni ok. 2000 m? i gtebokosci H = 1,0 m. Staw wyposazony jest w
kierownice (przegrody betonowe o facznej dtugosci 113 m) wydtuzajgce droge przeptywu Sciekow
oczyszczonych. W stawie zachodzg procesy mechanicznego i biologicznego doczyszczania $ciekdw
oraz wyréwnania ich sktadu i ilosci (retencja wéd deszczowych skierowanych do stawu po czesci
mechanicznej). Staw na odptywie wyposazony jest w komore przelewowg wykonang w ksztatcie
mnicha.
Przepompownia recyrkulacyjna stuzy do recyrkulacji zgromadzonych w leju osadnika wtérnego
osadéw do komory biologicznej (rowu typu Caroussel) lub do przepompowania osadu nadmiernego
do hali odwodniania osadu badZ awaryjnie na poletka do suszenia osadu. Przepompownia jest
wykonana w postaci komory z zanurzonymi pompami potgczonymi rurociggiem bezposrednio z lejem
osadnika wtdrnego rurg o $rednicy d = 200 mm. W pompowni zainstalowane sg pompy:
e CP 3085 LT 414 prod. ,FLYGT” o parametrach: Q = 0-25 dm?®/h,

P =1,30 kW,
e NP 3085.182.MT.460 o parametrach: Q = 0-30 dm3/h, P = 2,0 kw.
Bezposrednio za pompownig zlokalizowano komore zasuw w postaci studni zelbetowe]j z kregéw o
$rednicy d =1200 mm i wysokosci catkowitej H = 2,57 m. W komorze tej na rurociggach ttocznych
osadu zamontowane sg zasuwy odcinajgce DN100 — 2 szt. i klapy zwrotne DN100 — 2 szt. oraz
rozdziat osadu i skierowanie go do rowu biologicznego - osad recyrkulowany lub do hali odwaniania
osadu — osad nadmierny.
Awaryjnie do odwadniania i suszenia osadu biologicznego nadmiernego stuzy 6 poletek osadowych o
powierzchni tgcznej 1270 m?. Poletka te wykonane s w postaci uszczelnionych folig komér,
wyposazonych w system drenazu umozliwiajgcego naturalne odwadnianie osadu. Poletka pracuja
prawidtowo jednak ich powierzchnia jest w chwili obecnej catkowicie wykorzystana, co w praktyce
oznacza brak mozliwosci przejecia wiekszej niz obecnie ilosci osadu.

Budynek socjalny

W istniejgcym budynku socjalnym wydzielone jest pomieszczenie giéwnej dyspozytorni, w ktérej
zlokalizowana jest szafa elektryczna zasilajgco — sterujaca oraz pomieszczenia na podreczne
laboratorium do przeprowadzania biezgcych podstawowych analiz wystepujgcych parametréw
technologicznych, pomieszczenie socjalne i sanitarne (WC+natrysk).

6 BILANS tADUNKOW | ZANIECZYSZCZEN
Bilans ilosciowy sciekdw i tadunkéw w okresie bezdeszczowym

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem planowana przepustowos¢ oczyszczalni Sciekdw po realizacji
przedsiewziecia wyniesie:

Qdsr. =700 m3/d

Qdmax =910 m3/d

Qmanx roczne = 255 500 m3/rok
RLM =5 833
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Bilans tadunkdéw zanieczyszczen

Wartosci jednostkowych wskaznikdw tadunkdéw zanieczyszczen w $ciekach przyjeto na poziomie:
tBZTS5 =60g 02/Md

t zaw.og = 65 g/Mm3

t Pog =2,5gPog/Md

t Nog =12g Nog/Md

stad

£BZT5 = 5833 x0,060 =350 kg O,/d

tzaw.og. = 5833 x 0,065 = 379 kg/d

tPog 5833 x0,0025 = 14,6 kg Pog/d

tNog

5833 x0,012 =70 kg Nog/d

Stezenia zanieczyszczen w doptywie

SBZTS5 = 350/700 x 10° = 500 g O,/m3
Szaw.og. = 379/700 x 10° = 541 g/m3
SPog 14,6/700 x 10° = 21 g Pog/d
70/700 x 10* = 100 g Nog/d

Snog

Niezbedny stopien oczyszczania
Niezbedny stopien oczyszczania przedstawiono w tabelach ponizej.

Tabela 1. Wymagane wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni

Parametr wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady
BZT5 <25g/m3 <25g/m3

ChzT <125g/m3 <125g/m3
Zawiesina og. <30g/m3 <30g/m3

Bilans ilosciowy sciekéw bytowo — gospodarczych i deszczowych

Zatozono, ze w czasie pogody deszczowej ilos¢ Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni wzrosnie o
wody opadowe:

Qcaik. = Qbyt.—gosp. + Qdeszcz.

Wykonany bilans powierzchni miasta objetej siecig kanalizacji ogodlnosptawnej wykazat, ze
powierzchnia drég i terendw utwardzonych objeta tg siecig wynosi 20,0 ha.

Ostatecznie przyjeto:

- do czesci mechanicznej oczyszczalni (krata i piaskownik) doptyng Scieki ogdlnosptawne w stosunku
1Qsrd + Q deszczu w ilosci 25 Qsrd:

Qeat. = 7,6 +25x 7,6 =197,6 /s
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- do czesci biologicznej oczyszczalni, ze wzgledu na wydajnos¢ osadnika, w chwili obecnej moga
doptywac wytacznie scieki bytowo — gospodarcze w ilosci 1Qsrd + Q deszczu w ilosci 2 Qsrd:

Qi =7,6+2x7,6=2281/s

przy czym Scieki deszczowe po piaskowniku i kracie zostang skierowane poprzez przelew burzowy do
stawu wybtyszczajgcego, a nastepnie do odbiornika.

7  ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Przebudowa oczyszczalni sciekdw ma na celu:

e poprawe jakosci pracy oczyszczalni pozwalajgca na statym utrzymaniu wiasciwych
parametréw oczyszczania Sciekéw zgodnych z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) dyrektywy
91/27/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania $ciekdw komunalnych i
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd i do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800);

e przystosowanie punktu zlewnego do wymogdw prawnych;

e zmniejszenie awaryjnosci oczyszczalni i poprawa komfortu eksploatacji oczyszczalni.
Przewidywany zakres przebudowy polegac¢ bedzie na:

e budowie nowych obiektéw,

e przebudowie istniejgcych obiektéw,

e doposazeniu lub wymianie urzadzen w istniejgcych obiektach,

e likwidacji obiektow i demontazu urzadzen.
Szczegdtowy zakres prac na terenie oczyszczalni Sciekow bedzie obejmowat:
» budowe kontenerowej automatycznej zlewni sciekéw dowozonych,

» remont istniejgcych obiektdw, wymiane urzadzen oraz armatury na istniejgcych obiektach, w tym
wymiane pomp w przepompowni gtéwnej, pomp do recyrkulacji, wymiane skorodowanych
rurociggdbw w przepompowni gtdwnej, wymiane mieszadet, modernizacje instalacji
mechanicznego odwadniania osadu (wymiana wszystkich urzadzen), wymiana pompy do PIXu,
montaz nowych urzadzen w istniejacych obiektach m.in. koryt, przelewdw, barierek, pomostow,
zastawek, pomp, instalacji do higienizacji osadu,

> remont budynku socjalnego i budynku technicznego (remont pomieszczen m.in. malowanie
Scian, sufitdw wykonanie posadzek),

» likwidacje istniejacych zuzytych technicznie obiektéw:
e demontaz kraty koszowej,
e sita spiralnego,
o zlewni Sciekdw dowozonych.

W zakres inwestycji wchodzi réwniez czyszczenie istniejgcych zbiornikéw, konstrukcji oraz
uzupetnienie ubytkdw betonu/reprofilacja istniejgcych konstrukcji betonowych/zelbetowych. Ponadto
zostanie wykonane nowe zasilanie i sterowanie projektowanych urzadzen, monitoring oraz instalacja
alarmowa.
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8 OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

8.1 Przepompownia gtéwna

Projektuje sie demontaz istniejgcej kraty koszowej. W celu zabezpieczenia pomp przed zatkaniem
przez doptywajace zanieczyszczenia, na wylocie kanatu doptywowego w przepompowni
zaprojektowano sito pionowe. Urzadzenie pozwala na catkowita hermetyzacje proceséw cedzenia,
transportu, prasowania i wyrzutu skratek.

Parametry techniczne:

e przeptyw Sciekdw: 200 1/s

e srednica kosza sita: 700 mm

e perforacja: s=6 mm

e Jdrednica transportera: D=355 mm

e typ przenosnika: slimakowy, watowy (dwustronnie tozyskowany)
e catkowita dtugos¢ urzadzenia: ~8800 mm

e Srednica doptywu: DN 500, PN10

Wszystkie elementy majgce kontakt ze sciekami/skratkami (w tym przenosnik $limakowy) wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk), poddawane w catosci
pasywacji poprzez zanurzanie w roztworze kwaséw.

Na kanale doptywowym nalezy zainstalowaé zasuwe nozowg DN500. Skratki z kraty ewakuowane
beda do kontenera ustawionego w poblizu pompowni. Projektuje sie wymiane istn. pomp wraz z
orurowaniem o parametrach:

Q =40-451/s. H=9,0 m, N=6,0 kW.
Kazda z pomp posiada wtasne prowadnice rurowe i otwdr montazowy, dzieki ktéorym mozna ja

zdemontowad. Zaprojektowano wymiane istniejgcej ptyty zelbetowej. Wejscie do przepompowni
umozliwia drabina.

Dla zlikwidowania zjawiska osadzania sie piasku w pompowni zaprojektowano mieszadto
szybkoobrotowe o mocy N = 0,84 kW opuszczane na prowadnicy stupowej mocowanej do korony
zbiornika przepompowni.

W pompowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng w postaci rur wentylacyjnych d=160 mm
wyprowadznych nad ptyte 0,5 m i zakoriczonych kominkiem wentylacyjnym.

8.2 Krata reczna

Istniejgca krata dwusegmentowa jest czyszczona recznie. Zatrzymane na kracie skratki zgarniane sg
recznie na korytko odciekowe, a nastepnie gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.
Projektuje sie remont kraty (czyszczenie, malowanie) oraz wyminane zastawek w kanatach d=600
mm - 4 szt.

8.3 Piaskownik

Stan istniejgcych zastawek na wlocie i wylocie komdr piaskownika uniemozliwia zamkniecie doptywu
Sciekdw, przez co niemozliwa jest prawidtowa praca piaskownika oraz jego eksploatacja.
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Zaprojektowano wymiane istniejgcych zastawek kanatowych na nowe zastawki o szerokosci B = 600
mm z napedem recznym prod. - 4 szt. Wymienia sie réwniez przykrycie piaskownika na pokrycia z
tworzywa sztucznego.

8.4 Kontenerowa zlewnia sciekow dowozonych

Projektuje sie likwidacje istn. zlewni Sciekdw dowozonych (rozbidrka wystajgcego nad teren kregu
betonowego d=1000 i wysokosci 500 mm, montaz ptyty nastudziennej).

Projektuje sie nowg kontenerowg zlewnie sciekdéw dowozonych z wyprowadzonym kréécem do
podtgczenia weza z wozu asenizacyjnego na zewnatrz kontenera.

Zlewnie nalezy posadowié¢ na fundamencie o wymiarach 2,2x3,5 m. Dodatkowo nalezy wykonac
zaprojektowany spust powierzchniowo odwadniajacy teren o wymiarach 2,0 m x 2,0 m (z
odprowadzeniem do istn. kantu), a takze doprowadzi¢ biezgcg wode oraz kabel zasilajacy.

Zasada dziatania

Stacja uruchamiana jest za pomoca klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana jest zasuwa
elektryczna na doptywie do kontenera zlewczego.

Odbidr Sciekdw rozpoczyna sie przez podtgczenie weza samochodu asenizacyjnego do uktadu
odbioru Sciekéw za pomocy zfacza. Zrzut Sciekdéw odbywa sie grawitacyjnie. Przewoznik wyposazony
w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji, nastepuje otwarcie zasuwy i wlot
Sciekdw do sita z prasg do skratek. Zanieczyszczenia state ptynace ze Sciekami osadzajg sie na sicie.
Zgarniacz $limakowy zgarnia skratki z sita i transportuje je do kosza zasypowego prasy do skratek.
Skratki sg prasowane i wydalane na zewnatrz do plastikowych workdéw lub pojemnikéw.
Nastepnie scieki przeptywajg przez czujnik przeptywomierza i modut pomiarowy, w ktérym odbywa
sie pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T. W przypadku, gdy parametry fizyko-
chemiczne dostarczonych Sciekdéw nie mieszczg sie w zadanych przedziatach wartosci, zasuwa moze
zosta¢ automatycznie zamknieta, a odbidr Sciekdw przerwany. W takiej sytuacji mozliwy jest tez jest
pobdr prébki sciekéw przez uktad automatycznego poboru prébek i przekazanie jej do badan
laboratoryjnych.

Catkowita ilos¢ oddanych sciekéw zostaje zliczona przez przeptywomierz elektromagnetyczny.
Po zakonczeniu odbioru Sciekdw od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknieta zasuwa,
natomiast otwiera sie zawdr w kolektorze ptuczagcym, nastepuje przeptukanie uktadu wodg i tym
samym przygotowanie do nastepnego odbioru Sciekdw. Wszystkie dane zapisane
sg na karcie pamieci.

Pracg catego uktadu sciekdéw zarzgdza panel sterujgcy wyposazony w drukarke i czytnik do szybkiej
identyfikacji dostawcow.

Uktad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przepetnieniem stacji zlewczej, w razie
koniecznosci zamykajac zawér elektryczny.
Dostawa moze zostac nieprzyjeta z nastepujgcych powodow:

- dostawa ma ustawiong blokade,

- przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,

- nie zidentyfikowano przewoznika,

- awaria stacji.

Po zakonczeniu dostawy nastepuje wydruk kwitu (dla dostawcy) oraz ptukanie ciggu
spustowego i kolektora pomiarowego.

Dodatkowo urzgdzenie posiadaé¢ bedzie mozliwos¢ komunikacji z komputerem PC poprzez
ztgcze RS232 lub USB. Do komunikacji komputera ze stacjg zlewczg stuzy specjalny program
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|
komputerowy, dzieki ktéremu mozna odczytaé zarejestrowane informacje o zrzutach Sciekéw (wg

dat, wozéw, numerdw stacji zlewczej — w przypadku obstugi programu przez wiecej niz jedng stacje
zlewczg) czy listach dostawcow (wraz z numerami kart).

Budowa

Kontener stacji zlewczej wykonany bedzie z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnatrz zainstalowane
zostang nastepujgce urzadzenia i podzespoty:

e kontener,
e przytacze strazackie,
e kompresor,
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
e zasuwa z hapedem pneumatycznym,
e kolektor pomiarowy,
e zawdr spustowy,
e sitoi prasa do skratek,
e uktad odpowietrzajacy,
e uktad ptuczacy,
e uktad pneumatyczny,
e ogrzewanie elektryczne,
e uktad sterowania i zasilania,
e panele pomiarowe,
e osSwietlenie,
e panel identyfikacyjny,
e kratka wentylacyjna.
Wykonanie materiatowe:
e kontener: blacha trapezowa O0H18N9, izolacja termiczna 100mm,;
e ciag spustowy: stal nierdzewna OH18N9.
Parametry techniczne:
e wydajno$¢— 40-60 m3/h; max 100 m3/h;
e zasilanie - 230V 50Hz;
e pobdr mocy:
e chwilowy - ok. 5 kW;
o staly w okresie letnim - ok. 100W;
o  staty w okresie zimowym - ok. 2,5kW;
e cigg spustowy DN 100;
e sposOb podtgczenia ciggu spustowego:
e wejscie — ztgcze strazackie 110;
e wyjscie — kotnierz DN100 PN16.

Inne wymagania:

Wentylacja kontenera zlewni powinna by¢ wyposazona w biofiltr, w celu neutralizacji nieprzyjemnych
zapachow.
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Wytyczne elektryczne - zasilanie elektryczne tréjfazowe 380/400V 50Hz, zabezpieczenie pradowe

20A, zasilajgcy przewdd elektryczny YKY 5x2,5. Projektuje sie podtaczenie do istniejgcej szafy
zasilajgco-sterujacej, zlokalizowanej w dyspozytorni w budynku socjalnym.

Przytagcze do komputera - przewdd typu skretka symetryczny 100Q (0,22 + 0,35), ekranowany,
maksymalna dtugos¢ przewodu do 1 km (pod warunkiem, ze nie ma w poblizu przewoddéw wysokiego
napiecia mogacych powodowac zaktécenia), wyprowadzi¢ w fundamencie razem z przewodem
zasilajgcym.

Wytyczne budowlane — stacja posadowiona bedzie na fundamencie o wymiarach 350 x 220 cm,
w fundamencie majg by¢ wyprowadzone przewody elektryczne, wedtug wytycznych elektrycznych.

8.5 ROw biologiczny typu ,,Caroussel”

W rowie biologicznym zaprojektowano wymiane mieszadet. Zaprojektowano nowe mieszadta
wolnoobrotowe o parametrach: Qg = 3,93 m3/s, P1 = 1,74 kW, Nmies; = 46 obr/min, ng, = 1450
obr/min. Mieszadta nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych (prowadnicach stupowych)
dostarczanych w komplecie z mieszadtami przez producenta urzadzen.

8.6 Pompownia recyrkulacyjna

W pompowni recyrkulacyjnej zaprojektowano wymiane istniejacych pomp recyrkulacyjnych -
identyczne jak istniejgce wraz z orurowaniem i armatura.

Wewnatrz pompowni rurociagi ttoczne o $rednicy d=100 mm oraz w komorze wykonac z rur ze stali
nierdz. 1.4301. W komorze zasuw przewidziano wymiane istniejacych zasuw DN100 - 4 szt, oraz
zawordow zwrotnych - 2 szt.

Zaprojektowano przykrycie pompowni kratami pomostowymi z tworzywa sztucznego. Bezposrednio
nad pompami elementy krat instalowaé jako zdejmowane.

8.7 Osadnik wtérny

W osadniku przewidziano wymiane istn. koryta odptywowego o wym 30x 43x 1450 - 16 kpl. W celu
zlikwidowania zjawiska wynoszenia osadu do stawu zaprojektowano deflektor, ktory nalezy
zamontowac przy wewnetrznych krawedziach przelewowych. Elementy deflektora nalezy wykonac z
pasa blachy stalowej czarnej o szerokosci 30 cm i dtugosci ~1,45 m kazdy. Elementy deflektora
mocowac¢ do wspornikéw koryta przelewowego tak, aby gérna krawedz deflektora wyniesiona byta
ok. 15 cm ponad zwierciadto sciekow.

Istniejacy pomost nalezy wyczysci¢, odrdzewic i pomalowacd.

8.8 Budynek techniczny
Projektuje sie wymiane instalacji do mechanicznego odwadniania osadu.

Kompletna instalacja do odwadniania osadu obejmuje m.in.:

. prase tasmowg o parametrach:
—  szerokosc sit B=100cm,
—  przepustowosé 2-6 m*/h,
— moc napedu 0,75 kW,

— odwodnienie osadu 15-20% sm,
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. automatyczng stacje przygotowania polielektrolitu z pompa polielektrolitu:
—  pojemnosc zbiornika 5301,
— moc napedu N = 0,55 kW,
—  pompa polielektrolitu Q=0,55m?/h,
e moc silnika P=0,37 kW,

e ci$nienie ttoczenia 4,0 bar,

. pompe do ptukania prasy:

— wydajnosc Q=4 m3/h,
—  cisnienie ttoczenia 10,0 bar,
— moc silnika P=1,5kWw,
° kompresor ttokowy:
. pompe slimakowa do osadu o parametrach:
- wydajnos¢ Q=1-6 m*/h,
— cisnienie ttoczenia 2,0 bar,
— moc silnika P=1,5kWw,
e  przenos$nik srubowy osadu higienizowanego o srednicy o mocy P = 3,0 kW
-2 szt.,
e  silos wapnia wraz z dozownikiem
— pojemnosé 10 m?,
— moc napedu 0,5 kW,

— wydajnos$¢ dozownika 80-250kg/h,
— moc napedu 0,5 kW,
e  szafe sterownicza.

Projektowany zestaw urzgdzen do zageszczania, odwadniania i wapnowania osadéw podlega
kompletnej dostawie przez wybranego producenta i dostawce, ktdry ostatecznie ustala uktad
urzadzen i ich parametry techniczno — ruchowe przy zatozeniu bezwzglednej koniecznosci
dotrzymania wymaganych parametréw sprawnosciowych.

Praca urzadzen do odwadniania osadu zsynchronizowana bedzie z instalacja do magazynowania i
dawkowania wapna w celu higienizacji osadu, ktéra zainstalowana bedzie na zewnatrz budynku.
Instalacja powyisza sktadata sie zsilosu ze stali zwyktej ocynkowanej o pojemnoéci 10,0 m?
napetnianego pneumatycznie oraz przenosnika spiralnego — sterowanie automatyczne przez
sterownik prasy odwadniajgcej (nastawy reczne).

Osad nadmierny bedzie dostarczany na prase za pomocg pompy osadu umieszczonej w pompowni i
nastepnie pompy zlokalizowanej przy prasie. W celu polepszenia procesu zageszczania i odwadniania
osadu na prasie, w hali odwadniania osadu, zaprojektowano urzgdzenie do dawkowania i podawania
polielektrolitu. Polielektrolit roztwarzany jest do stezenia ok. 0,1-0,2% (dawka polielektrolitu suchego
wynosi 2-6 kg na 1000 kg suchej masy odwadnianego osadu) i dawkowany do mieszacza osadu, skad
zmieszany z osadem podawany jest na zageszczacz, gdzie nastepuje jego wstepne odwodnienie.
Ostateczna dawka polielektrolitu zostanie ustalona podczas rozruchu oczyszczalni. Odwodniony
wstepnie osad podawany jest na prase, gdzie nastepuje jego wtasciwe zageszczenie i odwodnienie.

W celu higienizacji osadu odwodnionego zaprojektowano instalacje do dawkowania wapna. Zbiornik
o $rednicy @2500 mm i konstrukcji spawanej, wykonanej z blach iksztattownikéw stalowych
zlokalizowany jest przy budynku. Wapno palone podawane jest za pomocg przenosnika slimakowego
do hali odwadniania osadu, gdzie faczy sie z przenosnikiem slimakowym mieszajgcym i
transportujgcym odwodniony osad. W przenosniku mieszajgcym, osad odwodniony mieszany jest
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z wapnem i transportowany w sposéb hermetyczny do kontenera lub bezposrednio na przyczepe
zlokalizowanych w budynku technicznym, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, a nastepnie
wywozony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Do ptukania prasy projektuje sie wykorzystanie wody z sieci wodociggowe] - ukfad istniejacy. Woda
podawana bedzie na prase przy uzyciu wysokocisnieniowej pompy ptuczacej (wyposazenie instalacji
odwadniania osadu).

W razie awarii prasy, osad nadmierny moze by¢ na poletkach. W razie przedtuzajacej sie awarii osad
nalezy wywozi¢ w stanie uwodnionym na inng oczyszczalnie $ciekdw.

Instalacja mechanicznego odwadniania osadu wyposazona bedzie w autonomiczny uktad sterowania
pracy. Sygnat przesytany bedzie do sterowni. Urzgdzenia do pomiaréw, monitoringu i sterowania —
wykaz, wymagane charakterystyki i zasada pracy wg odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

Stacja dawkowania polielektrolitu

W celu polepszenia procesu odwadniania osadu na prasie, w hali odwadniania osadu zaprojektowano
urzgdzenie do przygotowania i dawkowania polielektrolitu. Stacja skfada sie ze zbiornika o
pojemnosci 530 |, wykonanego z PE i pompki dozujgcej sSrubowej — zestawy stanowig wyposazenie
stacji odwadniania osadu i sg dostarczane w komplecie oraz uruchamiane przez jej producenta.
Polielektrolit dawkowany jest przewodem z tworzywa sztucznego do mieszacza.

Uwaga:

W projekcie zaprojektowano i przedstawiono wytyczne budowlane prasy dla wybranego producenta.
W przypadku zastosowania prasy innego producenta wytyczne budowlane mogq ulec zmianie.

Otwoér w Scianie do przenosnika osadu odwodnionego nalezy wykonac na podstawie ostatecznych
danych technicznych dostawcy urzadzenia.

Stacja dawkowania PIX-u

Proces oczyszczania $Sciekdw (usuwanie fosforu) jest wspomagany koagulantem nieorganicznym tj.
siarczanem zelazowym w procesie symultanicznego stracania. Projektuje sie wymiane pompki do PIX-
u o parametrach Q=39,4 I/h, H = 8,5 bar.

Hala dmuchaw

W pomieszczeniu dmuchaw w budynku technicznym zaprojektowano wymiane jednej dmuchawy o
parametrach: wydajnos$é — 8,5 m3/min, sprez = 3,0 m. H,0; n = 2603 obr/min, @ P = 300 mbar, Ns =
7,5 kW.

8.9 Budynek socjalny - remont

Remont istniejgcego budynku socjalnego bedzie polegat na ociepleniu budynku, wymiany stolarki
okiennej, wykonaniu nowych posadzek, malowaniu sciani i sufitow.

8.10 Rurociggi miedzyobiektowe - projektowane

a/ rurociagi technologiczne

Rurociag ttoczny $ciekdw z przepompowni do komory rozprzeznej 250 PE100 - 4 szt. L= 4x17,5 m.
b/ kanat $ciekéw dowozonych

Kanat K0,20 PVC odprowadzajgcy Scieki dowozone do proj. studzienki na istn. kanale kanalizacji
zaktadowej, L=8,0 m.
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¢/ odcieki z koryta ociekowego

Kanat K0,15 PVC odprowadzajacy odcieki z koryta ociekowego do proj. studzienki na istn. kanale
kanalizacji zaktadowej, L = 3,5 m.

d/ przytacze wody do zlewni $ciekéw dowozonych

Zaprojektowano doprowadzenie wody rurociggiem J63 PE i dtugosci 2,0 m z istniejgcej sieci
wodociggowej w90. W miejscu wpiecia zaprojektowano tréjnik redukcyjny 90/63.

e/ przytacze wody do sita pionowego

Doprowadzenie wody do sita pionowego realizowane bedzie rurociggiem 32 PE i dtugosci 1,0 m
zakoAczonym hydrantem ogrodowym DN25. Wopiecie do istniejgcej sieci wodociggowej w90
zaprojektowano poprzez nawiertke 90/63.

8.11  Inne obiekty

Na terenie oczyszczalni projektuje sie studzienke kanalizacyjng zelbetowg d=1000 mm - 1szt.,
studzienke tworzywowa d=425 mm - 1 szt. oraz betonowy wpust uliczny d=500 mm - 1 szt.

Studnia tworzywowa prefabrykowana, monolityczna wykonywana metodg wtrysku wyposazona w
teleskopowe adaptery z PE przeznaczone do wtazéw o wysokiej trwatosci i wymiarze w swietle 400
mm. Witazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 140 mm. Wtazy studzienkek i wpust muszg by¢
zgodne z PN-EN 124-1:2000 i posiadac certyfikat jednostki certyfikujacej.

9 WYTYCZNE BRANZOWE

9.1 Branzia konstrukcyjna, architektoniczna i mechaniczna
= zaprojektowad ptyty fundamentowe pod silos i zlewnie sciekéw dowozonych,

= przewidzie¢ remont budynku socjalnego, polegajgcego na jego ociepleniu, wymianie stolarki
okiennej, malowaniu, wykonaniu nowych posadzek.

9.2 Branza elektryczna

= zaprojektowac zasilanie wszystkich projektowanych urzadzed technicznych zwigzanych :z
urzadzeniami technologicznymi oczyszczalni.

= zaprojektowaé monitoring oczyszczalni oraz instalacje alarmowa.

Zaprojektowane urzqdzenia w ciggu technologicznym wymagajqce zasilania energetycznego:
1/ Blok technologiczny:

= dmuchawy rotacyjne N = 7.5 kW - szt. 3 (w tym jedna rezerwowa);

= mieszadta N = 1,74 kW - szt.2;

= pompa do recyrkulacji o mocy - N = 1,3 kW - szt.2,

= pompka do dawkowania PIX—u N =0,1 kW - szt.2 (w tym jedna rezerwowa);.
2/ Pompownia gtéwna:

= sito pionowe, N = 4,0 kW
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= mieszadto szybkoobrotowe N=0,8 kW

= pompy do Sciekdow N=7,0 kW - 4 szt.

3/ Urzadzenia do higienizacji i odwadniania osadow - catkowita moc urzagdzen w komplecie dostawy
wynosi —16 kW.

Zaprojektowac¢ sygnalizacje pracy urzadzen (praca, awaria) oraz sygnaty pracy urzadzen w hali
odwadniania osadow.

Wymagane pomiary:

1/ Pomiar stezenia tlenu w komorze nitryfikacji (TL).

2/ Pomiar przeptywu sciekdw.

Sposob sterowania:

sterowanie dawkag PIX-u - automatyczne wraz z uruchomieniem pompy w pompowni
gtéwnej,

sterowanie pracg dmuchaw - ptynne - w zaleznosci od stezenia tlenu w komorze (z
mozliwoscig ustawiania recznego),

sterowanie pompg recyrkulacyjng — praca ciaggta,
sterowanie mieszadtami — praca ciggta,

urzadzenie do odwadniania osadu - wszystkie urzadzenia do przygotowania, przettaczania
osadu i jego odwodnienia pracujg w uktadzie zintegrowanym i sg sterowane niezaleznym
systemem dostarczanym przez dostawce tych urzadzen.

Sygnalizacja:

9.3

wszystkie sygnaty z zastosowanych urzadzed dotyczace warunkédw pracy - przekaz do
sterowni,

sygnalizacja pracy i awarii wszystkich urzadzen,

pomiar czasu pracy wszystkich urzadzen.

Zielen

Nie projektuje sie dodatkowej zieleni.

10 WNIOSKI KONCOWE

1. Realizacje przebudowy prowadzi¢ z zachowaniem ciggtosci pracy oczyszczalni stosujgc
rozwigzania tymczasowe.

2. Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z projektem technologicznym i projektami branzowymi.

3. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. W razie powstania trudnosci nieprzewidzianych w projekcie powiadomic¢ autoréw projektu oraz
Inwestora

5. Rurociagi PVCi PE uktadac zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.
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6. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdélnym
uwzglednieniem witasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

7. Sciéle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.
8. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

Opracowat:

mgr inz. Anita Nowak
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