
UWAGA:

1. Przedstawiona na rysunku stacja zlewcza ścieków dowożonych stanowi przykładowe

rozwiązanie. Szczegółowe parametry dostarczonego urządzenia mogą różnić

się od podanych na rysunku.

2. Posadowienie urządzenia na utwardzonej powierzchni (wylewka betonowa - B25).

Szczegóły wykonania płyty fundamentowej wg branży konstrukcyjnej.

3. Woda wyprowadzona rurą PE DN 63 ocieplona pianką w osłonie rury PCV DN 160.

Rura osłonowa PCV DN 160 wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki

w miejscu wskazanym na rysunku. Pozostawić ok. 500 mm rury DN 63 nad poziom wylewki.

4. Doprowadzenie zasilania 3 LNPE 400V 50 Hz  kablem YKY 5x6 mm

2

 pozostawiając 3 mb

kabla luzem.

5. Doprowadzenie uziemienia bednarką 3x25.

6. Pobór mocy chwilowy maksymalny 5 kW.

7. Wlot ścieków - złącze typu STORZ DN110.

8. Ciąg zlewczy spustowy DN100 / DN125.

9. Odprowadzenie ścieków z kontenera - kielich PCV DN200.
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