SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
109

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -09.00

ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE
(kod CPV 45400000-1)

Nazwy i kody robdt wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV)

Grupa robot — 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Bytomiu Odrzanskim



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
110

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych, wykonczeniowych, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn: ,, Przebudowa oczyszczalni sciekéow w Bytomiu Odrzanskim”.

W celu petnego zrozumienia zakresu robodt, standardow materiatow i wykonania robdt niniejsza
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ 1tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci
,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentdéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu prac budowlanych, wykonczeniowych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach robot
budowlanych, wykonczeniowych obejmuje m.in.:

Piaskowniki:(komora przed kratg, komora kraty i kanat podtuzny dwukomorowy, otwarty — zakres wg

dokumentacji technicznej):

e wymiana istniejacego przekrycia z desek na kraty pomostowe pelne — z tworzywa sztucznego
(poliester) wzmocnionego szklem.

Osadnik wtorny:
e wymiana istniejacego przekrycia pomostu roboczego z blachy ryflowanej ,,lezkowej” (stal zwykta
»czarna’), na kraty pomostowe pelne — z tworzywa sztucznego (poliester) wzmocnionego szklem.

Kanat jednokomorowy:
e wymiana istniejacego przekrycia z desek na kraty pomostowe pelne — z tworzywa sztucznego
(poliester) wzmocnionego szktem.

Budynek socjalny:

e montaz (wymiana) rynien dachowych i rur spustowych,

e wykonanie (wymiana) obrobek blacharskich,

e wykonanie elewacji: styropian EPS 80-036 lub rownowazny + systemowa wyprawa tynkarska na
siatce,

e wykonanie cokotu elewacji: styropian EPS P 200 lub réwnowazny + tynk zywiczny (barwiony w
masie),

e uzupehienie ubytkow tynkow,

e malowanie §cian tapetg natryskowa lub licowanie $cian ptytkami, malowanie §cian i sufitow farbg
emulsyjna (zakres wg dokumentacji projektowe;j),

e montaz (wymiana) stolarki okiennej i drzwiowe;,

e osadzenie (wymiana) prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych i wewngtrznych,

e wykonanie (wymiana) wewnetrznych posadzek z ptytek gresowych (zakres wg dokumentacji
projektowej),

o wykonanie oktadziny posadzki betonowego podestu wejsciowego do budynku.

Budynek techniczny:
e malowanie elewacji w tym cokolow (poprzedzone czyszczeniem).

UWAGA:
W przypadku wymiany elementow ,,wykonczeniowych” jak wyzej, nalezy rowniez przewidzie¢
oprocz montazu nowych elementéw, demontaz elementow istniejacych.
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1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujace prace towarzyszace:

utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewo6z materialow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i skladowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:
montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

osadzenie cokotow,

wykonanie gruntowania,

zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw ze stali weglowej,

montaz wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonaniu elementéw podstawowych,
wykonanie prac pielegnacyjnych,

prace porzadkowe.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00
»Wymagania og6lne”, Dokumentacja Projektowa oraz z okre$leniami podanymi w pozostatych
STWIORB.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i
Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne.”

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlang.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z p6zniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych wykonczeniowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
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Wymagania szczegolowe

Woda zarobowa do zapraw_(PN-EN 1008:2004), piasek (PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN
197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Zaprawe
przygotowuje si¢ przy uzyciu cementéw portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. Wapno nalezy
stosowac suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Tynk zewn¢trzny

Cienkowarstwowy tynk mineralny, barwiony w masie. Ggsto$¢ objetosciowa 1,9+10%g/cm?(baranek),
1,7£10% g/cm? (kornik), paroprzepuszczalny, odporny ma porastanie alg i glonow.

Siatka z wlokna szklanego

Nalezy stosowac siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca
pasek siatki o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/Scm.
Gramatura siatki minimum 165 g/m?.

Cokét

Cienkowarstwowy tynk na bazie zywicy akrylowej i naturalnego kruszywa marmurowego, barwiony
w masie. Grubo$¢ ziarna 1,5mm. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pu=60.

Plytki gresowe

ptytki gres antyposlizgowy, nasigkliwo$¢ wodna E< 0,5%, klasa twardosci MOSH 6-10,
odporno$é na $cieranie wglebne max. 175mm?® materiatu startego,

wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm’,

wytrzymatos¢ na $ciskanie 226 N/mm®

mrozoodporna,

odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

odporna na szoki termiczne,

$cieralno$é 6,2 cm3/50 cm?.

Plytki $cienne (glazura)
e nasigkliwos¢ wodna E>10%, szkliwione
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e mrozoodporna,

e odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

¢ odporna na szoki termiczne.

Klej do ptytek ceramicznych odporny na dziatanie wody (wodoodporny). Zaprawa klejowa elastyczna
systemowa do ukladania plytek danego typu spelniajgca wymagania normy PN-EN 12004:2002.
Zaprawy spoinowe systemowe do uktadania danego typu ptytek. Odpornos¢ na czynniki chemiczne
odpowiednia do miejsca zastosowania.

Plytki podlogowe

plytki gres antyposlizgowy, nasiagkliwo$¢ wodna < 0,5%, klasa twardosci MOSH 6-10,
odpornos¢ na $cieranie wglebne max. 175mm®,

wytrzymalo$¢ na zginanie min. 35 N/mm? materiatu startego,

wytrzymalos¢ na sciskanie 226 N/mm?,

mrozoodporna,

odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

odporna na szoki termiczne,

Scieralnosé 6,2 cm®/50 cm?.

Fuga do plytek

nie zawiera rozpuszczalnika,
bezrysowe twardnienie,

po zwigzaniu wodo- i mrozoodporna,
odpornos¢ na $cieranie 120 mm?®,
wytrzymato$¢ na zginanie 35,5 MPa,
wytrzymatos¢ na sciskanie 74,4 MPa,
skurcz 0,72mm/m,

absorpcja wody po 240min. 0,017g,
odporna na grzyby i plesnie,

odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

Farba emulsyjna

Nalezy stosowac farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowaé farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

e Scieralno$é 6,2 cm*/50 cm?.

Stolarka

e okna - PCV z szybami zespolonymi, okucia obwodowe, skrzydta rozwieralno — uchylne (4szt.),
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/m2K], wymiary 120x150 cm,

e drzwi zewnetrzne - stalowe, ocieplone, jednoskrzydtowe, z oscieznicg stalowa (1 szt.), wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/m2K], wymiary 100x200 cm,

Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w standard tj. zawiasy, klamki zgodnie z katalogami

producentow, w drzwiach wejsciowych nalezy zamontowac¢ zamki zabezpieczajace (typ-model wg

Inwestora).

Roboty dekarskie

Obrobki blacharskie - roboty mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od - 15° C, nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny mocowaé uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Laczy¢ rynny
w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci min. 40mm lub wg wytycznych producenta.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie
wigkszych niz 3 m. Polaczenia poziome rur spustowych na zaktad o szerokos$ci min. 40 mm lub wg
wytycznych producenta.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe PCV. Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe z PCV.
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Obrébki blacharskie
Obrobki z blach stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,8mm.

Pozostale materialy

Tapeta natryskowa, zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych, kotki z tworzywa sztucznego
do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe, kraty pomostowe pelne — z tworzywa
sztucznego (poliester) wzmocnionego szktem.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych stosowaé m.in. nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

mieszarka do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarka,

pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzgdzia tynkarskie itp.,

wyciag budowlany towarowy,

rusztowania,

dysze natryskowe i maszyny wdmuchujace,

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Do transportu materialow 1 sprzetu budowlanego stosowac¢ m.in. nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0T;

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie

takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztalcen oraz
zawilgocenia przewozonych materialow. Materialty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot budowlanych

Ogolne warunki wykonania robodt sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania ogo6lne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot budowlanych wykonczeniowych po wykonaniu
1 odebraniu przez Inzyniera niezbednych prac betonowych i zelbetowych.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera Kontraktu.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych wykonczeniowych

Elewacja (system ETICS)

Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ zaprawa majgca dobra przyczepnos¢ do nos$nych, zwartych,
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepno$ciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly)
powierzchni murow, tynkdw i betonow.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ plyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami dlugiej
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po doci$nigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.
W przypadku réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naklada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowaé S$cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ lacznikow nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m’.

Wszystkie wypukle naroza otworow i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po czasie 24 h. .
Siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50 mm naktadaé¢ na $wiezg zaprawe, a
nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladza¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do S$cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia budynku, powstate podczas robdt oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

Tynki zewnetrzne

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

Powierzchni¢ $cian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

e prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25 C,

e tynkow nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia Swiezego
tynku przed osiggnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

e Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwaltownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych
lub wiatru,

e tynki zewnetrzne powinny wykazywaé odpornos¢ na dziatanie mrozu,

e w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej,

Dopuszczalne odchylenia dla tynkoéw zewngtrznych:
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Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od O(.jch.ylenlﬁ .
tynku od plaszczyzny i kierunku p;zec1naj qcyg kS“?
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej _ . przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji

nie wicksze niz 3mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m

nie wieksze niz 2mm na
Im i ogotem nie wigcej
niz 4mm w
pomieszczeniach do 3,5m

me wieksze niz 3mm
na | m i ogétem nie
wigcej niz 6mm na
calej powierzchni

wysokosci oraz nie wigcej | miedzy przegrodami
niz 6mm w pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach powyzej belki itp.)

3,5m wysokosci

nie wicksze niz 3mm na
Im

Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny by¢:

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Powierzchnig $cian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.
Podczas wykonywania tynkoéw nalezy zachowac nastepujace warunki:

prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25 °C,

warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,

tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia §wiezego
tynku przed osiagnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda,

powierzchnie murow z bloczkéw z betonow komorkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek
zaprawy; mury z betonu komérkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢
obficie zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ rowne i porysowane ostrym narzedziem w skosna kratke w
celu zwigkszenia przyczepnos$ci; przed przystapieniem do tynkowania podtoze oczysci¢ z kurzu i
lekko zwilzy¢ woda,

w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowane;.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych wewnetrznych:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od )
Odchylenie powierzchni kierunku el
. . przecinajacych si¢
Kategoria tynku od ptaszczyzny i
. . ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii prostej . ) e
pionowego poziomego dokumentacji
0
Ila nie podlegaja sprawdzeniu
I nie wigksze niz 4mm na |nie wigksze niz 3mm| nie wigksze niz |nie wigksze niz 4mm
dtugosci taty kontrolne;j nalm dmmnalmi nalm
2m 0gotem nie wigcej
niz 10 mm na catej
powierzchni
migdzy
przegrodami
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od )
Odchylenie powierzchni kierunku rzg?l‘;:.yfnc'ﬁ .
Kategoria tynku od ptaszczyzny i p1 Jacy L ¢
K odchylenie krawedzi od ptaszezyzn od kata
s linii prostej przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji
pionowymi

(Sciany, belki itp.)

Il nie wigksze niz 3mm i w |nie wigksze niz2mm| me wigksze niz |nie wigksze niz 3mm

liczbie nie wigkszej niz 3 [ na 1m i ogdtem nie 3mm na lm
na catej dtugosci taty wiecej niz4mmw | nalmiogolem
kontrolnej 2m pomieszczeniach do nie

3,5m wysokosci oraz | wiecej niz 6mm na
nie wigcej niz 6mm | catej powierzchni

W pomieszczeniach miedzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi
($ciany,
belki itp.)

v nie wigksze niz 2mm i w | nie wigksze niz 1,5 nie wigksze niz [nie wigksze niz 2mm
\A§ liczbie nie wigkszej niz 2 | mm na | m i ogétem 2mmnalmi nalm
vV w na calej dlugosci faty | nie wigcej niz 3mm ogobtem nie

kontrolnej 2m w wigcej niz 3mm na
pomieszczeniach do | calej powierzchni
3,5m wysokosci oraz miedzy
nie wiecej niz 4mm przegrodami
w pionowymi
pomieszczeniach ($ciany.
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokosci

Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyrdéwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona
do malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia
nalezy naprawi¢. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ malowanie gruntujace. Przy malowaniu
farbami akrylowymi do gruntowania stosowaé farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 Po wyschnigciu - pomalowa¢ dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie
wyzszej niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznoséci od techniki
malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkla wodnego,
rozcienczong dyspersja polioctanu winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢
oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetic specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powlok
malarskich powinno odbywac sie¢ scisle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki
nanoszenia powloki, powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez
dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
cicktej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powtoki malarskie powinny pokrywaé powierzchni¢ roéwnomiernie bez spekan, pecherzy, przes§witow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem
oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢ poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na
zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

Okladziny ceramiczne

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

e Podloza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),
monolityczne jastrychy podlogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podtozach moga by¢ uzyte wszystkie zaprawy
Klejowe.

e Podloza odksztalcalne: zmieniaja swoja geometri¢ pod wplywem drgan i obciazen. Sa to np.
$cianki dziatowe i warstwy podlogowe wykonane z ptyt widrowych i gipsowo-kartonowych.
Odksztalceniom ulegaja takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np.
ogrzewane podtogi. Zaprawy mocujace ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny musza
odznacza¢ si¢ odpowiednig elastycznoscia.

e Podloza krytyczne: stwarzajag zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnosci. Sa to np.
istniejace ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, podtoza gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesigcy). Zaprawy mocujace
ptytki do podlozy krytycznych, oprocz zwigkszonej przyczepnosci, nierzadko musza
charakteryzowa¢ si¢ zwigkszong elastycznos$cia, gdyz niektére z w/w podlozy pod wplywem
wilgoci zmieniajg swe wlasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty si¢ w nich jeszcze procesy
skurczowe.

e Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metoda cienkowarstwowa maja zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych),
DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania oktadzin),

Plytki nalezy uktada¢, stosujac nastgpujgce metody:

e floating - rozprowadzanie kleju packa zgbatg na powierzchni podtoza

e buttering - rozprowadzanie kleju packa z¢bata na spodniej powierzchni phytki

o floating-buttering - rozprowadzanie kleju packa zgbata na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku
na obszarach mocno obcigzonych)

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobor uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN18157.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

e dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zalezno$ci od warunkow
realizacji robot,

e podloza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie moga byé zawilgocone; w przypadku podiozy
gipsowych dopuszczalna wilgotnos¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,

e do typowych podiozy (tynki, cementowe podklady, beton) ptytki moga by¢ przyklejane
bezposrednio, natomiast podtoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac
preparatem gleboko penetrujagcym,

o klej do ptytek uktadaé zgodnie z instrukcja producenta,

e spoinowanie oktadziny z pltytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozZenia stosujac systemowsg
zapraw¢ do wypelniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypelni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowac¢ w sposdb gwarantujacy ich
skuteczne wypetnienie,

e zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu stolarki nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu o$ciezy, sprawdzeniu, czy pomig¢dzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiarami o$ciezy budowli nie zachodza niezgodnos$ci
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wigksze niz dopuszczalne odchylki wymiarowe. Dopuszczalne odchytki dla $cian murowanych
wynosza: na szerokosci +10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych
10mm. Sposob zakotwienia stolarki oraz ilo$¢ kotew stosowaé wg. zalecen producenta stolarki.
Zamocowane drzwi i bramy nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy o$cieznicg a o$ciezem materialem izolacyjnym.

Oscieznice mocuje si¢ za pomocg kotkow lub kotew. Po zamontowaniu stolarki o$cieznice ociepli¢
styropianem gr. 3cm

Obrdébki blacharskie

Roboty mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15° C , nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny powinny by¢ zawieszone na odpowiedniej wysokosci, najlepiej tak, aby nie wystawaty
powyze] ptaszczyzny bedacej przedtuzeniem dachu- powinny by¢ wysunigte na 1/2 lub 2/3 swojej
szeroko$ci. Hak potozony najnizej mocuje si¢ przy wlocie do rury spustowej, za§ hak mocowany
najwyzej — jak najdalej od wlotu. Aby uzyska¢ wymagany przez producenta spadek w kierunku rury
spustowej (2—5 mm na 1 m dtugosci rury), miedzy skrajnymi hakami rozciaga si¢ zytke.

Pozostale haki montuje si¢ na poziomie linii wyznaczonej przez zytke, w odstepie co 40-50 cm.
Ponadto haki muszg si¢ znalez¢ w odlegtosci 10—15 cm od naroznikow, konca okapu, planowanej rury
spustowej i tacznikow.

Rynny przed zalozeniem na haki nalezy wymierzy¢ i w razie potrzeby, docig¢ w taki sposob, aby
polaczenia nie wypadly na hakach. Rynny uktada si¢ na hakach i faczy na specjalne zatrzaski. Konce
zakrywa si¢ zalepkami, a narozniki tacznikami naroznikowymi. Laczniki montuje si¢ w miejscach
potaczenia rynien, na tylnej ich czgéci. Przedni zaczep tacznika zagina si¢ w dot i obraca w kierunku
rynny, a tacznik zamyka si¢ matg klamerka.

Rury spustowe mocuje si¢ obejmami. Obejmy do rur spustowych umieszcza si¢ pod dolnym kolanem
odsadzki i pod punktami tgczen rury (ztaczkami lub kielichami), w odstepach maks. 2 m.

Pionowe ustawienie pierwszej obejmy zalezy od odleglo$ci pomigdzy $ciang a rynng. Wylot rury
spustowej powinien by¢ zamontowany ok. 30 cm nad gruntem. Mozna przymocowac go z obu stron
do rury spustowej (np. nitami), aby nie zostal uszkodzony przez zsuwajacy si¢ $nieg lub lod. Gdy
krawedz okapu jest znacznie oddalona od Sciany, migdzy kolana mocuje si¢ prosty odcinek rury.

Po zalozeniu kompletnego systemu rynnowego nalezy sprawdzi¢ jego szczelno$¢, napetniajac rynny
woda (przy zamknietych odptywach) do ok. 3/4 ich wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i1 Srodkdéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialow,
¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie 1 w formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.
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6.3. Wymagania szczegoélowe

Elewacja

Zakres kontroli:

e przygotowanie podtoza- no§nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci, rownosci powierzchni,

e jako$¢ klejenia plyt izolacji termicznej- przyklejenia ptyt na powierzchni i1 krawedziach,
szczelno$ci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystos$ci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali
elewacji-dylatacji, stykow i potaczen,

¢ wykonanie mocowania mechanicznego-rozmieszczenia i rozstawu kotkow,

e wykonanie warstwy zbrojonej- zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,
pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy 1 jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania,

e wykonanie warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

Kontroli podlega dodatkowo:

o sprawdzenie przydatnosci gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich.

Tynki

1) Powierzchnie tynkoéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia
powinny si¢ miesci¢ w granicach normy

2) Krawedzie przecigcia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe

3) Niedopuszczalne sa wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane
niedostateczna przyczepnoscig tynku do podtoza.

Kontroli podlega dodatkowo:

e Wapno gaszone - nie moze zawiera¢ rozpuszczonych siarczkow i chlorkow,

wapno hydratyzowane - nalezy zamoczy¢ min. 24 godz. przed tynkowaniem,

cement portlandzki - nie moze zawiera¢ grudek,

kruszywo - bez domieszek organicznych,

gips palony - nie zwietrzaly - czyli bez grudek, suchy, bez zanieczyszczen,

woda - jak przeznaczona do picia,

sprawdzenie przydatnosci gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,

sprawdzenie parametréw jakosciowych ptytek oktadzinowych, takich jak: stopien twardos$ci

Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie nasigkliwosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne -
powierzchnia powinna by¢ rowna, gladka, bez zabrudzen i nie pylaca. Konstrukcja stalowa musi
odpowiada¢ stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie nasigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Kontrola warstwy malarskiej:

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie rodzaju farb i zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci,

e dla wszystkich farb sprawdzi¢ nalezy przyczepno$¢ do podioza,

e sprawdzenie ilosci warstw farb gruntujacych i nawierzchniowych,

e rownomierne roztozenie farby, jednolite natezenie barwy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych platow powloki, widocznych sladow pedzla,

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru,
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e sprawdzenie grubosci powloki malarskie;j.

Podlogi i posadzki

Zakres kontroli:
e jakos$¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdzwigkowych - ciaglos¢, brak pecherzy,
marszczen, przyleganie do podtoza,
¢ wykonanie podktadow cementowych:
o przyczepno$¢ do podtoza, spadki, grubos¢, czystos¢ i wilgotnos¢ (nie wicksza niz 4%),
o powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, czysta i nie pylaca. Lata kontrolna dlugosci 2 m
przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac¢ przeswitu ponad 3 mm,
o sprawdzenie wytrzymatlosci,
o prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
e sprawdzenie stopnia zaggszczenia podsypek, grubo$¢ warstw podsypek i podtozy, wytrzymatosci
podtozy betonowych,
e jako$¢ powierzchni posadzki:
o kazdej posadzki:
= gladkos¢, rownose,
= przyczepnos$¢ do podkiadu - przy opukiwaniu brak ghuchych odgtosow,
o posadzki z ptytek z gressu
= gspoiny musza by¢ rowne i tworzy¢ linie proste na catej powierzchni,
= lata kontrolna dlugosci 2 m przykltadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywaé
przeswitu ponad 1 mm.
Kontroli dodatkowo podlegaja cechy:
e dla materiatow ceramicznych - wytrzymato$¢ na $ciskanie, odpornos¢ na Scieranie i uderzenia,
mrozoodporno$¢, odpornos$¢ na poslizg, odpornos$¢ na srodowisko agresywne,
e przydatnos¢ klejow, czas ich wigzania, dobor srodkoéw gruntujacych.

Stolarka

Sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci
i spoziomowania.

Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z o$ciezem,
sprawdzenie dzialania elementéw ruchomych.

Roboty dekarskie

Zakres kontroli:
e montaz obrobek blacharskich,
e prawidlowy montaz rynien i rur spustowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
dokonanych wg zatozen ogdlnych i szczegoétowych ujetych w odpowiadajacych wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w STWiORB i ujmuje si¢ w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera
1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania Dokumentacjg Projektowa.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosly pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja
si¢ z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowyvch i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWiORB) i oceng jakosci robot.

9.3. Cena wykonania robot

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowac poza pracami podstawowymi wszystkie
prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Cena wykonania robot budowlanych, wykonczeniowych obejmuje m.in.:

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

wykonanie rob6t objetych przedmiotowg STWiORB,

wykonanie innych niezbgdnych prac,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

Podstawa do wykonania robdt sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
e Przedmiar Robot.

e Projekt Budowlany.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowe;j

PN-EN 1SO 9117:2009 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu calkowitego
wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia

PN-EN 1518:2011 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na
zarysowanie.

PN-EN I1SO 2810:2010 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych
warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN I1SO 3668:2002 Farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-1SO 3443-1:1994

Errata KNN 6/95 Ip. 4.

PN-1SO 3443-6:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-1SO 1803:2001

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-ISO 7077:1999

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 1364-1:2001

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN 14411:2009

10.3. Inne dokumenty

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Tolerancje w budownictwie. podstawowe zasady
oceny i okreslania.

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.

Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie doktadnosci
wymiarowej — zasady i terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i1 elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogodlne i
metody weryfikacji zgodnosci wymiarowe;.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow. Czesé¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan odporno$ci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych..
Czg$é 1: Sciany.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom I. Czg$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom I. Czg$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom 1. Cz¢$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Cz¢$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montazowe producentow.
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