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PODKŁAD Z BETONU C8/10 (B10) gr. 10 cm

IZOLACJA POZIOMA WG OPISU TECHNICZNEGO

POWŁOKA OCHRONNA WG OPISU TECHNICZNEGO

BLOK FUNDAMENTOWY gr. 80 cm Z BETONU C25/30 (B30)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 

ZAGĘSZCZONA DO Is>0,97,  gr. 20 cm

SIATKA ZBROJENIOWA

Ø12 OCZKA 15x15cm

NR 1

NR 2

NR 3

NR 3NR 1

NR 2

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

NR 3NR 1

SIATKA ZBROJENIOWA

Ø12 OCZKA 15x15cm

NR 4

NR 5

co 15cm

co 15cm

co 15cm

co 15cm

co 15cm

NR 5NR 4

NR 4NR 5

POZIOM PORÓWNAWCZY

STAL A - IIIN  (B500SP)

BETON C25/30 (B30) 

(klasa ekspozycji XC2)

10 260 10

280

1. Sposób mocowania silosu na wapno z żelbetową płytą fundamentową

    należy wykonać wg wytycznych producenta.

2. Izolacja pozioma (na warstwie podkładu betonowego) z suchej mieszanki

    do uszczelniania betonu przez krystalizację.

3. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyższonej przyczepności

    do uszczelniania betonu przez krystalizację.

4. Izolacja pozioma (powłoka ochronna) z jednoskładnikowego preparatu

    hydrofobizującego na bazie silanu.

UWAGA:

IZOLACJA PIONOWA 

IZOLACJA PIONOWA 

IZOLACJA PIONOWA 

IZOLACJA PIONOWA 

ZESTAWIENIE STALI

Instalacja do higienizacji wapnem

- KONSTRUKCJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański
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