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STAL A - IIIN  (B500SP)

BETON C25/30 (B30) 

(klasa ekspozycji XC2)

NR1 - SIATKA ZBROJENIOWA 

(GÓRĄ I DOŁEM)

Ø 12mm oczka 15x15cm
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NR2 Ø8mm L=90cm
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NR2 Ø8mm L=90cm

1. Sposób mocowania kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych

    z żelbetową płytą fundamentową należy wykonać wg wytycznych

    producenta.

2. Izolacja pozioma (na warstwie podkładu betonowego) z suchej mieszanki

    do uszczelniania betonu przez krystalizację.

3. Izolacja pionowa z suchej mieszanki o podwyższonej przyczepności

    do uszczelniania betonu przez krystalizację.

4. Izolacja pozioma (powłoka ochronna) z jednoskładnikowego preparatu

    hydrofobizującego na bazie silanu.

5. Lokalizację i średnice przejść technologicznych należy wykonać

    zgodnie z projektem technologicznym.

6. W/w przejścia technologiczne wypełnić masą stale elastyczną.
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NR1 - SIATKA ZBROJENIOWA 

(GÓRĄ I DOŁEM)

Ø 12mm oczka 15x15cm
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POZIOM PORÓWNAWCZY

2
5

1
9

5

57

ZESTAWIENIE STALI

ANI PRO
65-012 Zielona Góra,  ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365
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STAL A-0 (St0S)


