PRZEKROJ A—A Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Bytomiu Odrzanskim
Automatyczna zlewnia sciekow dowozonych

T ? Skala 1:25

UWAGA:
N \ 1. Przedstawiona na rysunku stacja zlewcza $ciekow dowozonych stanowi przyktadowe
rozwigzanie. Szczegétowe parametry dostarczonego urzgdzenia mogg rézni¢
sie od podanych na rysunku.
2. Posadowienie urzadzenia na utwardzonej powierzchni (wylewka betonowa - B25).
Wlot Sciekow Szczegdty wykonania ptyty fundamentowej wg branzy konstrukcyjnej.
3. Woda wyprowadzona rurg PE DN 63 ocieplona piankg w ostonie rury PCV DN 160.
Rura ostonowa PCV DN 160 wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki
w miejscu wskazanym na rysunku. Pozostawi¢ ok. 500 mm rury DN 63 nad poziom wylewki.
4. Doprowadzenie zasilania 3 LNPE 400V 50 Hz kablem YKY 5x6 mm? pozostawiajac 3 mb
69 05 kabla luzem.
) 5. Doprowadzenie uziemienia bednarkg 3x25.
6. Pobdr mocy chwilowy maksymalny 5 kW.
7. Wlot Sciekéw - ztgcze typu STORZ DN110.
8. Ciag zlewczy spustowy DN100 / DN125.
9. Odprowadzenie $ciekéw z kontenera - kielich PCV DN200.
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Wyposazenie stacji:

Kontener o wymiarach 2,0x3,3x2,3 m (wykonanie: stal kwasoodporna 1.4301) z dachem czterospadowym pokrytym gontem
1 bitumicznym w odcieniach czerwieni, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i wentylacjg
wymuszona. (uktad warstw wg proj. konstrukcyinego) - przepustowos$¢ do 100m*/h, Prax = 9 kKW

Rura gietka 3000mm DN110 doprawadzajgca $cieki zakonczona ztgczem STORZ

Zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym DN125

Woda techniczna DN63 PE w ostonie rury DN160 PVC, ocieplana piankg

Sprezarka 1,5 kW

Kranik 1/2" do poptukiwania

Rura odprowadzajgca Scieki zakoriczona odpowiednim ztgczem stal / PVC

Hermetyczne sito z prasg ttokowa do skratek o perforacji 20 mm, P = 3,0 kW

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125, wykonanie K.O.

Panel obstugowy, czytnik + drukarka, klawiatura, monitor

Cigg spustowy rura @125 K.0.
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