OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Warunki likwidaciji kolizji nr 5/RD-6/2016 (OD4/ZMS/SU/BK/2016/10/008526) z 18.10.16 r.
1.3. Uzgodnienia branzowe.

1.4. Normy i katalogi.

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci energetycznej SN 20kV na dziatkach nr 710/5,
712, 949/2 w m. Bytom Odrzanski, w jednostce ewidencyjnej nr 080402_4 Bytom Odrzanski -
Miasto, obreb nr 0001.

3.0. Dane techniczne.

3.1. Napiecie zasilania 20kV.
3.2. Linia kablowa SN wykonana kablem 3 x NA2XS(F)2Y 150mm?+ 25mm?® .

4.0. Linia napowietrzna SN 20kV nr L-687

Z projektowanym terenem cmentarza koliduje istniejgca linia napowietrzna SN 20kV nr L-687

»Drogomil”, zasilana z pola nr 2 GPZ Bytom Odrzanski. W celu usuniecia kolizji, nalezy istniejace
przesto linii napowietrznej od istniejacego stupa nr 687/10 skroci¢ i zakonczy¢ na projektowanym
stupie krancowym nr 687/11, Kg-13,5/25. Istniejgce przesto linii napowietrznej od istniejgcego stupa
nr 687/12 skroci¢ i zakonczy¢ na projektowanym stupie krancowym nr 687/11A, Kgr-13,5/25.
Istniejgcy stup nr 687/11 linii napowietrzng L-687 zdemontowacC. Linie napowietrzng miedzy

projektowanymi stupami 687/11 i 687/11A zdemontowac.

5.0. Linia kablowa SN

Zgodnie z warunkami likwidaciji kolizji, miedzy stupem linii napowietrznej nr 687/10 na dziatce nr

593/19 i stupem linii napowietrznej nr 687/12 na dziatce nr 714/7, utozy¢ linie¢ kablowg 20kV typu 3 x
NA2XS(F)2Y 150mm?’ + 25mm?* W celu likwidacji kolizji nalezy ustawi¢ w osi linii napowietrznej
20kV nr L-687 projektowany stup nr 687/11 na dziatce nr 949/2 oraz projektowany stup nr 687/11A
na dziatce nr 712. Z projektowanego stupa nr 687/11 wyprowadzi¢ kabel 3xNA2XS(F)2Y 150mm? +
25mm?, Kabel na stupach zakonczy¢ za pomocg gtowic typu 3xCAE-F 70-240.

5.1. Ukladanie linii kablowych SN.

Kable uktada¢ po nowych trasach na gtebokosci 0,8m. Na dnie rowu kablowego o gt.0,9 m i

szerokosci 0,6m nasypac warstwe piasku o gr.10cm, utozy¢ kable, przysypac 20-cm warstwg piasku

i 5-cm warstwg rodzimego gruntu. Cato$¢ ostoni¢ dwoma warstwami tasmy ostrzegawczej z



czerwonej folii o grubosci 0,5mm i szer. 30cm. Pierwszg warstwe tasmy utozy¢ 25cm nad wigzkg
utozonych i spietych opaskami kabli, drugg warstwe utozy¢ 30cm pod powierzchnig ziemi, poczym
zasypac row. Trojkatne wigzki kabli jednozytowych spigé samozaciskowymi izolacyjnymi opaskami,
nie rzadziej niz co 2m. Na kablach zatozy¢ oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla i jego
przeznaczeniu nie rzadziej niz co 5m. Tres¢ napiséw na oznacznikach uzgodni¢ z ENEA Operator
Sp. z 0.0. W miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kable uktada¢ w
rurach ostonowych DVK160. Przed zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego. Po
zasypaniu nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase linii kablowej podano na planie

sytuacyjnym.

5.2. Rozlacznik napowietrzny.

Projektowany stup linii napowietrznej nr 687/11A na dz. nr 712 wyposazy¢ w roztgcznik
napowietrzny RN-Ill-24/4-W-P H montowany pod linig napowietrzng na Zzerdzi stupa. Ukiad

pofgczen przedstawiono na rys nr 2.

5.3. Ochronniki przepieé¢ z uziemieniem.

Projektowane stupy linii napowietrznej nr 687/11 na dz. nr 949/2 oraz 687/11A na dz. nr 712
wyposazy¢ w ochronniki przepie¢. Uktad potgczenh przedstawiono na rys nr 2. Uziemienie wykonaé

zgodnie z rys nr 3 i 4, za pomocg bednarki Fe/Zn 30x4mm o rezystancji RS10Q.

6.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa od porazen - izolacja przewodoéw i kabli. Jako ochrone dodatkowg po

stronie SN stosowac¢ uziemienie ochronne.

7.0. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu.

Projektowana linia kablowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw.

8.0. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany -

§13a. Powyzsze wynika z przepiséw prawa budowlanego.

9.0. Informacja o eksploatacji goérniczej.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych.

10.0. Informacja o kategorii geotechnicznej.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie kategorii geotechnicznej .



11.0. Uwagi koncowe.

11.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budowy i
eksploatacji oraz zgodnie z polskimi normami.

11.2. Wykopy dla kabli wykona¢ metodg wykopu otwartego.

11.3. Prace nalezy wykona¢ pod fachowym nadzorem przy statym kontakcie z wtascicielami
urzadzen znajdujgcych sie pod ziemig na trasie projektowanych linii kablowych, stosujgc sie do
uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych i protokole ZUD.

11.4. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ uzytkownikow gruntow, przez ktore
przebiegajg trasy projektowanych linii kablowych.

11.5. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli nn z istniejgcymi i projektowanymi rurociggami
wody, kanalizacji i gazu, kablami telekomunikacyjnymi, kable prowadzi¢ w rurach DVK 160.
11.6. Prace prowadzi¢ w porozumieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0. Nowa Sél oraz UM Bytom

Odrzanski.

11.7. Po zakonczeniu budowy nawierzchnie na trasie wykonanych linii kablowych doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

11.8. Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.



